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HIER WIRD BESCHAFFUNG 
PERFEKT ORGANISIERT.
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Seit 1924 stehen in unserem Familienunternehmen die Wünsche 
unserer Kunden im Mittelpunkt. Heute bieten wir als vorausschauendes Handels- und  
Fertigungsunternehmen weit mehr als Werkstoffe und Komponenten. Wir begeistern  
unsere Kunden mit individuellem Service und einem breitgefächerten Angebot vom  
Standardprodukt bis zur maßgeschneiderten Lösung.

4 Produktbereiche, zwei Standorte inmitten der Maschinenbauregion 
Ostwestfalen-Lippe sind unsere Basis für eine Vielfalt und Kooperationstiefe, die in dieser 
Form einzigartig ist.
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Leistungsstark, kompakt,  
wirtschaftlich –  
Wälzlager von Dreckshage.

Seit 1995 ist DRECKSHAGE offizieller Vertriebspartner von NSK.

Durch die langjährige Zusammenarbeit verfügen wir über ein umfangreiches Wissen 
in allen wälzgelagerten Produkten, das wir unseren Kunden gerne in der Beratung und 
Produktauswahl zur Verfügung stellen. Die Ergänzung unseres Programms mit Wälz­
lagern von NSK ist die konsequente Fortsetzung unserer Partnerschaft.

Quellnachweis: Bilder & Daten NSK
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Maschinen- und Anlagenbau:

Werkzeugmaschinen, Elektromotoren, Getriebe, Pumpen, Kompressoren, Ventilatoren, Gebläse, 
Generatoren, Förderzeuge und weitere Maschinen

Mit vielen renommierten Herstellern von Maschinen und Anlagen arbeiten wir bereits seit Jahren 
vertrauensvoll zusammen. Das Ergebnis dieser Partnerschaft: Individuelle Lösungen, die für mehr 
Produktivität im Gesamtgefüge sorgen. Wie unterschiedlich die Produkte auch sein mögen, eines 
haben sie gemeinsam: hohe Zuverlässigkeit bei einer überdurchschnittlich langen Lebensdauer. 
Das zeichnet NSK-Produkte aus – und darauf können Sie sich verlassen.

Für einen ruhigen Lauf

Ruhig laufende und langlebige Lager sind bei 
Pumpen und Kompressoren wichtige Kriterien, 
die alle Kugel- und Rollenlager von NSK erfül-
len. Dies gilt für die Standardprodukte genauso 
wie für Lager typen für besondere Anwen-
dungen. Beispiel Schraubenverdichter : Hier 
werden Käfige aus Spezialkunststoff angeboten, 
die hohen Temperaturen standhalten und eine 
hervorragende chemische Stabilität gegenüber 
Schmiermitteln und Prozessgasen aufweisen.

Hier ist Präzision gefragt:  
Werkzeugmaschinen
Bohren, Fräsen, Schleifen und Drehen erfor-
dern Lösungen mit anspruchsvollen Leistungs-
eckdaten, einem Höchstmaß an Qualität 
und technischer Erfahrung. Spindellager für 
Werkzeugmaschinen, die auch bei Hochge-
schwindigkeit präzise arbeiten, geräuscharme 
Motorspindeln für mehr als 20.000 Stunden 
war tungsfreien Betrieb, langlebige und sofor t 
einbaufähige Lager und Linearsysteme für Rota-
tiv- und Linearbewegungen – es gibt  viele gute 
Beispiele für innovative Lösungen.
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Verarbeitende Industrie:

Lebensmittel & Getränke, Verpackungen & Füllanlagen, Automobilfertigung, Mineralölerzeugnisse, 
Holz- und Metallverarbeitung, Zement, Chemie, Pharmazie, Keramik & Glas, Gipsverarbeitung, 
Beton, Gummi & Kunststoff, Textil- und Lederverarbeitung, Druck- und Halbleiterindustrie

Tag für Tag verursachen ungeplante Stillstände Kosten in Milliardenhöhe. Für eine Produktion 
ohne Unterbrechung müssen Lager präzise auf die Fertigungsprozesse und Maschinen abge-
stimmt sein. Neben einem umfassenden Produktprogramm spielt daher das Engineering von NSK 
eine herausragende Rolle. Erst wenn mögliche Schwachstellen analysiert wurden, können pass-
genaue Produkte entwickelt und für Ihre Anwendung umgesetzt werden.

Die Schmierung  
macht den Unterschied
Die Prozesse bei der Herstellung von Lebens-
mitteln laufen meist vollautomatisch ab – und 
das bei Betriebsbedingungen, die durch Kälte, 
Hitze und Feuchtigkeit gekennzeichnet sind. 
Eine lange Maschinenlebensdauer ist unabding-
bar, um effizient und wir tschaftlich arbeiten zu 
können. Allerdings fallen Lager oft durch die 
Hochdruck-Reinigung der Maschinen aus. NSK 
Lager dagegen sind robust, korrosionsgeschützt 
und lebensdauergeschmier t – zum Beispiel mit 
dem speziellen Festschmierstoff Moilded Oil®, 
der auf hygienesensible Bereiche wie in der 
Lebensmittelindustrie abgestimmt ist.

Individuelle Fälle: Holz- und  
Metallverarbeitung
In der Holz- und Metallverarbeitung kommen 
verschiedene Maschinen, Geräte und Werk-
zeuge zum Einsatz. Auch die Bedingungen sind 
völlig unterschiedlich. Während bei der Holz-
verarbeitung raue Betriebsumgebungen herr-
schen, bei der die Funktion der Lager nicht 
durch Staub und Holzspäne beeinträchtigt wer-
den darf, kommt es bei der Metallverarbeitung 
auf hohe Zerspanungsleistung und Genauig-
keit an. NSK bietet für jeden Anwendungsfall 
optimal abgestimmte Wälzlager-Ausführungen. 
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Ausle-
gung von Maschinen, Analysen von Ausfallursa-
chen oder der Optimierung von Abläufen.

Hohe Temperaturen,  
hohe Tragzahlen
In komplexen Industrieprozessen wie der Pro-
duktion von Mineralölen führ t der Ausfall von 
Pumpen zu teuren Störungen oder sogar dem 
Totalausfall der Anlage. NSK Schrägkugellager 
der neuen Serie HPS, egal ob mit Messing, Poly-
amid oder dem durch NSK patentier ten 
L-PPS Käfig, sind führend im Bereich der Trag-
zahlen. Speziell der L-PPS Kunststoffkäfig hält 
zudem Dauer temperaturen bis 190° C stand, 
auch bei Kontakt mit gängigen Schmierstoffen 
und Prozessgasen.
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Einreihige Rillenkugellager

62 05

Lagerreihe

600:	 sehr schmale Baureihe
16000:	 sehr schmale Baureihe
6000:	 extra leichte Baureihe
6200:	 leichte Baureihe
6300:	 mittlere Baureihe
6800:	 ultradünner Querschnitt
6900:	 dünner Querschnitt
BL 200:	 �leichte Baureihe mit Einfüllnuten
BL 300:	 �mittlere Baureihe mit Einfüllnuten
KLNJ:	 Zoll, klein
XLJ:	 Zoll, extra leichte Baureihe
LJ:	 Zoll, leichte Baureihe
MJ:	 Zoll, mittlere Baureihe

Bohrung

(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm	 03: 17 mm	 12: 60 mm
01: 12 mm	 04: 20 mm	 20: 100 mm
02: 15 mm	 05: 25 mm
Zoll: direkt angezeigt

ZZ C3

Merkmale

V:	 �berührungsfreie Dichtscheibe auf einer Seite
VV:	 �berührungsfreie Dichtscheiben auf beiden Seiten
Z:	 �Deckscheibe auf einer Seite
ZZ:	 �Deckscheiben auf beiden Seiten
DU:	 �berührende Dichtscheibe auf einer Seite
DDU:	 �berührende Dichtscheiben auf beiden Seiten
NR:	 Ringnut und Sprengring
M:	 Messingkäfig
Leerzeichen:	 Stahlkäfig

Lagerluft

C2:	 kleiner als normal
Leerzeichen:	 normal
C3:	 größer als normal
C4:	 größer als C3

E

Geräuschpegel

E: Klasse Elektromotor
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Anwendungen

› Aufzüge  › Baumaschinen  › Drehzahlwechsler  › Druckereimaschinen  › Elektrogeräte  › Elektromotoren & Generatoren  › Fördergeräte  

› Gebläse & Ventilatoren  › Getriebe & Antriebe  › Gleichlauf-Verschiebegelenke  › Hebezeug & Kräne  › Holzbearbeitungsmaschinen  	

› Industriekupplungen  › Industrieventile  › Inline Skates (608ZZ)  › Kraftübertragungen  › Landmaschinen  › Manuelle Elektrowerkzeuge  

› Medizinische & Zahnmedizinische Geräte (extraklein)  › Nahrungsmittelmaschinen  › Ölfeldmaschinen  › Papiermaschinen  › Pumpen & 

Kompressoren  › Rasen- & Gartengeräte  › Robotikgeräte (dünn)  › Skateboards (608ZZ)  › Textilmaschinen  › Turbinen  › Verpackungs

maschinen  › Walzwerke

Ausführungen, Typen und Merkmale

Einreihige Rillenkugellager werden in die 

nachstehenden Typen unterteilt:

OffenMit Sprengring NRMit Deckscheiben ZZ Berührungsfreie 
Dichtscheiben VV

Berührende 
Dichtscheiben DD–DDU
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Einreihige Rillenkugellager

Radiale Lagerluft

Um die gemessenen Werte zu erhalten, wird aus der nachfolgenden Tabelle der Korrekturwert für den Anstieg des Radialspieles, der durch die Messlast verursacht wurde, verwendet.

Für die Lagerspielklasse C2 sollte der kleinere Wert für Lager mit Mindestspiel und der größere Wert für Lager im Bereich des maximalen Spielbereiches verwendet werden. Einheiten: μm

	 Nennmaß			   Lagerluft 
	 Bohrungs-Drm. d (mm)	 C2	 CN	 C3	 C4	 C5

	 über	 inkl.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.

	 nur 10	 	 0 	 7	  2 	 13 	 8 	 23 	 14 	 29 	 20 	 37	

	 10	 18	 0 	 9 	 3 	 18 	 11 	 25 	 18 	 33 	 25 	 45	

	 18	 24	 0 	 10 	 5 	 20 	 13 	 28 	 20 	 36 	 28 	 48

	 24 	 30	 1 	 11 	 5 	 20 	 13 	 28 	 23 	 41 	 30 	 53	

	 30	 40	 1 	 11 	 6 	 20 	 15 	 33 	 28 	 46 	 40 	 64	

	 40	 50	 1 	 11 	 6 	 23 	 18 	 36 	 30 	 51 	 45 	 73

	 50	 65	 1 	 15 	 8 	 28 	 23 	 43 	 38 	 61 	 55 	 90	

	 65	 80	 1 	 15 	 10 	 30 	 25 	 51 	 46 	 71 	 65 	 105	

	 80	 100	 1 	 18 	 12 	 36 	 30 	 58 	 53 	 84 	 75 	 120

	 100	 120	 2 	 20 	 15 	 41 	 36 	 66 	 61 	 97 	 90 	 140	

	 120	 140	 2 	 23 	 18 	 48 	 41 	 81 	 71 	 114 	 105 	 160	

	 140	 160	 2 	 23 	 18 	 53 	 46 	 91 	 81 	 130 	 120 	 180

	 160	 180	 2 	 25 	 20 	 61 	 53 	 102 	 91 	 147 	 135 	 200	

	 180	 200	 2 	 30 	 25 	 71 	 63 	 117 	 107 	 163 	 150 	 230	

	 200	 225	 2 	 35 	 25 	 85 	 75 	 140 	 125 	 195 	 175 	 265

	 225	 250	 2 	 40 	 30 	 95 	 85 	 160 	 145 	 225 	 205 	 300	

	 250	 280	 2 	 45 	 35 	 105 	 90 	 170 	 155 	 245 	 225 	 340	

	 280	 315	 2 	 55 	 40 	 115 	 100 	 190 	 175 	 270 	 245 	 370

	 315	 355	 3 	 60 	 45 	 125 	 110 	 210 	 195 	 300 	 275 	 410	

	 355	 400	 3 	 70 	 55 	 145 	 130 	 240 	 225 	 340 	 315 	 460 

Bei Werten über 280 mm sprechen Sie uns bitte an. Einheiten: µm

	 Nennmaß 
	 Bohrungs-Drm. d (mm)	 Messlast	 Korrekturwert für Radialspiel

	 über	 inkl.	 (N)	 {kgf}	 C2	 CN	 C3	 C4	 C5

	 10 (inkl.)	 18	 24,5	 {2,5}	 3~4	 4	 4	 4	 4

	 18	 50	 49	 {5}	 4~5	 5	 6	 6	 6

	 50	 280	 147	 {15}	 6~8	 8	 9	 9	 9
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Das Standard-Lagerspiel ist MC3. Um den gemessenen Wert zu erhalten, wird der Korrekturwert aus der unteren Tabelle addiert. Die Messlasten sind wie folgt: Für Miniaturkugellager 2.5N {0.25 kgf}; 
für Kleinlager 4.4N {0.45 kgf}. 

Zeichen für Lagerluft		  MC1			   MC2			   MC3		   	 MC4			   MC5			   MC6
	 min.		  max.	 min.		  max.	 min.		  max.	 min.		  max.	 min.		  max.	 min.		  max.

Lagerluft	 0 	 5 	 3 	 8 	 5 	 10 	 8 	 13 	 13 	 20 	 20 	 28

Zeichen für Lagerluft	 MC1 	 	 MC2 	 	 MC3 	 	 MC4 	 	 MC5 	 	 MC6

Korrekturwert Lagerluft	 1 	 	 1 	 	 1 	 	 1 	 	 2 	 	 2

Radiales Lagerspiel in Miniaturkugellagern

	 Beschreibung	 NSK	 SKF	 FAG	 NTN	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

Nachsetzzeichen	 1 Dichtung (Berührend)	 DU	 RS1/RSH	 RSR	 LU	 E	

	 2 Dichtungen (Berührend)	 DDU	 2RS1/2RSH	 2RSR	 LLU	 EE	

	 2 Dichtungen (Berührungsfrei)	 VV	 2RZ	 2RSD	 LLB	

	 1 Deckscheibe	 Z	 Z	 ZR	 Z	 Z	

	 2 Deckscheiben	 ZZ	 2Z	 2ZR	 ZZ	 ZZ	

	 Sprengring	 NR	 NR	 NR	 NR	 NR	

	 Stahlkäfig	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Messingkäfig	 M	 M	 M	 M	 M	

	 Lagerluft kleiner als Normal	 C2	 C2	 C2	 C2	 J20	

	 Normale Lagerluft	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Lagerluft größer als Normal	 C3	 C3	 C3	 C3	 J30	

	 Lagerluft größer als C3	 C4	 C4	 C4	 C4	 J40

Vergleichsliste
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Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 10 – 22 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 Mit	 Sprengring	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				    Ringnut 
						      V VV	 DDU

10	 19	 5	 1 720	 840	 34 000	 24 000	 40 000	 6800	 ZZ	 VV	 DD	 –	 –	 0,005	

	 22	 6	 2 700	 1 270	 32 000	 22 000	 38 000	 6900	 ZZ	 VV	 DD	 N	 N	 0,009	

	 26	 8	 4 550	 1 970	 30 000	 22 000	 36 000	 6000	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 N	 0,018	

	 28	 8	 4 800	 2 030	 28 000	 18 000	 34 000	 16100	 2ZR	 	 2RSR	 	 	 0,020	

	 30	 9	 5 100	 2 390	 24 000	 18 000	 30 000	 6200	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,032	

	 35	 11	 8 100	 3 450	 22 000	 17 000	 26 000	 6300	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,052

12	 21	 5	 1 920	 1 040	 32 000	 20 000	 38 000	 6801	 ZZ	 VV	 DD	 –	 –	 0,006	

	 24	 6	 2 890	 1 460	 30 000	 20 000	 36 000	 6901	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,010	

	 28	 7	 5 100	 2 370	 28 000	 –	 32 000	 16001	 –	 –	 –	 –	 –	 0,019	

	 28	 8	 5 100	 2 370	 28 000	 18 000	 32 000	 6001	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 N	 0,022	

	 30	 8	 5 320	 2 410	 26 000	 17 000	 32 000	 16101	 2ZR	 –	 2RSR	 –	 –	 –	

	 32	 10	 6 800	 3 050	 22 000	 17 000	 28 000	 6201	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,037	

	 37	 12	 9 700	 4 200	 20 000	 16 000	 24 000	 6301	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,060

15	 24	 5	 2 070	 1 260	 28 000	 17 000	 34 000	 6802	 ZZ	 VV	 DD	 –	 –	 0,007	

	 28	 7	 4 350	 2 260	 26 000	 17 000	 30 000	 6902	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,015	

	 32	 8	 5 600	 2 830	 24 000	 –	 28 000	 16002	 –	 –	 –	 –	 –	 0,027	

	 32	 9	 5 600	 2 830	 24 000	 15 000	 28 000	 6002	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,031	

	 35	 11	 7 650	 3 750	 20 000	 14 000	 24 000	 6202	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,045	

	 42	 13	 11 400	 5 450	 17 000	 13 000	 20 000	 6302	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,083

17	 26	 5	 2 630	 1 570	 26 000	 15 000	 30 000	 6803	 ZZ	 VV	 DD	 –	 –	 0,007	

	 30	 7	 4 600	 2 550	 24 000	 15 000	 28 000	 6903	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,017	

	 35	 8	 6 000	 3 250	 22 000	 –	 26 000	 16003	 –	 –	 –	 –	 –	 0,033	

	 35	 10	 6 000	 3 250	 22 000	 13 000	 26 000	 6003	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,041	

	 40	 12	 9 550	 4 800	 17 000	 12 000	 20 000	 6203	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,067	

	 47	 14	 13 600	 6 650	 15 000	 11 000	 18 000	 6303	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,113

20	 32	 7	 4 000	 2 470	 22 000	 13 000	 26 000	 6804	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,017	

	 37	 9	 6 400	 3 700	 19 000	 12 000	 22 000	 6904	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,037	

	 42	 8	 7 900	 4 450	 18 000	 –	 20 000	 16004	 –	 –	 –	 –	 –	 0,048	

	 42	 12	 9 400	 5 000	 18 000	 11 000	 20 000	 6004	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,068	

	 47	 14	 12 800	 6 600	 15 000	 11 000	 18 000	 6204	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,107	

	 52	 15	 15 900	 7 900	 14 000	 10 000	 17 000	 6304	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,145

22	 44	 12	 9 400	 5 050	 17 000	 11 000	 20 000	 60/22	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,074	

	 50	 14	 12 900	 6 800	 14 000	 9 500	 16 000	 62/22	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,119	

	 56	 16	 18 400	 9 250	 13 000	 9 500	 16 000	 63/22	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,179

Offen Mit Deckscheiben	
ZZ

Berührungsfreie	
Dichtscheiben	

VV

Berührende	
Dichtscheiben	

DD–DDU

Mit Ringnut	
N

Mit Sprengring	
NR
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 Mit	 Sprengring	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				    Ringnut 
						      V VV	 DDU

25	 37	 7	 4 500	 3 150	 18 000	 10 000	 22 000	 6805	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,021	

	 42	 9	 7 050	 4 550	 16 000	 10 000	 19 000	 6905	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,042	

	 47	 8	 8 850	 5 600	 15 000	 –	 18 000	 16005	 –	 –	 –	 –	 –	 0,059	

	 47	 12	 10 100	 5 850	 15 000	 9 500	 18 000	 6005	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,079	

	 52	 15	 14 000	 7 850	 13 000	 9 000	 15 000	 6205	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,129	

	 62	 17	 20 600	 11 200	 11 000	 8 000	 13 000	 6305	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,235

28	 52	 12	 12 500	 7 400	 14 000	 8 500	 16 000	 60/28	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,096	

	 58	 16	 16 600	 9 500	 12 000	 8 000	 14 000	 62/28	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,175	

	 68	 18	 26 700	 14 000	 10 000	 7 500	 13 000	 63/28	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,287

30	 42	 7	 4 700	 3 650	 15 000	 9 000	 18 000	 6806	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,024	

	 47	 9	 7 250	 5 000	 14 000	 8 500	 17 000	 6906	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,052	

	 55	 9	 11 200	 7 350	 13 000	 –	 15 000	 16006	 –	 –	 –	 –	 –	 0,087	

	 55	 13	 13 200	 8 300	 13 000	 8 000	 15 000	 6006	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,116	

	 62	 16	 19 500	 11 300	 11 000	 7 500	 13 000	 6206	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,199	

	 72	 19	 26 700	 15 000	 9 500	 6 700	 12 000	 6306	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,345

32	 58	 13	 15 100	 9 150	 12 000	 7 500	 14 000	 60/32	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,122	

	 65	 17	 20 700	 11 600	 10 000	 7 100	 12 000	 62/32	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,225	

	 75	 20	 29 900	 17 000	 9 000	 6 300	 11 000	 63/32	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,389

35	 47	 7	 4 900	 4 100	 14 000	 7 500	 16 000	 6807	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,027	

	 55	 10	 10 600	 7 250	 12 000	 7 500	 15 000	 6907	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,075	

	 62	 9	 11 700	 8 200	 11 000	 –	 13 000	 16007	 –	 –	 –	 –	 –	 0,107	

	 62	 14	 16 000	 10 300	 11 000	 6 700	 13 000	 6007	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,151	

	 72	 17	 25 700	 15 300	 9 500	 6 300	 11 000	 6207	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,284	

	 80	 21	 33 500	 19 200	 8 500	 6 000	 10 000	 6307	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,464

40	 52	 7	 6 350	 5 550	 12 000	 6 700	 14 000	 6808	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,031	

	 62	 12	 13 700	 10 000	 11 000	 6 300	 13 000	 6908	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,112	

	 68	 9	 12 600	 9 650	 10 000	 –	 12 000	 16008	 –	 –	 –	 –	 –	 0,13	

	 68	 15	 16 800	 11 500	 10 000	 6 000	 12 000	 6008	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,19	

	 80	 18	 29 100	 17 900	 8 500	 5 600	 10 000	 6208	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,366	

	 90	 23	 40 500	 24 000	 7 500	 5 300	 9 000	 6308	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,636

45	 58	 7	 6 600	 6 150	 11 000	 6 000	 13 000	 6809	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,038	

	 68	 12	 14 100	 10 900	 9 500	 5 600	 12 000	 6909	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,126	

	 75	 10	 14 900	 11 400	 9 000	 –	 11 000	 16009	 –	 –	 –	 –	 –	 0,167	

	 75	 16	 20 900	 15 200	 9 000	 5 300	 11 000	 6009	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,241	

	 85	 19	 31 500	 20 400	 7 500	 5 300	 9 000	 6209	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,42	

	 100	 25	 53 000	 32 000	 6 700	 4 800	 8 000	 6309	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,829

Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 25 – 45 mm
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Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 50 – 75 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 Mit	 Sprengring	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				    Ringnut 
						      V VV	 DDU

50	 65	 7	 6 400	 6 200	 9 500	 5 300	 11 000	 6810	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,050	

	 72	 12	 14 500	 11 700	 9 000	 5 300	 11 000	 6910	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,135	

	 80	 10	 15 400	 12 400	 8 500	 –	 10 000	 16010	 –	 –	 –	 –	 –	 0,175	

	 80	 16	 21 800	 16 600	 8 500	 4 800	 10 000	 6010	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,261	

	 90	 20	 35 000	 23 200	 7 100	 4 800	 8 500	 6210	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,459	

	 110	 27	 62 000	 38 500	 6 000	 4 300	 7 500	 6310	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,06

55	 72	 9	 8 800	 8 500	 8 500	 4 800	 10 000	 6811	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,081	

	 80	 13	 16 000	 13 300	 8 000	 4 500	 9 500	 6911	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,189	

	 90	 11	 19 400	 16 300	 7 500	 –	 9 000	 16011	 –	 –	 –	 –	 –	 0,257	

	 90	 18	 28 300	 21 200	 7 500	 4 500	 9 000	 6011	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,381	

	 100	 21	 43 500	 29 300	 6 300	 4 300	 7 500	 6211	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,619	

	 120	 29	 71 500	 44 500	 5 600	 4 000	 6 700	 6311	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,37

60	 78	 10	 11 500	 10 900	 8 000	 4 500	 9 500	 6812	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,103	

	 85	 13	 19 400	 16 300	 7 500	 4 300	 9 000	 6912	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,192	

	 95	 11	 20 000	 17 500	 7 100	 –	 8 500	 16012	 –	 –	 –	 –	 –	 0,281	

	 95	 18	 29 500	 23 200	 7 100	 4 000	 8 500	 6012	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,412	

	 110	 22	 52 500	 36 000	 5 600	 3 800	 7 100	 6212	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,783	

	 130	 31	 82 000	 52 000	 5 300	 3 600	 6 300	 6312	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,72

65	 85	 10	 11 900	 12 100	 7 500	 4 000	 8 500	 6813	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,128	

	 90	 13	 17 400	 16 100	 7 100	 4 000	 8 500	 6913	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,218	

	 100	 11	 20 500	 18 700	 6 700	 –	 8 000	 16013	 –	 –	 –	 –	 –	 0,30	

	 100	 18	 30 500	 25 200	 6 700	 4 000	 8 000	 6013	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,439	

	 120	 23	 57 500	 40 000	 5 300	 3 600	 6 300	 6213	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,0	

	 140	 33	 92 500	 60 000	 4 800	 3 400	 6 000	 6313	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 2,11

70	 90	 10	 12 100	 12 700	 6 700	 3 800	 8 000	 6814	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,134	

	 100	 16	 23 700	 21 200	 6 300	 3 600	 7 500	 6914	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,349	

	 110	 13	 26 800	 23 600	 6 000	 –	 7 100	 16014	 –	 –	 –	 –	 –	 0,441	

	 110	 20	 38 000	 31 000	 6 000	 3 600	 7 100	 6014	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,608	

	 125	 24	 62 000	 44 000	 5 000	 3 400	 6 300	 6214	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,09	

	 150	 35	 104 000	 68 000	 4 500	 3 200	 5 300	 6314	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 2,57

75	 95	 10	 12 500	 13 900	 6 300	 3 600	 7 500	 6815	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,149	

	 105	 16	 24 400	 22 600	 6 000	 3 400	 7 100	 6915	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,364	

	 115	 13	 27 600	 25 300	 5 600	 –	 6 700	 16015	 –	 –	 –	 –	 –	 0,463	

	 115	 20	 39 500	 33 500	 5 600	 3 400	 6 700	 6015	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,649	

	 130	 25	 66 000	 49 500	 4 800	 3 200	 5 600	 6215	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,19	

	 160	 37	 113 000	 77 000	 4 300	 2 800	 5 000	 6315	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 3,08

Offen Mit Deckscheiben	
ZZ

Berührungsfreie	
Dichtscheiben	

VV

Berührende	
Dichtscheiben	

DD–DDU

Mit Ringnut	
N

Mit Sprengring	
NR
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 Mit	 Sprengring	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				    Ringnut 
						      V VV	 DDU

80	 100	 10	 12 700	 14 500	 6 000	 3 400	 7 100	 6816	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,151	

	 110	 16	 25 000	 24 000	 5 600	 3 200	 6 700	 6916	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,391	

	 125	 14	 32 000	 29 600	 5 300	 –	 6 300	 16016	 –	 –	 –	 –	 –	 0,621	

	 125	 22	 47 500	 40 000	 5 300	 3 200	 6 300	 6016	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,872	

	 140	 26	 72 500	 53 000	 4 500	 3 000	 5 300	 6216	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,42	

	 170	 39	 123 000	 86 500	 4 000	 2 800	 4 800	 6316	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 3,67

85	 110	 13	 18 700	 20 000	 5 600	 3 200	 6 700	 6817	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,263	

	 120	 18	 32 000	 29 600	 5 300	 3 000	 6 300	 6917	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,55	

	 130	 14	 33 000	 31 500	 5 000	 –	 6 000	 16017	 –	 –	 –	 –	 –	 0,652	

	 130	 22	 49 500	 43 000	 5 000	 3 000	 6 000	 6017	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,918	

	 150	 28	 84 000	 62 000	 4 300	 2 800	 5 000	 6217	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,76	

	 180	 41	 133 000	 97 000	 3 800	 2 600	 4 500	 6317	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 4,28

90	 115	 13	 19 000	 21 000	 5 300	 3 000	 6 300	 6818	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,276	

	 125	 18	 33 000	 31 500	 5 000	 2 800	 6 000	 6918	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,585	

	 140	 16	 41 500	 39 500	 4 800	 –	 5 600	 16018	 –	 –	 –	 –	 –	 0,873	

	 140	 24	 58 000	 50 000	 4 800	 2 800	 5 600	 6018	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,19	

	 160	 30	 96 000	 71 500	 4 000	 2 600	 4 800	 6218	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 2,18	

	 190	 43	 143 000	 107 000	 3 600	 2 400	 4 300	 6318	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 4,98

95	 120	 13	 19 300	 22 000	 5 000	 2 800	 6 000	 6819	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,297	

	 130	 18	 33 500	 33 500	 4 800	 2 800	 5 600	 6919	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,601	

	 145	 16	 43 000	 42 000	 4 500	 –	 5 300	 16019	 –	 –	 –	 –	 –	 0,904	

	 145	 24	 60 500	 54 000	 4 500	 2 600	 5 300	 6019	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,23	

	 170	 32	 109 000	 82 000	 3 800	 2 600	 4 500	 6219	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 2,64	

	 200	 45	 153 000	 119 000	 3 000	 2 400	 3 600	 6319	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 5,76

100	 125	 13	 19 600	 23 000	 4 800	 2 800	 5 600	 6820	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,31	

	 140	 20	 43 000	 42 000	 4 500	 2 600	 5 300	 6920	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,828	

	 150	 16	 42 500	 42 000	 4 300	 –	 5 300	 16020	 –	 –	 –	 –	 –	 0,945	

	 150	 24	 60 000	 54 000	 4 300	 2 600	 5 300	 6020	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,29	

	 180	 34	 122 000	 93 000	 3 600	 2 400	 4 300	 6220	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 3,17	

	 215	 47	 173 000	 141 000	 2 800	 2 200	 3 400	 6320	 ZZ	 VV	 DDU	 –	 –	 7,04

105	 130	 13	 19 800	 23 900	 4 800	 2 600	 5 600	 6821	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,324	

	 145	 20	 42 500	 42 000	 4 300	 –	 5 300	 6921	 ZZ	 VV	 –	 N	 NR	 0,856	

	 160	 18	 52 000	 50 500	 4 000	 –	 4 800	 16021	 –	 –	 –	 –	 –	 1,24	

	 160	 26	 72 500	 66 000	 4 000	 2 400	 4 800	 6021	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,58	

	 190	 36	 133 000	 105 000	 3 400	 2 200	 4 000	 6221	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 3,79	

	 225	 49	 184 000	 154 000	 2 600	 2 000	 3 200	 6321	 ZZ	 –	 DDU	 –	 –	 8,09

Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 80 – 105 mm
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Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 110 – 160 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 Mit	 Sprengring	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				    Ringnut 
						      V VV	 DDU

110	 140	 16	 28 100	 32 500	 4 300	 2 400	 5 300	 6822	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,497	

	 150	 20	 43 500	 44 500	 4 300	 2 400	 5 000	 6922	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,893	

	 170	 19	 57 500	 56 500	 3 800	 –	 4 500	 16022	 –	 –	 –	 –	 –	 1,51	

	 170	 28	 85 000	 73 000	 3 800	 2 200	 4 500	 6022	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,94	

	 200	 38	 144 000	 117 000	 2 800	 2 200	 3 400	 6222	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 4,45	

	 240	 50	 205 000	 179 000	 2 400	 –	 3 000	 6322	 ZZ	 –	 –	 –	 –	 9,51

120	 150	 16	 28 900	 35 500	 4 000	 2 200	 4 800	 6824	 ZZ	 VV	 DD	 N	 NR	 0,537	

	 165	 22	 53 000	 54 000	 3 800	 –	 4 500	 6924	 ZZ	 –	 –	 N	 NR	 1,21	

	 180	 19	 56 500	 57 500	 3 600	 –	 4 300	 16024	 –	 –	 –	 –	 –	 1,6	

	 180	 28	 88 000	 80 000	 3 600	 2 200	 4 300	 6024	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 2,08	

	 215	 40	 155 000	 131 000	 2 600	 2 000	 3 200	 6224	 ZZ	 VV	 DDU	 –	 –	 5,29	

	 260	 55	 207 000	 185 000	 2 200	 1 800	 2 800	 6324	 ZZS	 –	 DDU	 –	 –	 12,5

130	 165	 18	 37 000	 44 000	 3 600	 2 000	 4 300	 6826	 ZZS	 VV	 DD	 N	 NR	 0,758	

	 180	 24	 65 000	 67 500	 3 400	 –	 4 000	 6926	 ZZ	 –	 –	 N	 NR	 1,57	

	 200	 22	 75 500	 77 500	 3 000	 –	 3 600	 16026	 –	 –	 –	 –	 –	 2,4	

	 200	 33	 106 000	 101 000	 3 000	 1 900	 3 600	 6026	 ZZ	 –	 DDU	 N	 NR	 3,26	

	 230	 40	 167 000	 146 000	 2 400	 –	 3 000	 6226	 ZZ	 –	 –	 –	 –	 5,96	

	 280	 58	 229 000	 214 000	 2 200	 –	 2 600	 6326	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 15,2

140	 175	 18	 38 500	 48 000	 3 400	 1 900	 4 000	 6828	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 0,832	

	 190	 24	 66 500	 72 000	 3 200	 –	 3 800	 6928	 ZZS	 VV	 –	 N	 NR	 1,67	

	 210	 22	 77 500	 82 500	 2 800	 –	 3 400	 16028	 –	 –	 –	 –	 –	 2,84	

	 210	 33	 110 000	 109 000	 2 800	 1 800	 3 400	 6028	 ZZ	 –	 DDU	 –	 –	 3,48	

	 250	 42	 166 000	 150 000	 2 200	 1 700	 2 800	 6228	 ZZS	 –	 DDU	 –	 –	 7,68	

	 300	 62	 253 000	 246 000	 2 000	 –	 2 400	 6328	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 18,5

150	 190	 20	 47 500	 58 500	 3 200	 1 800	 3 800	 6830	 ZZ	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,15	

	 210	 28	 85 000	 90 500	 2 600	 1 700	 3 200	 6930	 ZZS	 –	 DDU	 –	 –	 3,01	

	 225	 24	 84 000	 91 000	 2 600	 –	 3 000	 16030	 –	 –	 –	 –	 –	 3,62	

	 225	 35	 126 000	 126 000	 2 600	 1 700	 3 000	 6030	 ZZ	 VV	 DDU	 –	 –	 4,24	

	 270	 45	 176 000	 168 000	 2 000	 –	 2 600	 6230	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 10	

	 320	 65	 274 000	 284 000	 1 800	 –	 2 200	 6330	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 22,7

160	 200	 20	 48 500	 61 000	 2 600	 1 700	 3 200	 6832	 ZZS	 VV	 DDU	 N	 NR	 1,23	

	 220	 28	 87 000	 96 000	 2 600	 1 600	 3 000	 6932	 ZZS	 –	 DDU	 –	 –	 2,71	

	 240	 25	 99 000	 108 000	 2 400	 –	 2 800	 16032	 –	 –	 –	 –	 –	 4,2	

	 240	 38	 137 000	 135 000	 2 400	 1 600	 2 800	 6032	 ZZ	 –	 DDU	 –	 –	 5,15	

	 290	 48	 185 000	 186 000	 1 900	 –	 2 400	 6232	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 12,8	

	 340	 68	 278 000	 287 000	 1 700	 –	 2 000	 6332	 ZZS	 –	 –	 –	 –	 26,2

Offen Mit Deckscheiben	
ZZ

Berührungsfreie	
Dichtscheiben	

VV

Berührende	
Dichtscheiben	

DD–DDU

Mit Ringnut	
N

Mit Sprengring	
NR
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z				     
						      V VV	 DDU

170	 215	 22	 60 000	 75 000	 2 600	 1 600	 3 000	 6834	 ZZS	 VV	 DDU	 1,86	

	 230	 28	 86 000	 97 000	 2 400	 –	 2 800	 6934	 ZZS	 –	 –	 3,34	

	 260	 28	 114 000	 126 000	 2 200	 –	 2 600	 16034	 –	 –	 –	 5,71	

	 260	 42	 161 000	 161 000	 2 200	 –	 2 600	 6034	 ZZS	 VV	 –	 6,89	

	 310	 52	 212 000	 224 000	 1 800	 –	 2 200	 6234	 ZZS	 –	 –	 15,8	

	 360	 72	 325 000	 355 000	 1 600	 –	 2 000	 6334	 –	 –	 –	 36,6

180	 225	 22	 60 500	 78 500	 2 400	 –	 2 800	 6836	 –	 VV	 –	 1,98	

	 250	 33	 119 000	 128 000	 2 200	 –	 2 600	 6936	 ZZS	 –	 –	 4,16	

	 280	 31	 145 000	 157 000	 2 000	 –	 2 400	 16036	 –	 –	 –	 7,5	

	 280	 46	 180 000	 185 000	 2 000	 –	 2 400	 6036	 ZZS	 VV	 –	 8,88	

	 320	 52	 227 000	 241 000	 1 700	 –	 2 000	 6236	 ZZS	 –	 –	 15,9	

	 380	 75	 355 000	 405 000	 1 500	 –	 1 800	 6336	 –	 –	 –	 43,1

190	 240	 24	 73 000	 93 500	 2 200	 –	 2 600	 6838	 –	 VV	 –	 2,53	

	 260	 33	 113 000	 127 000	 2 200	 –	 2 600	 6938	 –	 –	 –	 5,18	

	 290	 31	 149 000	 168 000	 2 000	 –	 2 400	 16038	 –	 –	 –	 7,78	

	 290	 46	 188 000	 201 000	 2 000	 –	 2 400	 6038	 ZZS	 –	 –	 9,39	

	 340	 55	 255 000	 282 000	 1 600	 –	 2 000	 6238	 ZZS	 –	 –	 22,3	

	 400	 78	 355 000	 415 000	 1 400	 –	 1 700	 6338	 –	 –	 –	 49,7

200	 250	 24	 74 000	 98 000	 2 200	 –	 2 600	 6840	 –	 –	 –	 2,67	

	 280	 38	 143 000	 158 000	 2 000	 –	 2 400	 6940	 ZZS	 –	 –	 7,28	

	 310	 34	 161 000	 180 000	 1 900	 –	 2 200	 16040	 –	 –	 –	 10	

	 310	 51	 207 000	 226 000	 1 900	 –	 2 200	 6040	 ZZS	 –	 –	 12	

	 360	 58	 269 000	 310 000	 1 500	 –	 1 800	 6240	 ZZS	 –	 –	 26,7	

	 420	 80	 380 000	 445 000	 1 300	 –	 1 600	 6340	 –	 –	 –	 55,3

220	 270	 24	 76 500	 107 000	 1 900	 –	 2 400	 6844	 ZZS	 –	 –	 2,9	

	 300	 38	 146 000	 169 000	 1 800	 –	 2 200	 6944	 ZZS	 –	 –	 7,88	

	 340	 37	 180 000	 217 000	 1 600	 –	 2 000	 16044	 –	 –	 –	 13,1	

	 340	 56	 235 000	 271 000	 1 700	 –	 2 000	 6044	 ZZS	 –	 –	 18,6	

	 400	 65	 310 000	 375 000	 1 300	 –	 1 600	 6244	 –	 –	 –	 37,4	

	 460	 88	 410 000	 520 000	 1 200	 –	 1 500	 6344	 –	 –	 –	 73,9

240	 300	 28	 98 500	 137 000	 1 700	 –	 2 000	 6848	 –	 –	 –	 4,48	

	 320	 38	 154 000	 190 000	 1 700	 –	 2 000	 6948	 ZZS	 –	 –	 8,49	

	 360	 37	 196 000	 243 000	 1 500	 –	 1 900	 16048	 –	 –	 –	 13,9	

	 360	 56	 244 000	 296 000	 1 500	 –	 1 900	 6048	 –	 –	 –	 19,9	

	 440	 72	 340 000	 430 000	 1 200	 –	 1 500	 6248	 –	 –	 –	 50,5	

	 500	 95	 470 000	 625 000	 1 100	 –	 1 300	 6348	 –	 –	 –	 94,4

Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 170 – 240 mm

Offen Mit Deckscheiben	
ZZS

Berührungsfreie	
Dichtscheiben	

VV

Berührende	
Dichtscheiben	

DD–DDU
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Einreihige Rillenkugellager
Bohrung 260 – 360 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

260	 320	 28	 101 000	 148 000	 1 600	 1 900	 6852	 4,84	

	 360	 46	 204 000	 255 000	 1 500	 1 800	 6952	 14	

	 400	 44	 237 000	 310 000	 1 400	 1 700	 16052	 21,1	

	 400	 65	 291 000	 375 000	 1 400	 1 700	 6052	 29,4	

	 480	 80	 400 000	 540 000	 1 100	 1 300	 6252	 67	

	 540	 102	 505 000	 710 000	 1 000	 1 200	 6352	 118

280	 350	 33	 133 000	 191 000	 1 500	 1 700	 6856	 7,2	

	 380	 46	 209 000	 272 000	 1 400	 1 700	 6956	 15,1	

	 420	 44	 243 000	 330 000	 1 300	 1 600	 16056	 22,7	

	 420	 65	 300 000	 410 000	 1 300	 1 600	 6056	 31,2	

	 500	 80	 400 000	 550 000	 1 000	 1 300	 6256	 70,4	

	 580	 108	 570 000	 840 000	 900	 1 100	 6356	 144

300	 380	 38	 166 000	 233 000	 1 300	 1 600	 6860	 10,3	

	 420	 56	 269 000	 370 000	 1 300	 1 500	 6960	 23,9	

	 460	 50	 285 000	 405 000	 1 200	 1 400	 16060	 31,5	

	 460	 74	 355 000	 500 000	 1 200	 1 400	 6060	 44,2	

	 540	 85	 465 000	 670 000	 950	 1 200	 6260	 87,8

320	 400	 38	 168 000	 244 000	 1 300	 1 500	 6864	 10,8	

	 440	 56	 266 000	 375 000	 1 200	 1 400	 6964	 25,3	

	 480	 50	 293 000	 430 000	 1 100	 1 300	 16064	 33,2	

	 480	 74	 390 000	 570 000	 1 100	 1 300	 6064	 46,5	

	 580	 92	 530 000	 805 000	 850	 1 100	 6264	 111

340	 420	 38	 175 000	 265 000	 1 200	 1 400	 6868	 11,5	

	 460	 56	 273 000	 400 000	 1 100	 1 300	 6968	 26,6	

	 520	 82	 440 000	 660 000	 1 000	 1 200	 6068	 62,3	

	 620	 92	 530 000	 820 000	 800	 1 000	 6268	 129

360	 440	 38	 192 000	 290 000	 1 100	 1 300	 6872	 11,8	

	 480	 56	 280 000	 425 000	 1 100	 1 300	 6972	 27,9	

	 540	 82	 460 000	 720 000	 950	 1 200	 6072	 65,3	

	 650	 95	 555 000	 905 000	 750	 950	 6272	 145

Offen
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Miniaturkugellager
Bohrung 3 – 9 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen (min–1)	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 Fett		  Öl		  (kg)

	 d	 D	 B	 B
1
	 C

r
	 C

0r
	 Offen		  Offen	 Offen	 abgedeckt	 abgedichtet	 ca. 

						      Z ZZ	 DU	 Z					      
						      V VV	 DDU

3	 7	 2	 3	 390	 130	 63 000	 	 75 000	 683 A	 683 AZZ	 –	 –	 0,00032	

	 8	 3	 4	 560	 179	 60 000	 	 67 000	 693	 693 ZZ	 –	 –	 0,00061	

	 9	 3	 5	 570	 187	 56 000	 	 67 000	 603	 603 ZZ	 –	 –	 0,00087	

	 10	 4	 4	 630	 218	 50 000	 	 60 000	 623	 623 ZZ	 –	 –	 0,00165	

	 13	 5	 5	 1 300	 485	 40 000	 	 48 000	 633	 633 ZZ	 –	 –	 0,00338

4	 9	 2,5	 4	 640	 225	 53 000	 	 63 000	 684 A	 684 AZZ	 –	 –	 0,00063	

	 11	 4	 4	 960	 345	 48 000	 	 56 000	 694	 694 ZZ	 –	 –	 0,0017

5	 11	 3	 5	 715	 281	 45 000	 –	 53 000	 685	 685 ZZ	 –	 –	 0,0012	

	 13	 4	 4	 1 080	 430	 43 000	 40 000	 50 000	 695	 695 ZZ	 VV	 DD	 0,00245	

	 14	 5	 5	 1 330	 505	 40 000	 38 000	 50 000	 605	 605 ZZ	 –	 DD	 0,00354	

	 16	 5	 5	 1 730	 670	 36 000	 32 000	 43 000	 625	 625 ZZ1	 VV	 DD	 0,00495	

	 19	 6	 6	 2 340	 885	 32 000	 30 000	 40 000	 635	 635 ZZ1	 VV	 DD	 0,00856

6	 13	 3,5	 5	 1 080	 440	 40 000	 38 000	 50 000	 686 A	 686 AZZ	 VV	 DD	 0,00191	

	 15	 5	 5	 1 730	 670	 40 000	 36 000	 45 000	 696	 696 ZZ1	 VV	 DD	 0,00388	

	 17	 6	 6	 2 260	 835	 38 000	 34 000	 45 000	 606	 606 ZZ	 VV	 DD	 0,00597	

	 19	 6	 6	 2 340	 885	 32 000	 30 000	 40 000	 626	 626 ZZ1	 VV	 DD	 0,00815	

	 22	 7	 7	 3 300	 1 370	 30 000	 28 000	 36 000	 636	 636 ZZ	 VV	 DD	 0,014

7	 14	 3,5	 5	 1 170	 510	 40 000	 34 000	 45 000	 687	 687 ZZ1	 VV	 DD	 0,00213	

	 17	 5	 5	 1 610	 710	 36 000	 28 000	 43 000	 697	 697 ZZ1	 VV	 DD	 0,00526	

	 19	 6	 6	 2 340	 885	 36 000	 32 000	 43 000	 607	 607 ZZ1	 VV	 DD	 0,00767	

	 22	 7	 7	 3 300	 1 370	 30 000	 28 000	 36 000	 627	 627 ZZ	 VV	 DD	 0,0127	

	 26	 9	 9	 4 550	 1 970	 28 000	 22 000	 34 000	 637	 637 ZZ1	 VV	 DD	 0,0240

8	 16	 4	 5	 1 610	 710	 36 000	 28 000	 43 000	 688 A	 688 AZZ1	 VV	 DD	 0,00312	

	 19	 6	 6	 2 240	 910	 36 000	 28 000	 43 000	 698	 698 ZZ	 VV	 DD	 0,00723	

	 22	 7	 7	 3 300	 1 370	 34 000	 28 000	 40 000	 608	 608 ZZ	 VV	 DD	 0,0121	

	 24	 8	 8	 3 350	 1 430	 28 000	 24 000	 34 000	 628	 628 ZZ	 VV	 DD	 0,0172	

	 28	 9	 9	 4 550	 1 970	 28 000	 22 000	 34 000	 638	 638 ZZ1	 VV	 DD	 0,0283

9	 17	 4	 5	 1 330	 665	 36 000	 24 000	 43 000	 689	 689 ZZ1	 VV	 DD	 0,00353	

	 20	 6	 6	 1 720	 840	 34 000	 24 000	 40 000	 699	 699 ZZ1	 VV	 DD	 0,00845	

	 24	 7	 7	 3 350	 1 430	 32 000	 24 000	 38 000	 609	 609 ZZ	 VV	 DD	 0,0145	

	 26	 8	 8	 4 550	 1 970	 28 000	 22 000	 34 000	 629	 629 ZZ	 VV	 DD	 0,0195	

	 30	 10,0	 10	 5 100	 2 390	 24 000	 –	 30 000	 639	 639 ZZ	 VV	 –	 0,0365

Offen Mit Deckscheiben	

ZZ–ZZ1

Berührungsfreie	

Dichtscheiben	

VV

Berührende 	

Dichtscheiben	

DD
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Zweireihige Rillenkugellager

42 06

Lagerreihe
4200: leichte Baureihe
4300: mittlere Baureihe

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für den
Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm	 04: 20 mm
01: 12 mm	 05: 25 mm
02: 15 mm	 12: 60 mm
03: 17 mm	 20: 100 mm

B TNG

Ausführung
B: ohne Einfüllnuten

Käfigmaterial
TNG:	Polyamid
J:	 Stahl
M:	 Messing

C3

Lagerluft
Leerzeichen:	normal
C3:	 �größer als 

normal
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Radiale Lagerluft

	 Bohrungsdurchmesser		  Radiale Lagerluft (µm) 
	 (mm)	 CN		  C3

	 über	 einschließlich	 min.	 max.	  min.	 max.

	 6	 10	 2	 13	 8	 23

	 10	 18	 3	 18	 11	 25

	 18	 24	 5	 20	 13	 28

	 24	 30	 5	 20	 13	 28

	 30	 40	 6	 20	 15	 33

	 40	 50	 6	 23	 18	 36

	 50	 65	 8	 28	 23	 43

	 65	 80	 10	 30	 25	 51

	 80	 100	 12	 36	 30	 58

	 Beschreibung		  NSK	 SKF	 FAG

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

Nachsetzzeichen	 Polyamidkäfig	 	 TNG	 TN9	 TVH	

	 Stahlkäfig	 	 J	 J	 J	

	 Messingkäfig	 	 M	 M	 M	

	 Normale Lagerluft	 	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Lagerluft größer als Normal	 	 C3	 C3	 C3

Vergleichsliste
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Zweireihige Rillenkugellager
Lagerreihe 4000
Bohrung 10 – 90 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

10	 30	 14,00	 9 150	 5 200	 18 000	 24 000	 4200	 0,049

12	 32	 14,00	 9 300	 5 500	 16 000	 20 000	 4201	 0,053

15	 35	 14,00	 10 400	 6 700	 14 000	 18 000	 4202	 0,059	

	 42	 17,00	 14 600	 9 200	 13 000	 17 000	 4302	 0,12

17	 40	 16,00	 14 600	 9 500	 13 000	 18 000	 4203	 0,09	

	 47	 19,00	 19 600	 13 200	 11 000	 17 000	 4303	 0,16

20	 47	 18,00	 18 000	 12 700	 10 000	 14 000	 4204	 0,14	

	 52	 21,00	 23 200	 16 000	 9 500	 13 000	 4304	 0,21

25	 52	 18,00	 19 300	 14 600	 9 000	 12 000	 4205	 0,16	

	 62	 24,00	 31 500	 22 400	 8 000	 10 000	 4305	 0,34

30	 62	 20,00	 26 000	 20 800	 7 500	 9 500	 4206	 0,26	

	 72	 27,00	 40 000	 30 500	 6 700	 8 500	 4306	 0,5

35	 72	 23,00	 32 000	 26 000	 6 700	 8 500	 4207	 0,4	

	 80	 31,00	 51 000	 38 000	 6 300	 8 000	 4307	 0,69

40	 80	 23,00	 34 000	 30 000	 6 000	 7 500	 4208	 0,5	

	 90	 33,00	 63 000	 48 000	 5 600	 7 000	 4308	 0,95

45	 85	 23,00	 36 000	 33 500	 5 600	 7 000	 4209	 0,54	

	 100	 36,00	 72 000	 60 000	 4 800	 6 000	 4309	 1,25

50	 90	 23,00	 37 500	 36 500	 5 000	 6 300	 4210	 0,58	

	 110	 40,00	 90 000	 75 000	 4 300	 5 300	 4310	 1,7

55	 100	 25,00	 43 000	 43 000	 4 500	 5 600	 4211	 0,8	

	 120	 43,00	 104 000	 90 000	 4 000	 5 000	 4311	 2,15

60	 110	 28,00	 57 000	 58 500	 4 000	 5 000	 4212	 1,1	

	 130	 46,00	 120 000	 106 000	 3 600	 4 500	 4312	 2,65

65	 120	 31,00	 67 000	 67 000	 3 800	 4 800	 4213	 1,45	

	 140	 48,00	 129 000	 98 000	 3 600	 4 500	 4313	 3,25

70	 125	 31,00	 69 500	 73 500	 3 600	 4 500	 4214	 1,5	

	 150	 51,00	 146 000	 114 000	 3 200	 4 000	 4314	 3,95

75	 130	 31,00	 73 500	 80 000	 3 400	 4 300	 4215	 1,6	

	 160	 55,00	 170 000	 134 000	 3 000	 3 800	 4315	 5,38

80	 140	 33,00	 80 000	 90 000	 3 200	 4 000	 4216	 2

85	 150	 36,00	 93 000	 106 000	 3 000	 3 800	 4217	 2,55

90	 160	 40,00	 112 000	 122 000	 2 800	 3 600	 4218	 3,2
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Einreihige Schrägkugellager

Sonstige Merkmale
G:	 Universalausführung
SU:	 Universalausführung

SU

Lagerreihe
7200:	leichte Baureihe
7300:	mittlere Baureihe
7400:	schwere Baureihe
LJT:	 Zoll, leicht
MJT:	 Zoll, mittel

72

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 
den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm
01: 12 mm
02: 15 mm
03: 17 mm
04: 20 mm

10

Druckwinkel
Leerzeichen:	20°
B:	 40°

B

Käfigmaterial
W:	 Stahlkäfig
M:	 Messingmassivkäfig
T85: Polyamid 46

T85

Zeichen für Vorspannung
N:	 Luft
Leerzeichen:	ohne Vorspannung
L:	 leichte Vorspannung
M:	 mittlere Vorspannung

L

Tragfähigkeit
Leerzeichen:	Standard
EA:	 Ausführung

EA
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	 Beschreibung	 NSK	 SKF	 FAG	 NTN	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

Nachsetzzeichen	 Kontaktwinkel 40°	 B	 B	 B	 B	 B	

	 Tragfähigkeit	 EA	 E	

	 Polyamidkäfig	 T85	 P	 TVP	 T	 A	

	 Stahlkäfig	 W	 J	 	 J	

	 Messingmassivkäfig	 M	 M	 MP	 L1	

	 Universalausführung für	 G, SU	 CB, G	 UA, UO	 G	 G 	

	 den paarweisen Einbau

Vergleichsliste

Typische Anwendungsbereiche

› Elektromotoren  › Gebläse  › Getriebe  › Kreiselpumpen  › Petrochemische Geräte
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Einreihige Schrägkugellager
Lagerreihe 7000
Bohrung 10 – 40 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

10	 30	 9	 5 000	 2 500	 20 000	 28 000	 7200B	 0,032	

	 35	 11	 8 750	 4 050	 18 000	 24 000	 7300B	 0,054

12	 32	 10	 7 450	 3 750	 18 000	 26 000	 7201B	 0,038	

	 32	 10	 7 750	 3 750	 *	 *	 7201BEAT85	 0,038	

	 37	 12	 8 850	 4 200	 16 000	 22 000	 7301B	 0,062	

	 37	 12	 10 500	 4 950	 *	 *	 7301BEAT85	 0,062

15	 35	 11	 7 950	 4 300	 16 000	 22 000	 7202B	 0,046	

	 35	 11	 9 300	 4 800	 *	 *	 7202BEAT85	 0,046	

	 42	 13	 12 500	 6 600	 14 000	 19 000	 7302B	 0,086	

	 42	 13	 13 600	 6 900	 *	 *	 7302BEAT85	 0,086

17	 40	 12	 9 950	 5 500	 14 000	 19 000	 7203B	 0,068	

	 40	 12	 11 000	 6 100	 *	 *	 7203BEAT85	 0,068	

	 47	 14	 14 800	 8 000	 13 000	 17 000	 7303B	 0,118	

	 47	 14	 16 000	 8 300	 *	 *	 7303BEAT85	 0,118

20	 47	 14	 13 300	 7 650	 12 000	 16 000	 7204B	 0,109	

	 47	 14	 14 800	 8 150	 *	 *	 7204BEAT85	 0,109	

	 52	 15	 17 300	 9 650	 11 000	 15 000	 7304B	 0,15	

	 52	 15	 18 900	 10 500	 *	 *	 7304BEAT85	 0,15

25	 52	 15	 14 800	 9 400	 10 000	 14 000	 7205B	 0,133	

	 52	 15	 16 700	 10 200	 *	 *	 7205BEAT85	 0,133	

	 62	 17	 24 400	 14 600	 9 000	 13 000	 7305B	 0,241	

	 62	 17	 25 900	 14 900	 *	 *	 7305BEAT85	 0,241

30	 62	 16	 20 500	 13 500	 8 500	 12 000	 7206B	 0,202	

	 62	 16	 22 600	 14 300	 *	 *	 7206BEAT85	 0,202	

	 72	 19	 31 000	 19 300	 8 000	 11 000	 7306B	 0,354	

	 72	 19	 34 500	 20 600	 *	 *	 7306BEAT85	 0,354

35	 72	 17	 27 100	 18 400	 7 500	 10 000	 7207B	 0,294	

	 72	 17	 31 000	 19 600	 *	 *	 7207BEAT85	 0,294	

	 80	 21	 36 500	 24 200	 7 100	 9 500	 7307B	 0,474	

	 80	 21	 38 500	 24 400	 *	 *	 7307BEAT85	 0,474

40	 80	 18	 32 000	 23 000	 6 700	 9 000	 7208B	 0,383	

	 80	 18	 36 500	 24 500	 *	 *	 7208BEAT85	 0,383	

	 90	 23	 45 000	 30 500	 6 300	 8 500	 7308B	 0,648	

	 90	 23	 50 500	 33 000	 *	 *	 7308BEAT85	 0,648

*Genaue Drehzahlgrenzen bitte erfragen
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Einreihige Schrägkugellager
Lagerreihe 7000
Bohrung 45 – 85 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

45	 85	 19	 36 000	 26 200	 6 300	 8 500	 7209B	 0,421	

	 85	 19	 38 500	 27 100	 *	 *	 7209BEAT85	 0,421	

	 100	 25	 58 500	 40 000	 5 600	 7 500	 7309B	 0,869	

	 100	 25	 59 500	 39 500	 *	 *	 7309BEAT85	 0,869

50	 90	 20	 37 500	 28 600	 5 600	 8 000	 7210B	 0,477	

	 90	 20	 40 000	 29 700	 *	 *	 7210BEAT85	 0,477	

	 110	 27	 68 000	 48 000	 5 000	 6 700	 7310B	 1,12	

	 110	 27	 74 500	 50 500	 *	 *	 7310BEAT85	 1,12

55	 100	 21	 46 500	 36 000	 5 300	 7 100	 7211B	 0,627	

	 100	 21	 49 000	 37 000	 *	 *	 7211BEAT85	 0,627	

	 120	 29	 79 000	 56 500	 4 500	 6 300	 7311B	 1,45	

	 120	 29	 85 000	 58 500	 *	 *	 7311BEAT85	 1,45

60	 110	 22	 56 000	 44 500	 4 800	 6 300	 7212B	 0,815	

	 110	 22	 59 000	 45 000	 *	 *	 7212BEAT85	 0,815	

	 130	 31	 90 000	 65 500	 4 300	 5 600	 7312B	 1,78	

	 130	 31	 97 500	 68 500	 *	 *	 7312BEAT85	 1,78

65	 120	 23	 63 500	 52 500	 4 300	 6 000	 7213B	 1,05	

	 120	 23	 66 500	 53 500	 *	 *	 7213BEAT85	 1,05	

	 140	 33	 102 000	 75 500	 3 800	 5 300	 7313B	 2,17	

	 140	 33	 108 000	 77 000	 *	 *	 7313BEAT85	 2,17

70	 125	 24	 69 000	 58 000	 4 000	 5 600	 7214B	 1,14	

	 125	 24	 72 000	 58 500	 *	 *	 7214BEAT85	 1,14	

	 150	 35	 114 000	 86 000	 3 600	 5 000	 7314B	 2,65	

	 150	 35	 118 000	 87 500	 *	 *	 7314BEAT85	 2,65

75	 130	 25	 68 500	 58 500	 3 800	 5 300	 7215B	 1,22	

	 130	 25	 75 000	 63 500	 *	 *	 7215BEAT85	 1,22	

	 160	 37	 125 000	 97 500	 3 400	 4 800	 7315B	 3,19	

	 160	 37	 127 000	 98 500	 *	 *	 7315BEAT85	 3,19

80	 140	 26	 80 500	 69 500	 3 600	 5 000	 7216B	 1,49	

	 140	 26	 83 500	 70 000	 *	 *	 7216BEAT85	 1,49	

	 170	 39	 135 000	 109 000	 3 200	 4 300	 7316B	 3,79	

	 170	 39	 138 000	 110 000	 *	 *	 7316BEAT85	 3,79

85	 150	 28	 93 000	 81 000	 3 400	 4 800	 7217B	 1,87	

	 180	 41	 146 000	 122 000	 3 000	 4 000	 7317B	 4,42

*Genaue Drehzahlgrenzen bitte erfragen
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Einreihige Schrägkugellager
Lagerreihe 7000
Bohrung 90 – 200 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

90	 160	 30	 107 000	 94 000	 3 200	 4 300	 7218B	 2,29	

	 190	 43	 156 000	 135 000	 2 800	 3 800	 7318B	 5,17

95	 170	 32	 116 000	 101 000	 3 000	 4 000	 7219B	 2,74	

	 200	 45	 167 000	 149 000	 2 600	 3 600	 7319B	 5,98

100	 180	 34	 130 000	 114 000	 2 800	 3 800	 7220B	 3,28	

	 215	 47	 190 000	 178 000	 2 400	 3 400	 7320B	 7,43

105	 190	 36	 142 000	 129 000	 2 600	 3 600	 7221B	 3,92	

	 225	 49	 191 000	 177 000	 2 400	 3 200	 7321B	 9,43

110	 200	 38	 154 000	 144 000	 2 600	 3 400	 7222B	 4,58	

	 240	 50	 201 000	 197 000	 2 200	 3 000	 7322B	 11,2

120	 215	 40	 165 000	 162 000	 2 400	 3 200	 7224B	 6,26	

	 260	 55	 225 000	 231 000	 2 000	 2 800	 7324B	 14,4

130	 230	 40	 171 000	 175 000	 2 200	 3 000	 7226B	 7,1	

	 280	 58	 250 000	 268 000	 1 900	 2 600	 7326B	 17,6

140	 250	 42	 197 000	 213 000	 2 000	 2 800	 7228B	 8,94	

	 300	 62	 275 000	 310 000	 1 700	 2 400	 7328B	 21,6

150	 270	 45	 225 000	 254 000	 1 800	 2 600	 7230B	 11,2	

	 320	 65	 289 000	 340 000	 1 600	 2 200	 7330B	 25,9

160	 290	 48	 238 000	 279 000	 1 700	 2 400	 7232B	 14,2	

	 340	 68	 315 000	 385 000	 1 500	 2 000	 7332B	 30,8

170	 310	 52	 266 000	 325 000	 1 600	 2 200	 7234B	 17,6	

	 360	 72	 355 000	 445 000	 1 400	 2 000	 7334B	 35,6

180	 320	 52	 276 000	 350 000	 1 500	 2 000	 7236B	 18,4	

	 380	 75	 375 000	 490 000	 1 300	 1 800	 7336B	 42,6

190	 340	 55	 284 000	 375 000	 1 400	 2 000	 7238B	 22,5	

	 400	 78	 410 000	 550 000	 1 300	 1 700	 7338B	 47,2

200	 360	 58	 305 000	 410 000	 1 300	 1 800	 7240B	 26,6	

	 420	 80	 430 000	 600 000	 1 200	 1 600	 7340B	 55,3

28  Wälzlager



Wälzlager  29



Zweireihige Schrägkugellager

Axiale Lagerluft

C2:	 kleiner als normal
Leerzeichen:	normal
C3:	 größer als normal
C4:	 größer als C3

C3

Lagerreihe
3200: leichte Baureihe
3300: mittlere Baureihe
5200: leichte Baureihe
5300: mittlere Baureihe

32

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 
den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm
01: 12 mm
02: 15 mm
03: 17 mm
04: 20 mm

10

Druckwinkel
Kurzzeichen 3200/3300
Leerzeichen:	 32º
B:	 25º
Kurzzeichen 5200/5300
Leerzeichen:	 25°

B

Käfigmaterial
J:	 Stahlblech
M:	 Messingmassiv
TNG:	Polyamid

TNG

Abdichtungen

Leerzeichen:	offen
2RS:	 �berührende Dichtscheiben 

auf beiden Seiten
2Z:	 �Deckscheiben auf beiden 

Seiten

2RS
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Axiale Lagerluft

Einheiten: µm

	 Nennbohrung (mm)	 C2	 C0 Normal	 C3	 C4

	 über	 inkl.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.

	 6	 10	 1 	 11	 5	 21	 12	 28	 25	 45	

	 10	 18	 1 	 12 	 6 	 23 	 13 	 31	 27	 47	

	 18	 24	 2 	 14 	 7 	 25 	 16 	 34 	 28	 48

	 24 	 30	 2	 15 	 8 	 27 	 18 	 37 	 30	 50	

	 30	 40	 2	 16 	 9 	 29 	 21 	 40 	 33	 54	

	 40	 50	 2	 18 	 11 	 33 	 23	 44 	 36	 58

	 50	 65	 3 	 22 	 13 	 36 	 26 	 48 	 40	 63	

	 65	 80	 3 	 24 	 15 	 40 	 30 	 54 	 46	 71	

	 80	 100	 3 	 26 	 16 	 46 	 35 	 63 	 55	 83

	 Beschreibung	 NSK	 SKF	 FAG	 NTN	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

Nachsetzzeichen	 Polyamidkäfig	 TNG/TNH	 TN9	 TVP, TVH	 	 G15	 	

	 Stahlkäfig	 Leerzeichen, J	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen 	

	 Messingmassivkäfig	 M	 M	 M, MA	 	 M	

	 2 Berührende Dichtscheiben	 2RS	 2RS1	 2RSR	 LLU	

	 2 Deckscheiben	 2Z	 2Z	 2ZR	 ZZ	

	 Axiale Lagerluft kleiner als Normal	 C2	 C2	 C2	 C2	 J20	

	 Normale Axiale Lagerluft	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Axiale Lagerluft größer als Normal	 C3	 C3	 C3	 C3	 J30

Vergleichsliste

Typische Anwendungsbereiche

› Elektromotoren  › Getriebe  › Kreiselpumpen  › Petrochemische Geräte  › Pumpen und Kompressoren
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Zweireihige Schrägkugellager
Lagerreihe 3000
Bohrung 10 – 90 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

10	 30	 14,00	 7 800	 4 550	 16 000	 22 000	 3200	 0,043

12	 32	 15,90	 10 600	 5 850	 15 000	 20 000	 3201	 0,051	

	 37	 19,00	 14 500	 8 200	 10 500	 11 500	 3301	 0,09

15	 35	 15,90	 11 800	 7 100	 14 000	 19 000	 3202	 0,058	

	 42	 19,00	 16 300	 10 000	 11 000	 16 000	 3302	 0,11

17	 40	 17,50	 14 600	 9 000	 12 000	 17 000	 3203	 0,085	

	 47	 22,20	 20 800	 12 500	 10 000	 15 000	 3303	 0,161

20	 47	 20,60	 19 600	 12 500	 10 000	 15 000	 3204	 0,139	

	 52	 22,20	 23 200	 15 000	 9 000	 13 000	 3304	 0,197

25	 52	 20,60	 21 200	 14 600	 8 500	 12 000	 3205	 0,159	

	 62	 25,40	 30 000	 20 000	 7 500	 10 000	 3305	 0,316

30	 62	 23,80	 30 000	 21 200	 7 000	 9 500	 3206	 0,265	

	 72	 30,20	 41 500	 28 500	 6 300	 8 500	 3306	 0,496

35	 72	 27,00	 39 000	 28 500	 6 300	 8 500	 3207	 0,412	

	 80	 34,90	 51 000	 34 500	 5 600	 7 500	 3307	 0,664

40	 80	 30,20	 48 000	 36 500	 5 600	 7 500	 3208	 0,55	

	 90	 36,50	 62 000	 45 000	 5 000	 6 700	 3308	 0,905

45	 85	 30,20	 48 000	 37 500	 5 000	 6 700	 3209	 0,583	

	 100	 39,70	 68 000	 51 000	 4 500	 6 000	 3309	 1,21

50	 90	 30,20	 51 000	 42 500	 4 800	 6 300	 3210	 0,632	

	 110	 44,40	 81 000	 62 000	 4 000	 5 300	 3310	 1,6

55	 100	 33,30	 58 500	 49 000	 4 300	 5 600	 3211	 0,876

	 120	 49,20	 102 000	 78 000	 3 800	 5 000	 3311	 2,11

60	 110	 36,50	 72 000	 61 000	 3 800	 5 000	 3212	 1,18	

	 130	 54,00	 125 000	 98 000	 3 400	 4 500	 3312	 2,7

65	 120	 38,10	 80 000	 73 500	 3 400	 4 500	 3213	 1,52	

	 140	 58,70	 150 000	 118 000	 3 200	 4 300	 3313	 3,39

70	 125	 39,70	 83 000	 76 500	 3 400	 4 500	 3214	 1,64	

	 150	 63,50	 171 500	 138 200	 3 000	 4 000	 3314	 4,9

75	 130	 41,30	 91 500	 85 000	 3 200	 4 300	 3215	 1,91	

	 160	 63,50	 173 400	 145 300	 2 800	 3 800	 3315	 5,7

80	 140	 44,40	 98 000	 93 000	 3 000	 4 000	 3216	 2,45

85	 150	 49,20	 116 000	 110 000	 2 800	 3 800	 3217	 3,3

90	 160	 52,40	 124 600	 120 300	 2 600	 3 600	 3218	 4,17
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Vierpunktlager

Lagerreihe
QJ200:	 leichte Baureihe
QJ300:	mittlere Baureihe
QJL:	 Zoll, leichte Baureihe
QJM:	 Zoll, mittlere Baureihe

QJ

Druckwinkel
Standard: 35°

2

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
04: 30 mm
10: 50 mm
18: 90 mm
Zoll: direkt angezeigt

10

Käfigmaterial

M: Messingmassiv (Standard)

M

Typische Anwendungsbereiche

› Getriebe  › Kompressoren  › Pumpen
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Vierpunktlager
Lagerreihe QJ
Bohrung 30 – 95 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

30	 62	 16,00	 31 000	 45 000	 8 500	 12 000	 QJ206	 0,24	

	 72	 19,00	 46 000	 63 000	 8 000	 11 000	 QJ306	 0,42

35	 72	 17,00	 41 000	 61 500	 7 500	 10 000	 QJ207	 0,35	

	 80	 21,00	 55 000	 80 000	 7 100	 9 500	 QJ307	 0,57

40	 80	 18,00	 49 000	 77 500	 6 700	 9 000	 QJ208	 0,45	

	 90	 23,00	 67 000	 100 000	 6 300	 8 500	 QJ308	 0,78

45	 85	 19,00	 55 000	 88 500	 6 300	 8 500	 QJ209	 0,52	

	 100	 25,00	 87 500	 133 000	 5 600	 7 500	 QJ309	 1,05

50	 90	 20,00	 57 000	 97 000	 5 600	 8 000	 QJ210	 0,59	

	 110	 27,00	 102 000	 159 000	 5 000	 6 700	 QJ310	 1,35

55	 100	 21,00	 71 000	 122 000	 5 300	 7 100	 QJ211	 0,77	

	 120	 29,00	 118 000	 187 000	 4 500	 6 300	 QJ311	 1,75

60	 110	 22,00	 85 500	 150 000	 4 800	 6 300	 QJ212	 0,98	

	 130	 31,00	 135 000	 217 000	 4 300	 5 600	 QJ312	 2,15

65	 120	 23,00	 97 500	 179 000	 4 300	 6 000	 QJ213	 1,2	

	 140	 33,00	 153 000	 250 000	 3 800	 5 300	 QJ313	 2,7

70	 125	 24,00	 106 000	 197 000	 4 000	 5 600	 QJ214	 1,3	

	 150	 35,00	 172 000	 285 000	 3 600	 5 000	 QJ314	 3,18

75	 130	 25,00	 110 000	 212 000	 3 800	 5 300	 QJ215	 1,5	

	 160	 37,00	 187 000	 320 000	 3 400	 4 800	 QJ315	 3,9

80	 140	 26,00	 124 000	 236 000	 3 600	 5 000	 QJ216	 1,85	

	 170	 39,00	 202 000	 360 000	 3 200	 4 300	 QJ316	 4,6

85	 150	 28,00	 143 000	 276 000	 3 400	 4 800	 QJ217	 2,2	

	 180	 41,00	 218 000	 405 000	 3 000	 4 000	 QJ317	 5,34

90	 160	 30,00	 164 000	 320 000	 3 200	 4 300	 QJ218	 2,75	

	 190	 43,00	 235 000	 450 000	 2 800	 3 800	 QJ318	 6,4

95	 170	 32,00	 177 000	 340 000	 3 000	 4 000	 QJ219	 3,35	

	 200	 45,00	 251 000	 495 000	 2 600	 3 600	 QJ319	 7,4
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Vierpunktlager
Lagerreihe QJ
Bohrung 100 – 200 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 ca.

100	 180	 34,00	 199 000	 390 000	 2 800	 3 800	 QJ220	 4	

	 215	 47,00	 300 000	 640 000	 2 400	 3 400	 QJ320	 9,3

105	 190	 36,00	 217 000	 435 000	 2 600	 3 600	 QJ221	 4,7	

	 225	 49,00	 305 000	 640 000	 2 400	 3 200	 QJ321	 10,5

110	 200	 38,00	 235 000	 490 000	 2 600	 3 400	 QJ222	 5,6	

	 240	 50,00	 320 000	 710 000	 2 200	 3 000	 QJ322	 12,5

120	 215	 40,00	 265 000	 585 000	 2 400	 3 200	 QJ224	 6,9	

	 260	 55,00	 360 000	 835 000	 2 000	 2 800	 QJ324	 15,4

130	 230	 40,00	 274 000	 635 000	 2 200	 3 000	 QJ226	 7,7	

	 280	 58,00	 400 000	 970 000	 1 900	 2 600	 QJ326	 19

140	 250	 42,00	 315 000	 775 000	 2 000	 2 800	 QJ228	 9,8	

	 300	 62,00	 440 000	 1 110 000	 1 700	 2 400	 QJ328	 24

150	 270	 45,00	 360 000	 925 000	 1 800	 2 600	 QJ230	 12	

	 320	 65,00	 460 000	 1 230 000	 1 600	 2 200	 QJ330	 29

160	 290	 48,00	 380 000	 1 010 000	 1 700	 2 400	 QJ232	 15	

	 340	 68,00	 505 000	 1 400 000	 1 500	 2 000	 QJ332	 31

170	 310	 52,00	 425 000	 1 180 000	 1 600	 2 200	 QJ234	 19,5	

	 360	 72,00	 565 000	 1 610 000	 1 400	 2 000	 QJ334	 41

180	 320	 52,00	 440 000	 1 270 000	 1 500	 2 000	 QJ236	 20,5	

	 380	 75,00	 595 000	 1 770 000	 1 300	 1 800	 QJ336	 48

190	 340	 55,00	 455 000	 1 360 000	 1 400	 2 000	 QJ238	 23	

	 400	 78,00	 655 000	 1 980 000	 1 300	 1 700	 QJ338	 54,5

200	 360	 58,00	 490 000	 1 480 000	 1 300	 1 800	 QJ240	 27	

	 420	 80,00	 690 000	 2 180 000	 1 200	 1 600	 QJ340	 61,5
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Pendelkugellager

Lagerreihe
1200:	 winkeleinstellbar, extraschmal
1300:	 winkeleinstellbar, schmal
2200:	winkeleinstellbar, breit
2300:	winkeleinstellbar, extrabreit
NLJ:	 Zoll, winkeleinstellbar, leicht
NMJ:	 Zoll, winkeleinstellbar, mittel

22

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm	 04: 20 mm
01: 12 mm	 05: 25 mm
02: 15 mm	 12: 60 mm
03: 17 mm	 20: 100 mm
Zoll: direkt angezeigt

06

Nachsetzzeichen
2RS:	 �berührende Dichtscheiben 	

auf beiden Seiten
K:	 konische Bohrung 1:12
E:	 verstärkte Ausführung

Lagerluft
C2:	 kleiner als normal
Leerzeichen:	normal
C3:	 größer als normal
C4:	 größer als C3

2RS C3

Käfigmaterial
TNG:	 Polyamid
J:	 Stahlblech

TNG

Typische Anwendungsbereiche

› Geräte zur Filmverarbeitung  › Landmaschinen  › Papierherstellung – Langsiebmaschinen  › Vertikale Spinnmaschinen  	

› Vertikale Webemaschinen
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Radiale Lagerluft

Einheiten: µm

	 Nennmaß	 Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen			   Lagerspiel bei kegeligen Bohrungen 
	 Bohrung (mm)		  C2	 CN	 C3	 C4	 C5		  C2	 CN	 C3	 C4	 C5

	 über	 inkl.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	max.	 min.	max.	 min.	 max.	 min.	 max.

	 2,5	 6	 1	 8	 5	 15	 10	 20	 15	 25	 21	 33	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

	 6	 10	 2	 9	 6	 17	 12	 25	 19	 33	 27	 42	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

	 10	 14	 2	 10	 6	 19	 13	 26	 21	 35	 30	 48	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 14	 18	 3	 12	 8	 21	 15	 28	 23	 37	 32	 50	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –	

	 18	 24	 4	 14	 10	 23	 17	 30	 25	 39	 34	 52	 7	 17	 13	 26	 20	 33	 28	 42	 37	 55	

	 24	 30	 5	 16	 11	 24	 19	 35	 29	 46	 40	 58	 9	 20	 15	 28	 23	 39	 33	 50	 44	 62

	 30	 40	 6	 18	 13	 29	 23	 40	 34	 53	 46	 66	 12	 24	 19	 35	 29	 46	 40	 59	 52	 72	

	 40	 50	 6	 19	 14	 31	 25	 44	 37	 57	 50	 71	 14	 27	 22	 39	 33	 52	 45	 65	 58	 79	

	 50	 65	 7	 21	 16	 36	 30	 50	 45	 69	 62	 88	 18	 32	 27	 47	 41	 61	 56	 80	 73	 99

	 65	 80	 8	 24	 18	 40	 35	 60	 54	 83	 76	 108	 23	 39	 35	 57	 50	 75	 69	 98	 91	 123	

	 80	 100	 9	 27	 22	 48	 42	 70	 64	 96	 89	 124	 29	 47	 42	 68	 62	 90	 84	 116	 109	 144	

	 100	 120	 10	 31	 25	 56	 50	 83	 75	 114	 105	 145	 35	 56	 50	 81	 75	 108	 100	 139	 130	 170

	 120	 140	 10	 38	 30	 68	 60	 100	 90	 135	 125	 175	 40	 68	 60	 98	 90	 130	 120	 165	 155	 205	

	 140	 160	 15	 44	 35	 80	 70	 120	 110	 161	 150	 210	 45	 74	 65	 110	 100	 150	 140	 191	 180	 240

	 Beschreibung	 NSK	 SKF	 FAG	 NTN	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

	 Polyamidkäfig	 TNG	 TN9	 TV	 	 G15	

	 Stahlkäfig	 Leerzeichen, J	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 2 Dichtungen (berührend)	 2RS	 2RS1	 2RSR	 LLU	 EE	

	 Geringe Lagerluft	 C2	 C2	 C2	 C2	 J20	

	 Normale Lagerluft	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Hohe Lagerluft	 C3	 C3	 C3	 C3	 J30	

	 Konische Bohrung 1:12	 K	 K	 K	 K	 K

Vergleichsliste
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Pendelkugellager
Bohrung 5 – 30 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl 	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

5	 19	 6	 2 530	 475	 30 000	 36 000	 135	 –	 0,009

6	 19	 6	 2 530	 475	 30 000	 36 000	 126	 –	 0,008

7	 22	 7	 2 750	 600	 26 000	 32 000	 127	 –	 0,013

8	 22	 7	 2 750	 600	 26 000	 32 000	 108	 –	 0,016

9	 26	 8	 4 150	 895	 26 000	 30 000	 129	 –	 0,021

10	 30	 9	 5 550	 1 190	 22 000	 28 000	 1200	 –	 0,033	

	 30	 14	 7 450	 1 590	 24 000	 28 000	 2200	 –	 0,042	

	 35	 11	 7 350	 1 620	 20 000	 24 000	 1300	 –	 0,057	

	 35	 17	 9 200	 2 010	 18 000	 22 000	 2300	 –	 0,077

12	 32	 10	 5 700	 1 270	 22 000	 26 000	 1201	 –	 0,039	

	 32	 14	 7 750	 1 730	 22 000	 26 000	 2201	 –	 0,048	

	 37	 12	 9 650	 2 160	 18 000	 22 000	 1301	 –	 0,066	

	 37	 17	 12 100	 2 730	 17 000	 22 000	 2301	 –	 0,082

15	 35	 11	 7 600	 1 750	 18 000	 22 000	 1202	 –	 0,051	

	 35	 14	 7 800	 1 850	 18 000	 22 000	 2202	 –	 0,055	

	 42	 13	 9 700	 2 290	 16 000	 20 000	 1302	 –	 0,093	

	 42	 17	 12 300	 2 910	 14 000	 18 000	 2302	 –	 0,108

17	 40	 12	 8 000	 2 010	 16 000	 20 000	 1203	 –	 0,072	

	 40	 16	 9 950	 2 420	 16 000	 20 000	 2203	 –	 0,085	

	 47	 14	 12 700	 3 200	 14 000	 17 000	 1303	 –	 0,13	

	 47	 19	 14 700	 3 550	 13 000	 16 000	 2303	 –	 0,15

20	 47	 14	 10 000	 2 610	 14 000	 17 000	 1204	 1204 K	 0,12	

	 47	 18	 12 800	 3 300	 14 000	 17 000	 2204	 2204 K	 0,133	

	 52	 15	 12 600	 3 350	 12 000	 15 000	 1304	 1304 K	 0,165	

	 52	 21	 18 500	 4 700	 11 000	 14 000	 2304	 2304 K	 0,193

25	 52	 15	 12 200	 3 300	 12 000	 14 000	 1205	 1205 K	 0,14	

	 52	 18	 12 400	 3 450	 12 000	 14 000	 2205	 2205 K	 0,15	

	 62	 17	 18 200	 5 000	 10 000	 13 000	 1305	 1305 K	 0,255	

	 62	 24	 24 900	 6 600	 9 500	 12 000	 2305	 2305 K	 0,319

30	 62	 16	 15 800	 4 650	 10 000	 12 000	 1206	 1206 K	 0,22	

	 62	 20	 15 300	 4 550	 10 000	 12 000	 2206	 2206 K	 0,249	

	 72	 19	 21 400	 6 300	 8 500	 11 000	 1306	 1306 K	 0,385	

	 72	 27	 32 000	 8 750	 8 000	 10 000	 2306	 2306 K	 0,48

1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl 	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

35	 72	 17	 15 900	 5 100	 8 500	 10 000	 1207	 1207 K	 0,32	

	 72	 23	 21 700	 6 600	 8 500	 10 000	 2207	 2207 K	 0,378	

	 80	 21	 25 300	 7 850	 7 500	 9 500	 1307	 1307 K	 0,51	

	 80	 31	 40 000	 11 300	 7 100	 9 000	 2307	 2307 K	 0,642

40	 80	 18	 19 300	 6 500	 7 500	 9 000	 1208	 1208 K	 0,415	

	 80	 23	 22 400	 7 350	 7 500	 9 000	 2208	 2208 K	 0,477	

	 90	 23	 29 800	 9 700	 6 700	 8 500	 1308	 1308 K	 0,715	

	 90	 33	 45 500	 13 500	 6 300	 8 000	 2308	 2308 K	 0,889

45	 85	 19	 22 000	 7 350	 7 100	 8 500	 1209	 1209 K	 0,465	

	 85	 23	 23 300	 8 150	 7 100	 8 500	 2209	 2209 K	 0,522	

	 100	 25	 38 500	 12 700	 6 000	 7 500	 1309	 1309 K	 0,955	

	 100	 36	 55 000	 16 700	 5 600	 7 100	 2309	 2309 K	 1,2

50	 90	 20	 22 800	 8 100	 6 300	 8 000	 1210	 1210 K	 0,525	

	 90	 23	 23 300	 8 450	 6 300	 8 000	 2210	 2210 K	 0,564	

	 110	 27	 43 500	 14 100	 5 600	 6 700	 1310	 1310 K	 1,25	

	 110	 40	 65 000	 20 200	 5 000	 6 300	 2310	 2310 K	 1,58

55	 100	 21	 26 900	 10 000	 6 000	 7 100	 1211	 1211 K	 0,705	

	 100	 25	 26 700	 9 900	 6 000	 7 100	 2211	 2211 K	 0,746	

	 120	 29	 51 500	 17 900	 5 000	 6 300	 1311	 1311 K	 1,6	

	 120	 43	 76 500	 24 000	 4 800	 6 000	 2311	 2311 K	 2,03

60	 110	 22	 30 500	 11 500	 5 300	 6 300	 1212	 1212 K	 0,90	

	 110	 28	 34 000	 12 600	 5 300	 6 300	 2212	 2212 K	 1,03	

	 130	 31	 57 500	 20 800	 4 500	 5 600	 1312	 1312 K	 2,03	

	 130	 46	 88 500	 28 300	 4 300	 5 300	 2312	 2312 K	 2,57

65	 120	 23	 31 000	 12 500	 4 800	 6 000	 1213	 1213 K	 1,15	

	 120	 31	 43 500	 16 400	 4 800	 6 000	 2213	 2213 K	 1,4	

	 140	 33	 62 500	 22 900	 4 300	 5 300	 1313	 1313 K	 2,54	

	 140	 48	 97 000	 32 500	 3 800	 4 800	 2313	 2313 K	 3,2

70	 125	 24	 35 000	 13 800	 4 800	 5 600	 1214 	 –	 1,3	

	 125	 31	 44 000	 17 100	 4 500	 5 600	 2214	 –	 1,52	

	 150	 35	 75 000	 27 700	 4 000	 5 000	 1314	 –	 3,19	

	 150	 51	 111 000	 37 500	 3 600	 4 500	 2314	 –	 3,9

Pendelkugellager
Bohrung 35 – 70 mm

1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).
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Pendelkugellager
Bohrung 75 – 110 mm

1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12). 
* Die Kugeln dieser Lager ragen leicht über die Seitenfläche heraus. 

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)		  (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl 	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

75	 130	 25	 39 000	 15 700	 4 300	 5 300	 1215	 1215 K	 1,41	

	 130	 31	 44 500	 17 800	 4 300	 5 300	 2215	 2215 K	 1,6	

	 160	 37	 80 000	 30 000	 3 800	 4 500	 1315	 1315 K	 3,65	

	 160	 55	 125 000	 43 000	 3 400	 4 300	 2315	 2315 K	 4,77

80	 140	 26	 40 000	 17 000	 4 000	 5 000	 1216	 1216 K	 1,73	

	 140	 33	 49 000	 19 900	 4 000	 5 000	 2216	 2216 K	 1,97	

	 170	 39	 89 000	 33 000	 3 600	 4 300	 1316	 1316 K	 4,31	

	 170	 58	 130 000	 45 000	 3 200	 4 000	 2316*	 2316 K*	 5,54

85	 150	 28	 49 500	 20 800	 3 800	 4 500	 1217	 1217 K	 2,09	

	 150	 36	 58 500	 23 600	 3 800	 4 800	 2217	 2217 K	 2,48	

	 180	 41	 98 500	 38 000	 3 400	 4 000	 1317	 1317 K	 5,13	

	 180	 60	 142 000	 51 500	 3 000	 3 800	 2317	 2317 K	 6,56

90	 160	 30	 57 500	 23 500	 3 600	 4 300	 1218	 1218 K	 2,55	

	 160	 40	 70 500	 28 700	 3 600	 4 300	 2218	 2218 K	 3,13	

	 190	 43	 117 000	 44 500	 3 200	 3 800	 1318*	 1318 K*	 5,94	

	 190	 64	 154 000	 57 500	 2 800	 3 600	 2318	 2318 K	 7,76

95	 170	 32	 64 000	 27 100	 3 400	 4 000	 1219	 1219 K	 3,21	

	 170	 43	 84 000	 34 500	 3 400	 4 000	 2219	 2219 K	 3,87	

	 200	 45	 129 000	 51 000	 3 000	 3 600	 1319*	 1319 K*	  6,84	

	 200	 67	 161 000	 64 500	 2 800	 3 400	 2319*	 2319 K*	 9,01

100	 180	 34	 69 500	 29 700	 3 200	 3 800	 1220	 1220 K	 3,82	

	 180	 46	 94 500	 38 500	 3 200	 3 800	 2220	 2220 K	 4,53	

	 215	 47	 140 000	 57 500	 2 800	 3 400	 1320*	 1320 K*	 8,46	

	 215	 73	 187 000	 79 000	 2 400	 3 200	 2320*	 2320 K*	 11,6

105	 190	 36	 75 000	 32 500	 3 000	 3 600	 1221	 –	 4,52	

	 190	 50	 109 000	 45 000	 3 000	 3 600	 2221	 –	 5,64	

	 225	 49	 154 000	 64 500	 2 600	 3 200	 1321*	 –	 10	

	 225	 77	 200 000	 87 000	 2 400	 3 000	 2321*	 –	 14,4

110	 200	 38	 87 000	 38 500	 2 800	 3 400	 1222	 1222 K	 5,33	

	 200	 53	 122 000	 51 500	 2 800	 3 400	 2222*	 2222 K*	 6,64	

	 240	 50	 161 000	 72 000	 2 400	 3 000	 1322*	 1322 K*	 	

	 240	 80	 211 000	 94 500	 2 200	 2 800	 2322*	 2322 K*	 17,4    

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung
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Zylinderrollenlager

	 Beschreibung		  NSK	 SKF	 FAG	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

	 Polyamidkäfig	 	 T	 P	 TVP2	 G15	

	 Stahlkäfig	 	 W	 J	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Messingmassivkäfig	 	 M	 M	 M, M1	 M	

	 Verstärkte Ausführung	 	 E	 EC	 E	 E	

	 Lagerluft kleiner als Normal	 	 C2	 C2	 C2	 J20	

	 Normale Lagerluft	 	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Lagerluft größer als Normal	 	 C3	 C3	 C3	 J30

Vergleichsliste

Anwendungen

› Aufzüge  › Anlagen zur Kunststoffverarbeitung  › Baumaschinen  › Brecher  › Druckerpressen  › Elektromotoren, mittel bis groß  	

› Gebläse und Ventilatoren  › Getriebe und Antriebe  › Kalanderwalzen von Papierherstellungsmaschinen  › Kohlemühlen (NN)  	

› Kraftübertragungen  › Motoren  › Öl- und Gasindustrie (Kolbenpumpen)  › Pumpen und Kompressoren (Kreiselpumpe, Tauchpumpe, 

Schlammpumpe, Schraubenverdichter  › Schweres Gerät  › Stranguß  › Turbinen  › Walzwerk  › Werkzeugmaschinenspindeln
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Radiale Lagerluft

Einheiten: µm

	 Nennmaß			   Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen 
	 Bohrung d (mm)	 C2	 CN	 C3	 C4	 C5

	 über	 inkl.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.

	 –	 10	 0	 25	 20	 45	 35	 60	 50	 75	 –	 –	

	 10	 24	 0	 25	 20	 45	 35	 60	 50	 75	 65	 90	

	 24	 30	 0	 25	 20	 45	 35	 60	 50	 75	 70	 95

	 30	 40	 5	 30	 25	 50	 45	 70	 60	 85	 80	 105	

	 40	 50	 5	 35	 30	 60	 50	 80	 70	 100	 95	 125	

	 50	 65	 10	 40	 40	 70	 60	 90	 80	 110	 110	 140

	 65	 80	 10	 45	 40	 75	 65	 100	 90	 125	 130	 165	

	 80	 100	 15	 50	 50	 85	 75	 110	 105	 140	 155	 190	

	 100	 120	 15	 55	 50	 90	 85	 125	 125	 165	 180	 220

	 120	 140	 15	 60	 60	 105	 100	 145	 145	 190	 200	 245	

	 140	 160	 20	 70	 70	 120	 115	 165	 165	 215	 225	 275	

	 160	 180	 25	 75	 75	 125	 120	 170	 170	 220	 250	 300

	 180	 200	 35	 90	 90	 145	 140	 195	 195	 250	 275	 330	

	 200	 225	 45	 105	 105	 165	 160	 220	 220	 280	 305	 365	

	 225	 250	 45	 110	 110	 175	 170	 235	 235	 300	 330	 395

	 250	 280	 55	 125	 125	 195	 190	 260	 260	 330	 370	 440	

	 280	 315	 55	 130	 130	 205	 200	 275	 275	 350	 410	 485	

	 215	 355	 65	 145	 145	 225	 225	 305	 305	 385	 455	 535

	 355	 400	 100	 190	 190	 280	 280	 370	 370	 460	 510	 600	

	 400	 450	 110	 210	 210	 310	 310	 410	 410	 510	 565	 665	

	 450	 500	 110	 220	 220	 330	 330	 440	 440	 550	 625	 735

Käfigmaterial
W:	 Stahlblech
M:	 Messingmassiv
T:	 Polyami

M

Lagerreihe
N:	 ohne Bord am Außenring
NU:	 ohne Bord am Innenring
NJ:	 ein Bord am Innenring
NUP:	 Bauform NJ mit loser 
Bordscheibe
NF:	 ein Bord am Außenring
LLRJ, MMRJ:	 Zoll, ohne Bord am Innenring
XLRJ, LRJ, MRJ:	 �Zoll, ohne Bord am Außenrin

NJ

Serie
2:	 leichte Baureihe
22:	 �leichte Baureihe 	

(breiter als Lagerreihe 2)

3:	 mittlere Baureihe
23:	 �mittlere Baureihe 	

(breiter als Lagerreihe 3)

XLRJ:	 Zoll, extra leichte Baureihe
LLRJ:	 Zoll, leichte Baureihe
MMRJ:	 Zoll, mittlere Baureihe

3

Sonstige Merkmale
Leerzeichen: Standardausführung
a	 verstärkte Ausführung

Lagerluft

C2:	 kleiner als normal
Leerzeichen:	normal
C3:	 größer als normal
C4:	 größer als C3

E C3

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm
01: 12 mm
02: 15 mm
03: 17 mm
04: 20 mm
Zoll: direkt angezeigt

20

NJN/XLRJ, LRJ, MRJNU/LLRJ, MMRJ NF NUP

Wälzlager  45



Zylinderrollenlager
Bohrung 20 – 35 mm

1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20% reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

20	 47	 14	 –	 40	 15 400	 12 700	 15 000	 18 000	 N	 204	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,107	

	 47	 14	 26,5	 –	 25 700	 22 600	 13 000	 16 000	 NU	 204 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,107	

	 47	 18	 27	 –	 20 700	 18 400	 13 000	 16 000	 NU	 2204	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 0,144	

	 47	 18	 26,5	 –	 30 500	 28 300	 13 000	 16 000	 NU	 2204 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,138	

	 52	 15	 –	 44,5	 21 400	 17 300	 12 000	 15 000	 N	 304	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,148	

	 52	 15	 27,5	 –	 31 500	 26 900	 12 000	 15 000	 NU	 304 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,145	

	 52	 21	 28,5	 –	 30 500	 27 200	 11 000	 14 000	 NU	 2304	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,217	

	 52	 21	 27,5	 –	 42 000	 39 000	 11 000	 14 000	 NU	 2304 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,209

25	 47	 12	 30,5	 –	 14 300	 13 100	 15 000	 18 000	 NU	 1005	 NU	 –	 –	 –	 –	 0,094	

	 52	 15	 –	 45	 17 700	 15 700	 13 000	 16 000	 N	 205	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,135	

	 52	 15	 31,5	 –	 29 300	 27 700	 12 000	 14 000	 NU	 205 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,136	

	 52	 18	 31,5	 –	 35 000	 34 500	 12 000	 14 000	 NU	 2205 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,16	

	 62	 17	 –	 53	 29 300	 25 200	 10 000	 13 000	 N	 305	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,233	

	 62	 17	 34	 –	 41 500	 37 500	 10 000	 12 000	 NU	 305 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,269	

	 62	 24	 34	 –	 57 000	 56 000	 9 000	 11 000	 NU	 2305 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,338	

	 80	 21	 38,8	 62,8	 46 500	 40 000	 9 000	 11 000	 NU	 405	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 0,57

30	 55	 13	 36,5	 48,5	 19 700	 19 600	 12 000	 15 000	 NU	 1006	 NU	 –	 –	 N	 –	 0,136	

	 62	 16	 –	 53,5	 24 900	 23 300	 11 000	 13 000	 N	 206	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,208	

	 62	 16	 37,5	 –	 39 000	 37 500	 9 500	 12 000	 NU	 206 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,205	

	 62	 20	 37,5	 –	 49 000	 50 000	 9 500	 12 000	 NU	 2206 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,255	

	 72	 19	 –	 62	 38 500	 35 000	 8 500	 11 000	 N	 306	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,353	

	 72	 19	 40,5	 –	 53 000	 50 000	 8 500	 10 000	 NU	 306 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,409	

	 72	 27	 40,5	 –	 74 500	 77 500	 8 000	 9 500	 NU	 2306 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,518	

	 90	 23	 45	 73	 62 500	 55 000	 7 500	 9 500	 NU	 406	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 0,758

35	 62	 14	 42	 55	 22 600	 23 200	 11 000	 13 000	 NU	 1007	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 0,18	

	 72	 17	 –	 61,8	 35 500	 34 000	 9 500	 11 000	 N	 207	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,301	

	 72	 17	 44	 –	 50 500	 50 000	 8 500	 10 000	 NU	 207 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,304	

	 72	 23	 44	 –	 61 500	 65 000	 8 500	 10 000	 NU	 2207 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,40	

	 80	 21	 –	 68,2	 49 500	 47 000	 8 000	 9 500	 N	 307	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,476	

	 80	 21	 46,2	 –	 66 500	 65 500	 7 500	 9 500	 NU	 307 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,545	

	 80	 31	 46,2	 –	 93 000	 101 000	 6 700	 8 500	 NU	 2307 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,711	

	 100	 25	 53	 83	 75 500	 69 000	 6 700	 8 000	 NU	 407	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 1,01

NU NJ NUP NFN
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1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20 % reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

40	 68	 15	 47	 61	 27 300	 29 000	 10 000	 12 000	 NU	 1008	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 0,223	

	 80	 18	 –	 70	 43 500	 43 000	 8 500	 10 000	 N	 208	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,375	

	 80	 18	 49,5	 –	 55 500	 55 500	 7 500	 9 000	 NU	 208 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,379	

	 80	 23	 49,5	 –	 72 500	 77 500	 7 500	 9 000	 NU	 2208 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,480	

	 90	 23	 –	 77,5	 58 500	 57 000	 6 700	 8 500	 N	 308	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,649	

	 90	 23	 52	 –	 83 000	 81 500	 6 700	 8 000	 NU	 308 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,747	

	 90	 33	 52	 –	 114 000	 122 000	 6 000	 7 500	 NU	 2308 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,933	

	 110	 27	 58	 92	 95 500	 89 000	 6 000	 7 500	 NU	 408	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 1,28

45	 75	 16	 52,5	 67,5	 32 500	 35 500	 9 000	 11 000	 NU	 1009	 NU	 –	 –	 N	 NF	 0,279	

	 85	 19	 –	 75	 46 000	 47 000	 7 500	 9 000	 N	 209	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,429	

	 85	 19	 54,5	 –	 63 000	 66 500	 6 700	 8 000	 NU	 209 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,438	

	 85	 23	 54,5	 –	 76 000	 84 500	 6 700	 8 500	 NU	 2209 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,521	

	 100	 25	 –	 86,5	 74 000	 71 000	 6 300	 7 500	 N	 309	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,869	

	 100	 25	 58,5	 –	 97 500	 98 500	 6 000	 7 500	 NU	 309 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,01	

	 100	 36	 58,5	 –	 137 000	 153 000	 5 300	 6 700	 NU	 2309 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,28	

	 120	 29	 64,5	 100,5	 107 000	 102 000	 5 600	 6 700	 NU	 409	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 1,62

50	 80	 16	 57,5	 72,5	 32 000	 36 000	 8 000	 10 000	 NU	 1010	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 0,301	

	 90	 20	 –	 80,4	 48 000	 51 000	 7 100	 8 500	 N	 210	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,483	

	 90	 20	 59,5	 –	 69 000	 76 500	 6 300	 7 500	 NU	 210 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,50	

	 90	 23	 59,5	 –	 83 500	 97 000	 6 300	 8 000	 NU	 2210 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,562	

	 110	 27	 –	 95	 87 000	 86 000	 5 600	 6 700	 N	 310	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,11	

	 110	 27	 65	 –	 110 000	 113 000	 5 000	 6 000	 NU	 310 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,3	

	 110	 40	 65	 –	 163 000	 187 000	 5 000	 6 300	 NU	 2310 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,7	

	 130	 31	 70,8	 110,8	 129 000	 124 000	 5 000	 6 000	 NU	 410	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 1,99

55	 90	 18	 64,5	 80,5	 37 500	 44 000	 7 500	 9 000	 NU	 1011	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 0,445	

	 100	 21	 –	 88,5	 58 000	 62 500	 6 300	 7 500	 N	 211	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,634	

	 100	 21	 66	 –	 86 500	 98 500	 5 600	 7 100	 NU	 211 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,669	

	 100	 25	 66	 –	 101 000	 122 000	 5 600	 7 100	 NU	 2211 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,783	

	 120	 29	 –	 104,5	 111 000	 111 000	 5 000	 6 300	 N	 311	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,42	

	 120	 29	 70,5	 –	 137 000	 143 000	 4 500	 5 600	 NU	 311 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,64	

	 120	 43	 70,5	 –	 201 000	 233 000	 4 500	 5 600	 NU	 2311 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,18	

	 140	 33	 77,2	 117,2	 139 000	 138 000	 4 500	 5 600	 NU	 411	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 2,5

Zylinderrollenlager
Bohrung 40 – 55 mm
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Zylinderrollenlager
Bohrung 60 – 75 mm

1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20% reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

60	 95	 18	 69,5	 85,5	 40 000	 48 500	 6 700	 8 500	 NU	 1012	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 0,474	

	 110	 22	 –	 97,5	 68 500	 75 000	 6 000	 7 100	 N	 212	 –	 –	 –	 N	 NF	 0,823	

	 110	 22	 72	 –	 97 500	 107 000	 5 300	 6 300	 NU	 212 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 0,824	

	 110	 28	 72	 –	 131 000	 157 000	 5 300	 6 300	 NU	 2212 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,06	

	 130	 31	 –	 113	 124 000	 126 000	 4 800	 5 600	 N	 312	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,78	

	 130	 31	 77	 –	 124 000	 126 000	 4 800	 5 600	 NU	 312	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,82	

	 130	 31	 77	 –	 150 000	 157 000	 4 800	 5 600	 NU	 312 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,06	

	 130	 46	 77	 –	 222 000	 262 000	 4 300	 5 300	 NU	 2312 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,7	

	 150	 35	 83	 127	 167 000	 168 000	 4 300	 5 300	 NU	 412	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 3,04

65	 100	 18	 74,5	 90,5	 41 000	 51 000	 6 300	 8 000	 NU	 1013	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 0,504	

	 120	 23	 –	 105,6	 84 000	 94 500	 5 300	 6 300	 N	 213	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,05	

	 120	 23	 78,5	 –	 108 000	 119 000	 4 800	 5 600	 NU	 213 EW	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,05	

	 120	 31	 78,5	 –	 149 000	 181 000	 4 800	 6 000	 NU	 2213 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,41	

	 140	 33	 –	 121,5	 135 000	 139 000	 4 300	 5 300	 N	 313	 –	 –	 –	 N	 NF	 2,17	

	 140	 33	 83,5	 –	 135 000	 139 000	 4 300	 5 300	 NU	 313	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,23	

	 140	 33	 82,5	 –	 181 000	 191 000	 4 300	 5 300	 NU 313 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,56	

	 140	 48	 82,5	 –	 233 000	 265 000	 3 800	 4 800	 NU	 2313 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,16	

	 160	 37	 89,3	 135,3	 182 000	 186 000	 4 000	 4 800	 NU	 413	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 3,63

70	 110	 20	 80	 100	 58 500	 70 500	 6 000	 7 100	 NU	 1014	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 0,693	

	 125	 24	 –	 110,5	 83 500	 95 000	 5 000	 6 300	 N	 214	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,14	

	 125	 24	 83,5	 –	 119 000	 137 000	 5 000	 6 300	 NU	 214 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,29	

	 125	 31	 83,5	 –	 156 000	 194 000	 4 500	 5 600	 NU	 2214 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,49	

	 150	 35	 –	 130	 158 000	 168 000	 4 000	 5 000	 N	 314	 –	 –	 –	 N	 NF	 2,67	

	 150	 35	 90	 –	 158 000	 168 000	 4 000	 5 000	 NU	 314	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,75	

	 150	 35	 89	 –	 205 000	 222 000	 4 000	 5 000	 NU	 314 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,09	

	 150	 51	 89	 –	 274 000	 325 000	 3 600	 4 500	 NU	 2314 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,92	

	 180	 42	 100	 152	 228 000	 236 000	 3 600	 4 300	 NU	 414	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 5,28

75	 115	 20	 85	 105	 60 000	 74 500	 5 600	 6 700	 NU	 1015	 NU	 –	 –	 N	 NF	 0,731	

	 130	 25	 –	 116,5	 96 500	 111 000	 4 800	 6 000	 N 215	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,23	

	 130	 25	 88,5	 –	 130 000	 156 000	 4 800	 6 000	 NU	 215 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,44	

	 130	 31	 88,5	 –	 162 000	 207 000	 4 300	 5 300	 NU	 2215 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,57	

	 160	 37	 –	 139,5	 179 000	 189 000	 3 800	 4 800	 N	 315	 –	 –	 –	 N	 NF	 3,2	

	 160	 37	 95,5	 –	 179 000	 189 000	 3 800	 4 800	 NU	 315	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,26	

	 160	 37	 95	 –	 240 000	 263 000	 3 800	 4 800	 NU	 315 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,73	

	 160	 55	 95	 –	 330 000	 395 000	 3 400	 4 300	 NU	 2315 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 4,86	

	 190	 45	 104,5	 160,5	 262 000	 274 000	 3 400	 4 000	 NU	 415	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 6,27

NU NJ NUP NFN
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1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20 % reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

80	 125	 22	 91,5	 113,5	 72 500	 90 500	 5 300	 6 300	 NU	 1016	 NU	 –	 NUP	 N	 –	 0,969	

	 140	 26	 –	 125,3	 106 000	 122 000	 4 500	 5 300	 N	 216	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,47	

	 140	 26	 95,3	 –	 139 000	 167 000	 4 500	 5 300	 NU	 216 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,7	

	 140	 33	 95,3	 –	 186 000	 243 000	 4 000	 5 000	 NU	 2216 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 1,96	

	 170	 39	 –	 147	 190 000	 207 000	 3 600	 4 300	 N	 316	 –	 –	 –	 N	 NF	 3,85	

	 170	 39	 101	 –	 256 000	 282 000	 3 600	 4 300	 NU	 316 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 4,45	

	 170	 58	 101	 –	 355 000	 430 000	 3 200	 4 000	 NU	 2316 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 5,73	

	 200	 48	 110	 170	 299 000	 315 000	 3 200	 3 800	 NU	 416	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 7,3

85	 130	 22	 96,5	 118,5	 74 500	 95 500	 5 000	 6 000	 NU	 1017	 NU	 –	 –	 N	 –	 1,01	

	 150	 28	 –	 133,8	 120 000	 140 000	 4 300	 5 000	 N	 217	 –	 –	 –	 N	 NF	 1,87	

	 150	 28	 100,5	 –	 167 000	 199 000	 4 300	 5 000	 NU	 217 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,11	

	 150	 36	 100,5	 –	 217 000	 279 000	 3 800	 4 500	 NU	 2217 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,44	

	 180	 41	 –	 156	 212 000	 228 000	 3 400	 4 000	 N	 317	 –	 –	 –	 N	 NF	 4,53	

	 180	 41	 108	 –	 212 000	 228 000	 3 400	 4 000	 NU	 317	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 4,6	

	 180	 41	 108	 –	 291 000	 330 000	 3 400	 4 000	 NU	 317 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 5,26	

	 180	 60	 108	 –	 395 000	 485 000	 3 000	 3 800	 NU	 2317 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 6,77	

	 210	 52	 113	 177	 335 000	 350 000	 3 000	 3 800	 NU	 417	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 9,56

90	 140	 24	 103	 127	 88 000	 114 000	 4 500	 5 600	 NU	 1018	 NU	 –	 NUP	 N	 –	 1,35	

	 160	 30	 –	 143	 152 000	 178 000	 4 000	 4 800	 N	 218	 –	 –	 –	 N	 NF	 2,31	

	 160	 30	 107	 –	 182 000	 217 000	 4 000	 4 800	 NU	 218 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 2,6	

	 160	 40	 107	 –	 242 000	 315 000	 3 600	 4 300	 NU	 2218 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,11	

	 190	 43	 –	 165	 240 000	 265 000	 3 200	 3 800	 N	 318	 –	 –	 –	 N	 NF	 5,31	

	 190	 43	 113,5	 –	 240 000	 265 000	 3 200	 3 800	 NU	 318	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 5,38	

	 190	 43	 113,5	 –	 315 000	 355 000	 3 200	 3 800	 NU	 318 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 6,1	

	 190	 64	 113,5	 –	 435 000	 535 000	 2 800	 3 400	 NU	 2318 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 7,9	

	 225	 54	 123,5	 191,5	 375 000	 400 000	 2 800	 3 400	 NU	 418	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 11,5

95	 145	 24	 108	 132	 90 500	 120 000	 4 300	 5 300	 NU	 1019	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 1,41	

	 170	 32	 –	 151,5	 158 000	 183 000	 3 800	 4 500	 N	 219	 –	 –	 –	 N	 NF	 2,79	

	 170	 32	 112,5	 –	 220 000	 265 000	 3 800	 4 500	 NU	 219 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,17	

	 170	 43	 112,5	 –	 273 000	 350 000	 3 400	 4 000	 NU	 2219 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,81	

	 200	 45	 –	 173,5	 259 000	 289 000	 3 000	 3 600	 N	 319	 –	 –	 –	 N	 NF	 6,09	

	 200	 45	 121,5	 –	 259 000	 289 000	 3 000	 3 600	 NU	 319	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 6,23	

	 200	 45	 121,5	 –	 335 000	 385 000	 3 000	 3 600	 NU	 319 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 7,13	

	 200	 67	 121,5	 –	 460 000	 585 000	 2 600	 3 400	 NU	 2319 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 9,21	

	 240	 55	 133,5	 201,5	 400 000	 445 000	 2 600	 3 200	 NU	 419	 NU	 NJ	 NUP	 –	 NF	 13,6

Zylinderrollenlager
Bohrung 80 – 95 mm
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Zylinderrollenlager
Bohrung 100 – 120 mm

1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20% reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca. 

100	 150	 24	 113	 137	 93 000	 126 000	 4 300	 5 300	 NU	 1020	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 1,47	

	 180	 34	 –	 160	 183 000	 217 000	 3 600	 4 300	 N 220	 –	 –	 –	 N	 NF	 3,36	

	 180	 34	 119	 –	 249 000	 305 000	 3 600	 4 300	 NU	 220 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 3,81	

	 180	 46	 119	 –	 335 000	 445 000	 3 200	 3 800	 NU	 2220 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 4,69	

	 215	 47	 –	 185,5	 299 000	 335 000	 2 800	 3 400	 N	 320	 –	 –	 –	 N	 NF	 7,59	

	 215	 47	 129,5	 –	 299 000	 335 000	 2 800	 3 400	 NU	 320	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 7,69	

	 215	 47	 127,5	 –	 380 000	 425 000	 2 800	 3 400	 NU	 320 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 8,63	

	 215	 73	 127,5	 –	 570 000	 715 000	 2 400	 3 000	 NU	 2320 ET	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 11,8	

	 250	 58	 139	 211	 450 000	 500 000	 2 600	 3 000	 NU	 420	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 15,5

105	 160	 26	 119,5	 145,5	 109 000	 149 000	 4 000	 4 800	 NU	 1021	 NU	 –	 –	 N	 NF	 1,83	

	 190	 36	 –	 168,8	 201 000	 241 000	 3 400	 4 000	 N	 221	 –	 –	 –	 N	 NF	 4,0	

	 190	 36	 125	 –	 262 000	 310 000	 3 400	 4 000	 NU	 221 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 4,58	

	 225	 49	 –	 195	 320 000	 360 000	 2 600	 3 200	 N	 321	 –	 –	 –	 N	 NF	 8,69	

	 225	 49	 133	 –	 425 000	 480 000	 2 600	 3 200	 NU	 321 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 9,84	

	 260	 60	 144,5	 220,5	 495 000	 555 000	 2 400	 3 000	 NU	 421	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 17,3

110	 170	 28	 125	 155	 131 000	 174 000	 3 800	 4 500	 NU	 1022	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 2,27	

	 200	 38	 –	 178,5	 229 000	 272 000	 3 200	 3 800	 N	 222	 –	 –	 –	 N	 NF	 4,64	

	 200	 38	 132,5	 –	 293 000	 365 000	 3 200	 3 800	 NU	 222 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 5,37	

	 200	 53	 132,5	 –	 385 000	 515 000	 2 800	 3 400	 NU	 2222 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 7,65	

	 240	 50	 –	 207	 360 000	 400 000	 2 600	 3 000	 N	 322	 –	 –	 –	 N	 NF	 10,3	

	 240	 50	 143	 –	 450 000	 525 000	 2 600	 3 000	 NU	 322 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 11,8	

	 280	 65	 155	 –	 550 000	 620 000	 2 200	 2 800	 NU	 422	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 22,1

120	 180	 28	 135	 165	 139 000	 191 000	 3 400	 4 300	 NU	 1024	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 2,43	

	 215	 40	 –	 191,5	 248 000	 299 000	 3 000	 3 400	 N	 224	 –	 –	 –	 N	 NF	 5,63	

	 215	 40	 143,5	 –	 335 000	 420 000	 3 000	 3 400	 NU	 224 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 6,43	

	 215	 58	 143,5	 –	 450 000	 620 000	 2 600	 3 200	 NU	 2224 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 9,51	

	 260	 55	 –	 226	 450 000	 510 000	 2 200	 2 800	 N	 324	 –	 –	 –	 N	 NF	 12,9	

	 260	 55	 154	 –	 530 000	 610 000	 2 200	 2 800	 NU	 324 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 15	

	 260	 86	 154	 –	 795 000	 1 030 000	 2 000	 2 600	 NU	 2324 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 25	

	 310	 72	 170	 260	 675 000	 770 000	 2 000	 2 400	 NU	 424	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 30,2

NU NJ NUP NFN
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1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20 % reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

130	 200	 33	 148	 182	 172 000	 238 000	 3 200	 3 800	 NU	 1026	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 3,66	

	 230	 40	 –	 204	 258 000	 320 000	 2 600	 3 200	 N	 226	 –	 –	 –	 N	 NF	 6,48	

	 230	 40	 153,5	 –	 365 000	 455 000	 2 600	 3 200	 NU	 226 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 8,03	

	 230	 64	 153,5	 –	 530 000	 735 000	 2 400	 3 000	 NU	 2226 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 9,44	

	 280	 58	 –	 243	 500 000	 570 000	 2 200	 2 600	 N	 326	 –	 –	 –	 N	 NF	 17,7	

	 280	 58	 167	 –	 615 000	 735 000	 2 200	 2 600	 NU	 326 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 18,7	

	 280	 93	 167	 –	 920 000	 1 230 000	 1 900	 2 400	 NU	 2326 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 30	

	 340	 78	 185	 285	 825 000	 955 000	 1 800	 2 200	 NU	 426	 NU	 NJ	 –	 –	 NF	 39,6

140	 210	 33	 158	 192	 176 000	 250 000	 3 000	 3 600	 NU	 1028	 NU	 NJ	 NUP	 N	 –	 3,87	

	 250	 42	 –	 221	 297 000	 375 000	 2 400	 3 000	 N	 228	 –	 –	 –	 N	 NF	 8,08	

	 250	 42	 169	 –	 395 000	 515 000	 2 400	 3 000	 NU	 228 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 9,38	

	 250	 68	 169	 –	 550 000	 790 000	 2 200	 2 800	 NU	 2228 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 15,2	

	 300	 62	 –	 260	 550 000	 640 000	 2 000	 2 400	 N	 328	 –	 –	 –	 N	 NF	 21,7	

	 300	 62	 180	 –	 665 000	 795 000	 2 000	 2 400	 NU	 328 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 22,8	

	 300	 102	 180	 –	 1 020 000	 1 380 000	 1 700	 2 200	 NU	 2328 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 37,7	

	 360	 82	 198	 302	 875 000	 1 020 000	 1 700	 2 000	 NU	 428	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 46,4

150	 225	 35	 169,5	 205,5	 202 000	 294 000	 2 800	 3 400	 NU	 1030	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 4,77	

	 270	 45	 –	 238	 345 000	 435 000	 2 200	 2 800	 N	 230	 –	 –	 –	 N	 NF	 10,4	

	 270	 45	 182	 –	 450 000	 595 000	 2 200	 2 800	 NU	 230 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 11,9	

	 270	 73	 182	 –	 635 000	 930 000	 2 000	 2 600	 NU	 2230 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 19,3	

	 320	 65	 –	 277	 590 000	 690 000	 1 800	 2 200	 N	 330	 –	 –	 –	 N	 NF	 25,8

	 320	 65	 193	 –	 760 000	 920 000	 1 800	 2 200	 NU	 330 EM	 005/12/2	 NJ	 NUP	 –	 -	 27,1

	 320	 108	 193	 –	 1 160 000	 1 600 000	 1 600	 2 000	 NU	 2330 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 45,1	

	 380	 85	 213	 –	 930 000	 1 120 000	 1 600	 2 000	 NU	 430	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 55,8

160	 240	 38	 180	 220	 238 000	 340 000	 2 600	 3 200	 NU	 1032	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 5,81	

	 290	 48	 –	 255	 430 000	 570 000	 2 200	 2 600	 N	 232	 –	 –	 –	 N	 NF	 14,1	

	 290	 48	 195	 –	 500 000	 665 000	 2 200	 2 600	 NU	 232 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 14,7	

	 290	 80	 193	 –	 810 000	 1 190 000	 1 900	 2 400	 NU	 2232 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 24,5	

	 340	 68	 –	 292	 700 000	 875 000	 1 700	 2 000	 N	 332	 –	 –	 –	 N	 –	 30,8	

	 340	 68	 204	 –	 860 000	 1 050 000	 1 700	 2 000	 NU	 332 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 32,1	

	 340	 114	 204	 –	 1 310 000	 1 820 000	 1 500	 1 900	 NU	 2332 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 53,9

Zylinderrollenlager
Bohrung 130 – 160 mm
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Zylinderrollenlager
Bohrung 170 – 220 mm

1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20% reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

170	 260	 42	 193	 237	 287 000	 415 000	 2 400	 2 800	 NU	 1034	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 7,91	

	 310	 52	 –	 272	 475 000	 635 000	 2 000	 2 400	 N	 234	 –	 –	 –	 N	 NF	 17,4	

	 310	 52	 207	 –	 605 000	 800 000	 2 000	 2 400	 NU	 234 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 18,3	

	 310	 86	 205	 –	 925 000	 1 330 000	 1 800	 2 200	 NU	 2234 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 29,9	

	 360	 72	 –	 310	 795 000	 1 010 000	 1 600	 2 000	 N	 334	 –	 –	 –	 N	 –	 36,6	

	 360	 72	 218	 –	 930 000	 1 150 000	 1 600	 2 000	 NU	 334 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 37,9	

	 360	 120	 216	 –	 1 490 000	 2 070 000	 1 400	 1 800	 NU	 2334 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 63,4

180	 280	 46	 205	 255	 355 000	 510 000	 2 200	 2 600	 NU	 1036	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 10,2	

	 320	 52	 –	 282	 495 000	 675 000	 1 900	 2 200	 N	 236	 –	 –	 –	 N	 NF	 18,1	

	 320	 52	 217	 –	 625 000	 850 000	 1 900	 2 200	 NU	 236 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 19	

	 320	 86	 215	 –	 1 010 000	 1 510 000	 1 700	 2 000	 NU	 2236 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 31,4	

	 380	 75	 –	 328	 905 000	 1 150 000	 1 500	 1 800	 N	 336	 –	 –	 –	 N	 NF	 42,6	

	 380	 75	 231	 –	 985 000	 1 230 000	 1 500	 1 800	 NU	 336 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 44	

	 380	 126	 227	 –	 1 560 000	 2 220 000	 1 300	 1 700	 NU	 2336 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 74,6

190	 290	 46	 215	 265	 365 000	 535 000	 2 000	 2 600	 NU	 1038	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 10,7	

	 340	 55	 –	 299	 555 000	 770 000	 1 800	 2 200	 N	 238	 –	 –	 –	 N	 NF	 22	

	 340	 55	 230	 –	 695 000	 955 000	 1 800	 2 200	 NU	 238 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 23	

	 340	 92	 228	 –	 1 100 000	 1 670 000	 1 600	 2 000	 NU	 2238 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 38,3	

	 400	 78	 –	 345	 975 000	 1 260 000	 1 400	 1 700	 N	 338	 –	 –	 –	 N	 –	 48,7	

	 400	 78	 245	 –	 1 060 000	 1 340 000	 1 400	 1 700	 NU	 338 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 50,6	

	 400	 132	 240	 –	 1 770 000	 2 520 000	 1 300	 1 600	 NU	 2338 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 86,2

200	 310	 51	 229	 281	 390 000	 580 000	 2 000	 2 400	 NU	 1040	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 14	

	 360	 58	 –	 316	 620 000	 865 000	 1 700	 2 000	 N	 240	 –	 –	 –	 N	 NF	 26,2	

	 360	 58	 243	 –	 765 000	 1 060 000	 1 700	 2 000	 NU	 240 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 27,4	

	 360	 98	 241	 –	 1 220 000	 1 870 000	 1 500	 1 800	 NU	 2240 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 46,1	

	 420	 80	 –	 360	 975 000	 1 270 000	 1 300	 1 600	 N	 340	 –	 –	 –	 N	 NF	 55,3	

	 420	 80	 258	 –	 1 140 000	 1 450 000	 1 300	 1 600	 NU	 340 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 57,1	

	 420	 138	 253	 –	 1 910 000	 2 760 000	 1 200	 1 500	 NU	 2340 EM	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 99,3

220	 340	 56	 250	 310	 500 000	 750 000	 1 800	 2 200	 NU	 1044	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 18,2	

	 400	 65	 –	 350	 760 000	 1 080 000	 1 500	 1 800	 N	 244	 –	 –	 –	 N	 NF	 37	

	 400	 65	 270	 –	 760 000	 1 080 000	 1 500	 1 800	 NU	 244	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 37,3	

	 400	 108	 270	 –	 1 140 000	 1 810 000	 1 300	 1 600	 NU	 2244	 NU	 –	 –	 –	 –	 61,8	

	 460	 88	 –	 396	 1 190 000	 1 570 000	 1 200	 1 500	 N	 344	 –	 –	 –	 N	 –	 72,8	

	 460	 88	 284	 –	 1 190 000	 1 570 000	 1 200	 1 500	 NU	 344	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 74,6

NU NJ NUP NFN
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1) Die o.g. Drehzahlgrenzen gelten für Lager mit maschinell hergestellten Käfigen (kein Nachsetzzeichen). Bei Lagern mit gegossenen Käfigen  
muss die Drehzahlgrenze um 20 % reduziert werden. (Dies gilt nicht für die Bauformen EM, EW oder ET.)
2) Lager mit dem Nachsetzzeichen ET verfügen über Polyamidkäfige. Die max. Betriebstemperatur sollte unter 120 °C betragen.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen2)	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min–1)		  (kg)

d	 D	 B	 F
w
	 E

w
	 C

r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 ca.

240	 360	 56	 270	 330	 530 000	 820 000	 1 600	 2 000	 NU	 1048	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 19,5	

	 440	 72	 –	 385	 935 000	 1 340 000	 1 300	 1 600	 N	 248	 –	 –	 –	 N	 NF	 49,6	

	 440	 72	 295	 –	 935 000	 1 340 000	 1 300	 1 600	 NU	 248	 NU	 NJ	 NUP	 –	 –	 50,4	

	 440	 120	 295	 –	 1 440 000	 2 320 000	 1 200	 1 500	 NU	 2248	 NU	 –	 –	 –	 –	 84,9	

	 500	 95	 –	 430	 1 360 000	 1 820 000	 1 100	 1 300	 N	 348	 –	 –	 –	 N	 –	 92,3	

	 500	 95	 310	 –	 1 360 000	 1 820 000	 1 100	 1 300	 NU	 348	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 94,6

260	 400	 65	 296	 364	 645 000	 1 000 000	 1 500	 1 800	 NU	 1052	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 29,1	

	 480	 80	 –	 420	 1 100 000	 1 580 000	 1 200	 1 500	 N	 252	 –	 –	 –	 N	 –	 66,2	

	 480	 80	 320	 –	 1 100 000	 1 580 000	 1 200	 1 500	 NU	 252	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 67,1	

	 480	 130	 320	 –	 1 710 000	 2 770 000	 1 100	 1 300	 NU	 2252	 NU	 –	 NUP	 –	 –	 111	

	 540	 102	 336	 –	 1 540 000	 2 090 000	 1 000	 1 200	 NU	 352	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 118

280	 420	 65	 316	 384	 660 000	 1 050 000	 1 400	 1 700	 NU	 1056	 NU	 NJ	 NUP	 N	 NF	 30,8	

	 500	 80	 –	 440	 1 140 000	 1 680 000	 1 100	 1 400	 N	 256	 –	 –	 –	 N	 NF	 69,6	

	 500	 80	 340	 –	 1 140 000	 1 680 000	 1 100	 1 400	 NU	 256	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 70,7

300	 460	 74	 340	 420	 885 000	 1 400 000	 1 300	 1 500	 NU	 1060	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 43,7	

	 540	 85	 364	 –	 1 400 000	 2 070 000	 1 100	 1 300	 NU	 260	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 89,2

320	 480	 74	 360	 440	 905 000	 1 470 000	 1 200	 1 400	 NU	 1064	 NU	 –	 –	 N	 NF	 46,1	

	 580	 92	 –	 510	 1 540 000	 2 270 000	 950	 1 200	 N	 264	 –	 –	 –	 N	 –	 110	

	 580	 92	 390	 –	 1 540 000	 2 270 000	 950	 1 200	 NU	 264	 NU	 NJ	 –	 –	 –	 112

340	 520	 82	 385	 475	 1 080 000	 1 740 000	 1 100	 1 300	 NU	 1068	 NU	 NJ	 –	 N	 NF	 61,8

360	 540	 82	 405	 495	 1 110 000	 1 830 000	 1 000	 1 300	 NU	 1072	 NU	 –	 –	 N	 NF	 64,6

380	 560	 82	 425	 –	 1 140 000	 1 910 000	 1 000	 1 200	 NU	 1076	 NU	 –	 –	 –	 –	 67,5

400	 600	 90	 450	 550	 1 360 000	 2 280 000	 900	 1 100	 NU	 1080	 NU	 –	 NUP	 N	 –	 88,2

420	 620	 90	 470	 570	 1 390 000	 2 380 000	 850	 1 100	 NU	 1084	 NU	 –	 –	 N	 –	 91,7

440	 650	 94	 493	 –	 1 470 000	 2 530 000	 800	 1 000	 NU	 1088	 NU	 –	 –	 –	 –	 105

460	 680	 100	 516	 624	 1 580 000	 2 740 000	 750	 950	 NU	 1092	 NU	 –	 NUP	 N	 –	 123

480	 700	 100	 536	 644	 1 620 000	 2 860 000	 750	 900	 NU	 1096	 NU	 NJ	 –	 N	 –	 127

500	 720	 100	 556	 664	 1 660 000	 2 970 000	 710	 850	 NU	 10/500	 10/500	 –	 –	 N	 –	 131

Zylinderrollenlager
Bohrung 240 – 500 mm

Wälzlager  53



Kegelrollenlager

Austauschbarkeit
J:	 �Druckwinkel und Laufbahn

durchmesser nach DIN ISO 355
X:	 �Maßreihe 32000 und 

32900 Hauptabmessungen 
entsprechen ISO 355

J

Vorsetzzeichen
HR: �verstärkte Ausführung

HR

Lagerreihe
30200	 32200
30300	 32300
31300	 32900
32000	 33000
	 33100
	 33200

322

Kontaktwinkel
Leerzeichen:	 �Standardwinkel = 15° bis 17°
C:	 �mittlerer Winkel = 17° bis 24°
D:	 �steiler Winkel = 24° und mehr

C

Bohrung

(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
02: 12 mm	 08: 40 mm
03: 17 mm	 10: 50 mm
04: 20 mm	 20: 100 mm
Sonderbohrungen wie folgt:
/22: 22 mm	 /32: 32 mm
/28: 28 mm

10

Siehe Lagertabellen bezüglich genauer Optionen zu Kurzzeichen
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	 Anordnung	 Beispiel Kurzzeichen	 Merkmale

	 O-Anordnung	 HR30210JDB+KLR10	

	 X-Anordnung	 HR30210JDF+KR	

	 KBE-Ausführung	 100KBE31+L	

	 KH-Ausführung	 110KH31+K	

 

Zwei Standardlager werden kombiniert. Das Lagerspiel wird durch 

Zwischenringe am Innen- oder Außenring eingestellt. Die Innen-, 

Außen- und Zwischenringe sind mit Seriennummern und Paar

markierungen versehen. Komponenten der selben Seriennummer 

müssen unter Berücksichtigung der zueinander passenden 

Symbole miteinander eingebaut werden.

Die KBE-Ausführung entspricht einer O-Anordnung mit einteiligem 

Außenring und seperatem Zwischenring für die Innenringe. Die 

KH-Ausführung ist eine X-Anordnung mit einteiligen Innenringen. 

Da das Lagerspiel mit Hilfe der Zwischenringe eingestellt wird, 

müssen die für den Einbau verwendeten Komponenten die gleiche 

Seriennummer haben.

Ausführungen und Merkmale der Kombinationen von Kegelrollenlagern

Kontaktwinkel

Ausführungen, Typen und Merkmale

Kegelrollenlager sind so ausgelegt, dass die Scheitelpunkte der 

Kegel, die durch die Laufbahnen von Innenring und Außenring 

gebildet werden, und die Kegelrollen alle an einem Punkt der 

Lagerachse zusammenlaufen. Sobald eine radiale Belastung 

einwirkt, ergibt sich eine axiale Kraftkomponente; es ist daher 

erforderlich, zwei Lager gegenüberliegend einzubauen oder eine 

andere Anordnung mit mehreren Lagern zu verwenden. Bei 

metrischen Kegelrollenlagern mit mittlerem oder steilem Winkel 

ist nach der Bohrungsnummer das Symbol C oder D für den 

Kontaktwinkel angegeben. Bei Kegelrollenlagern mit normalem 

Winkel ist dieses Symbol nicht vorhanden. Kegel-

rollenlager mit mittlerem Winkel werden 

hauptsächlich für Ritzelwellen von 

Differentialgetrieben in 

Fahrzeugen eingesetzt.
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Kegelrollenlager
Zoll

Zusätzliche Merkmale*
R: entspricht Standard AFBMA
G: �Außenring und Innenring aus 

Einsatzstahl
*�NSK verwendet diese beiden Standard-
Nachsetzzeichen

R

Vorsetzzeichen
EH:	 superschwer
EL:	 extra Leicht
H:	 schwer
HH:	 sehr Schwer
HM:	 mittelschwer
J:	 metrische Ausführung
L:	 leicht
LL:	 leichter als leicht
LM:	 leichter als mittel
M:	 mittel

LM

Kennzahl	 Winkel
1  0	 bis 23°59‘59.99“
2  24°	 bis 25°29‘59.99“
3  25°30‘	 bis 26°59‘59.99“
4  27°	 bis 28°29‘59.99“
5  28°30‘	 bis 30°29‘59.99“
6  30°30‘	 bis 32°29‘59.99“
7  32°30‘	 bis 35°59‘59.99“
8  36°	 bis 44°59‘59.99“
9  �45° und höher, jedoch 	

nicht für reine Axiallast

1

Einzelteilkennzahl
2 Ziffern, die Innen- bzw. 	
Außenring bezeichnen

49

Grundbezeichnung

1–3stellige Zahl, die maximale 
Bohrungsgröße in Zoll wiedergibt

19

Siehe Lagertabellen bezüglich genauer Optionen zu Kurzzeichen
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Anwendungen

› Anlagen zur Kunststoffverarbeitung  › Baumaschinen  › Bergbaugeräte  › Brecher  › Förder- und Transfergeräte  › Führungskästen in 

Stangen- und Drahtwalzwerken  › Getriebe und Antriebe  › Kraftübertragungen  › Kräne und Hebezeug  › Kupplungen  › Kurbelwellen  	

› Landwirtschaftliche Ausrüstung  › Laufrollen  › Motorräder  › Ölfeldgeräte  › Presse  › Pumpen und Kompressoren  › Ritzelwellen von 

Differentialgetrieben  › Schiffsschrauben  › Trommelwellen  › Vorder- und Hinterachse von Fahrzeugen  › Werkzeugmaschinenspindeln

Nachfolgend werden einige Anwendungen aufgeführt, in 

denen Kegelrollenlager eingesetzt werden. Die Ausführung 

erlaubt die Kombination hoher radialer und axialer Belastungen 

bei niedrigen bis moderaten Drehzahlen. Dieser Abschnitt 

behandelt nur einreihige Kegelrollenlager, obwohl NSK auch 

eine komplette Lagerreihe an zweireihigen und vierreihigen 

Kegelrollenlagern herstellt. 

Metrische Ausführungen arbeiten in der gleichen Weise wie 

Zollausführungen und unterscheiden sich nur in der Maßeinheit. 

Metrische Kegelrollenlager von NSK werden standardmäßig mit 

Innenring und Außenring geliefert, während bei Zollausfüh-

rungen auch nur Innenring oder nur Außenring oder Innenring 

und Außenring erhältlich sind. Die nachfolgend aufgeführten 

Anwendungen gelten sowohl für metrische Ausführungen als 

auch für Zollausführungen und kann vom Hersteller nach den 

von ihm verwendeten Abmessung gewählt werden. Metrische 

Kegelrollenlager sind normalerweise in Geräten aus Europa 

oder Asien zu finden.
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Kegelrollenlager
Bohrung 15 – 28 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 15	 35	 11,75	 11	 10	 14 800	 13 200	 11 000	 15 000	 	 30202	 0,053	

	 	 42	 14,25	 13	 11	 23 600	 21 100	 9 500	 13 000	 HR	 30302 J	 0,098

	 17	 40	 13,25	 12	 11	 20 100	 19 900	 9 500	 13 000	 HR	 30203 J	 0,079	

	 	 40	 17,25	 16	 14	 27 100	 28 000	 9 500	 13 000	 HR	 32203 J	 0,103	

	 	 47	 15,25	 14	 12	 29 200	 26 700	 8 500	 12 000	 HR	 30303 J	 0,134	

	 	 47	 15,25	 14	 10,5	 22 000	 20 300	 8 000	 11 000	 	 30303 D	 0,129	

	 	 47	 20,25	 19	 16	 37 500	 36 500	 8 500	 11 000	 HR	 32303 J	 0,178

	 20	 42	 15	 15	 12	 24 600	 27 400	 9 000	 12 000	 HR	 32004 XJ	 0,097	

	 	 47	 15,25	 14	 12	 27 900	 28 500	 8 000	 11 000	 HR	 30204 J	 0,127	

	 	 47	 15,25	 14	 12	 23 900	 24 000	 8 000	 11 000	 HR	 30204 C-A-	 0,126	

	 	 47	 19,25	 18	 15	 35 500	 37 500	 8 500	 11 000	 HR	 32204 J	 0,161	

	 	 47	 19,25	 18	 15	 31 500	 33 500	 8 000	 11 000	 HR	 32204 CJ	 0,166	

	 	 52	 16,25	 15	 13	 35 000	 33 500	 7 500	 10 000	 HR	 30304 J	 0,172	

	 	 52	 16,25	 15	 12	 25 300	 24 500	 7 100	 10 000	 	 30304 D	 0,168	

	 	 52	 22,25	 21	 18	 45 500	 47 500	 8 000	 11 000	 HR	 32304 J	 0,241

	 22	 44	 15	 15	 11,5	 25 600	 29 400	 8 500	 11 000	 HR	 320/22 XJ	 0,103	

	 	 50	 15,25	 14	 12	 29 200	 30 500	 7 500	 10 000	 HR	 302/22	 0,139	

	 	 50	 15,25	 14	 12	 27 200	 29 500	 7 500	 10 000	 HR	 302/22 C	 0,144	

	 	 50	 19,25	 18	 15	 36 500	 40 500	 7 500	 11 000	 HR	 322/22	 0,18	

	 	 50	 19,25	 18	 15	 33 500	 39 500	 7 500	 10 000	 HR	 322/22 C	 0,185	

	 	 56	 17,25	 16	 14	 37 000	 36 500	 7 100	 9 500	 HR	 303/22	 0,208	

	 	 56	 17,25	 16	 13	 34 500	 34 000	 6 700	 9 500	 HR	 303/22 C	 0,207

	 25	 47	 15	 15	 11,5	 27 400	 33 000	 8 000	 11 000	 HR	 32005 XJ	 0,116	

	 	 47	 17	 17	 14	 31 000	 38 000	 8 000	 11 000	 HR	 33005 J	 0,131	

	 	 52	 16,25	 15	 13	 32 000	 35 000	 7 100	 10 000	 HR	 30205 J	 0,157	

	 	 52	 16,25	 15	 12	 28 100	 31 500	 9 700	 9 500	 HR	 30205 C	 0,155	

	 	 52	 19,25	 18	 16	 40 000	 45 000	 7 100	 10 000	 HR	 32205 J	 0,189	

	 	 52	 19,25	 18	 15	 35 000	 42 000	 7 100	 9 500	 HR	 32205 C	 0,19	

	 	 52	 22	 22	 18	 47 500	 56 500	 7 500	 10 000	 HR	 33205 J	 0,221	

	 	 62	 18,25	 17	 15	 47 500	 46 000	 6 300	 8 500	 HR	 30305 J	 0,27	

	 	 62	 18,25	 17	 14	 42 000	 45 000	 6 000	 8 500	 HR	 30305 C	 0,276	

	 	 62	 18,25	 17	 13	 38 000	 40 500	 5 600	 8 000	 HR	 30305 DJ	 0,265	

	 	 62	 18,25	 17	 13	 38 000	 40 500	 5 600	 8 000	 HR	 31305 J	 0,265	

	 	 62	 25,25	 24	 20	 62 500	 66 000	 6 300	 8 500	 HR	 32305 J	 0,376

	 28	 52	 16	 16	 12	 32 000	 39 000	 7 100	 9 500	 HR	 320/28 XJ	 0,146	

	 	 58	 17,25	 16	 14	 39 500	 41 500	 6 300	 9 000	 HR	 302/28	 0,203	

	 	 58	 17,25	 16	 12	 34 000	 38 500	 6 300	 8 500	 HR	 302/28 C	 0,198	

	 	 58	 20,25	 19	 16	 47 500	 54 000	 6 300	 9 000	 HR	 322/28	 0,243	

	 	 58	 20,25	 19	 16	 42 000	 49 500	 6 300	 9 000	 HR	 322/28 CJ	 0,251	

	 	 68	 19,75	 18	 15	 55 000	 55 500	 6 000	 8 000	 HR	 303/28	 0,341	

	 	 68	 19,75	 18	 14	 49 500	 50 500	 5 600	 7 500	 HR	 303/28 C	 0,335
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Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 30	 47	 12	 12	 9	 17 600	 24 400	 7 500	 10 000	 HR	 32906 J	 0,074	

	 	 55	 17	 17	 13	 36 000	 44 500	 6 700	 9 000	 HR	 32006 XJ	 0,172	

	 	 55	 20	 20	 16	 42 000	 54 000	 6 700	 9 000	 HR	 33006 J	 0,208	

	 	 62	 17,25	 16	 14	 43 000	 47 500	 6 000	 8 000	 HR	 30206 J	 0,238	

	 	 62	 17,25	 16	 12	 35 500	 37 000	 5 600	 7 500	 HR	 30206 C	 0,221	

	 	 62	 21,25	 20	 17	 52 000	 60 000	 6 000	 8 500	 HR	 32206 J	 0,297	

	 	 62	 21,25	 20	 16	 48 000	 56 000	 6 000	 8 000	 HR	 32206 C	 0,293	

	 	 62	 25	 25	 19,5	 66 500	 79 500	 6 000	 8 000	 HR	 33206 J	 0,355	

	 	 72	 20,75	 19	 16	 59 500	 60 000	 5 300	 7 500	 HR	 30306 J	 0,403	

	 	 72	 20,75	 19	 14	 56 500	 55 500	 5 300	 7 100	 HR	 30306 C	 0,383	

	 	 72	 20,75	 19	 14	 49 000	 52 500	 4 800	 6 700	 HR	 30306 DJ	 0,393	

	 	 72	 20,75	 19	 14	 49 000	 52 500	 4 800	 6 800	 HR	 31306 J	 0,393	

	 	 72	 28,75	 27	 23	 80 000	 88 500	 5 600	 7 500	 HR	 32306 J	 0,57	

	 	 72	 28,75	 27	 23	 76 000	 86 500	 5 600	 7 500	 HR	 32306 CJ	 0,583

	 32	 58	 17	 17	 13	 37 500	 47 000	 6 300	 8 500	 HR	 320/32 XJ	 0,191	

	 	 58	 21	 20	 16	 41 000	 50 000	 6 300	 8 500	 	 330/32	 0,225	

	 	 65	 18,25	 17	 15	 48 500	 54 000	 5 600	 8 000	 HR	 302/32	 0,277	

	 	 65	 18,25	 17	 14	 45 500	 52 500	 5 600	 7 500	 HR	 302/32 C	 0,273	

	 	 65	 22,25	 21	 18	 56 000	 65 000	 6 000	 8 000	 HR	 322/32	 0,336	

	 	 65	 22,25	 21	 17	 49 500	 60 000	 5 600	 7 500	 HR	 322/32 C	 0,335	

	 	 65	 26	 26	 20,5	 70 000	 86 500	 5 600	 8 000	 HR	 332/32 J	 0,40	

	 	 75	 21,75	 20	 17	 56 000	 56 000	 5 300	 7 100	 	 303/32	 0,435

	 35	 55	 14	 14	 11,5	 27 400	 39 000	 6 300	 8 500	 HR	 32907 J	 0,123	

	 	 62	 18	 18	 14	 43 500	 55 500	 5 600	 8 000	 HR	 32007 XJ	 0,229	

	 	 62	 21	 21	 17	 49 000	 65 000	 5 600	 8 000	 HR	 33007 J	 0,267	

	 	 72	 18,25	 17	 15	 54 000	 59 500	 5 300	 7 100	 HR	 30207 J	 0,34	

	 	 72	 18,25	 17	 13	 47 000	 54 500	 5 000	 6 700	 HR	 30207 C	 0,331	

	 	 72	 24,25	 23	 19	 70 500	 83 500	 5 300	 7 100	 HR	 32207 J	 0,456	

	 	 72	 24,25	 23	 18	 60 500	 71 500	 5 000	 7 100	 HR	 32207 C	 0,442	

	 	 72	 28	 28	 22	 86 500	 108 000	 5 300	 7 100	 HR	 33207 J	 0,54	

	 	 80	 22,75	 21	 18	 76 000	 79 000	 4 800	 6 700	 HR	 30307 J	 0,538	

	 	 80	 22,75	 21	 16	 68 000	 70 500	 4 800	 6 300	 HR	 30307 C	 0,518	

	 	 80	 22,75	 21	 15	 62 000	 68 000	 4 300	 6 000	 HR	 30307 DJ	 0,519	

	 	 80	 22,75	 21	 15	 62 000	 68 000	 4 300	 6 000	 HR	 31307 J	 0,52	

	 	 80	 32,75	 31	 25	 99 000	 111 000	 5 000	 6 700	 HR	 32307 J	 0,765

Kegelrollenlager
Bohrung 30 – 35 mm
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Kegelrollenlager
Bohrung 40 – 50 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 40	 62	 15	 15	 12	 34 000	 47 000	 5 600	 7 500	 HR	 32908 J	 0,161	

	 	 68	 19	 19	 14,5	 53 000	 71 000	 5 300	 7 100	 HR	 32008 XJ	 0,28	

	 	 68	 22	 22	 18	 59 000	 81 500	 5 300	 7 100	 HR	 33008 J	 0,322	

	 	 75	 26	 26	 20,5	 78 500	 101 000	 4 800	 6 700	 HR	 33108 J	 0,503	

	 	 80	 19,75	 18	 16	 63 500	 70 000	 4 800	 6 300	 HR	 30208 J	 0,437	

	 	 80	 24,75	 23	 19	 77 000	 90 500	 4 800	 6 300	 HR	 32208 J	 0,548	

	 	 80	 24,75	 23	 19	 74 000	 90 500	 4 500	 6 300	 HR	 32208 CJ	 0,558	

	 	 80	 32	 32	 25	 107 000	 137 000	 4 800	 6 300	 HR	 33208 J	 0,744	

	 	 90	 25,25	 23	 20	 90 500	 101 000	 4 300	 5 600	 HR	 30308 J	 0,758	

	 	 90	 25,25	 23	 18	 84 500	 93 500	 4 300	 5 600	 HR	 30308 C	 0,735	

	 	 90	 25,25	 23	 17	 80 000	 89 500	 3 800	 5 300	 HR	 30308 DJ	 0,728	

	 	 90	 25,25	 23	 17	 80 000	 89 500	 3 800	 5 300	 HR	 31308 J	 0,728	

	 	 90	 35,25	 33	 27	 120 000	 145 000	 4 300	 6 000	 HR	 32308 J	 1,05

	 45	 68	 15	 15	 12	 34 500	 50 500	 5 000	 6 700	 HR	 32909 J	 0,187	

	 	 75	 20	 20	 15,5	 60 000	 83 000	 4 500	 6 300	 HR	 32009 XJ	 0,354	

	 	 75	 24	 24	 19	 69 000	 99 000	 4 800	 6 300	 HR	 33009 J	 0,414	

	 	 80	 26	 26	 20,5	 84 000	 113 000	 4 500	 6 000	 HR	 33109 J	 0,552	

	 	 85	 20,75	 19	 16	 68 500	 79 500	 4 300	 6 000	 HR	 30209 J	 0,488	

	 	 85	 24,75	 23	 19	 83 000	 102 000	 4 300	 6 000	 HR	 32209 J	 0,602	

	 	 85	 24,75	 23	 19	 75 500	 95 500	 4 300	 5 600	 HR	 32209 CJ	 0,603	

	 	 85	 32	 32	 25	 111 000	 147 000	 4 300	 6 000	 HR	 33209 J	 0,817	

	 	 95	 29	 26,5	 20	 88 500	 109 000	 3 600	 5 000	 T7	 FC045	 0,918	

	 	 95	 36	 35	 30	 139 000	 174 000	 4 000	 5 300	 T2	 ED045	 1,22	

	 	 100	 27,25	 25	 22	 112 000	 127 000	 3 800	 5 300	 HR	 30309 J	 1,01	

	 	 100	 27,25	 25	 18	 95 500	 109 000	 3 400	 4 800	 HR	 30309 DJ	 0,957	

	 	 100	 27,25	 25	 18	 95 500	 109 000	 3 400	 4 800	 HR	 31309 J	 0,947	

	 	 100	 38,25	 36	 30	 144 000	 177 000	 3 800	 5 300	 HR	 32309 J	 1,42

	 50	 100	 36	 35	 30	 144 000	 185 000	 3 800	 5 000	 T2	 ED050	 1,3	

	 	 72	 15	 15	 12	 36 000	 54 000	 4 500	 6 300	 HR	 32910 J	 0,193	

	 	 80	 20	 20	 15,5	 61 000	 87 000	 4 300	 6 000	 HR	 32010 XJ	 0,38	

	 	 80	 24	 24	 19	 70 500	 104 000	 4 300	 6 000	 HR	 33010 J	 0,452	

	 	 85	 26	 26	 20	 89 000	 126 000	 4 300	 5 600	 HR	 33110 J	 0,597	

	 	 90	 21,75	 20	 17	 76 000	 91 500	 4 000	 5 300	 HR	 30210 J	 0,557	

	 	 90	 24,75	 23	 19	 87 500	 109 000	 4 000	 5 300	 HR	 32210 J	 0,642	

	 	 90	 24,75	 23	 18	 77 500	 102 000	 3 800	 5 300	 HR	 32210 CJ	 0,655	

	 	 90	 32	 32	 24,5	 118 000	 165 000	 4 000	 5 300	 HR	 33210 J	 0,867	

	 	 105	 32	 29	 22	 109 000	 133 000	 3 200	 4 500	 T7	 FC050	 1,22	

	 	 110	 29,25	 27	 23	 130 000	 148 000	 3 400	 4 800	 HR	 30310 J	 1,28	

	 	 110	 29,25	 27	 19	 114 000	 132 000	 3 200	 4 300	 HR	 30310 DJ	 1,26	

	 	 110	 29,25	 27	 19	 114 000	 132 000	 3 200	 4 300	 HR	 31310 J	 1,26	

	 	 110	 42,25	 40	 33	 176 000	 220 000	 3 600	 4 800	 HR	 32310 J	 1,88	

	 	 110	 42,25	 40	 33	 164 000	 218 000	 3 400	 4 800	 HR	 32310 CJ	 1,93

60  Wälzlager



Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 55	 80	 17	 17	 14	 45 500	 74 500	 4 300	 5 600	 HR	 32911 J	 0,282	

	 	 90	 23	 23	 17,5	 81 500	 117 000	 3 800	 5 300	 HR	 32011 XJ	 0,568	

	 	 90	 27	 27	 21	 91 500	 138 000	 3 800	 5 300	 HR	 33011 J	 0,657	

	 	 95	 30	 30	 23	 112 000	 158 000	 3 800	 5 000	 HR	 33111 J	 0,877	

	 	 100	 22,75	 21	 18	 94 500	 113 000	 3 600	 5 000	 HR	 30211 J	 0,736	

	 	 100	 26,75	 25	 21	 110 000	 137 000	 3 600	 5 000	 HR	 32211 J	 0,859	

	 	 100	 35	 35	 27	 141 000	 193 000	 3 600	 5 000	 HR	 33211 J	 1,18	

	 	 115	 34	 31	 23,5	 126 000	 164 000	 3 000	 4 300	 T7	 FC055	 1,58	

	 	 120	 31,5	 29	 25	 150 000	 171 000	 3 200	 4 300	 HR	 30311 J	 1,63	

	 	 120	 31,5	 29	 21	 131 000	 153 000	 2 800	 4 000	 HR	 30311 DJ	 1,58	

	 	 120	 31,5	 29	 21	 131 000	 153 000	 2 800	 4 000	 HR	 31311 J	 1,58	

	 	 120	 45,5	 43	 35	 204 000	 258 000	 3 200	 4 300	 HR	 32311 J	 2,39	

	 	 120	 45,5	 43	 35	 195 000	 262 000	 3 200	 4 300	 HR	 32311 CJ	 2,47

	 60	 85	 17	 17	 14	 49 000	 84 500	 3 800	 5 300	 HR	 32912 J	 0,306	

	 	 95	 23	 23	 17,5	 85 500	 127 000	 3 600	 5 000	 HR	 32012 XJ	 0,608	

	 	 95	 27	 27	 21	 96 000	 150 000	 3 600	 5 000	 HR	 33012 J	 0,713	

	 	 100	 30	 30	 23	 115 000	 166 000	 3 400	 4 800	 HR	 33112 J	 0,91	

	 	 110	 23,75	 22	 19	 104 000	 123 000	 3 400	 4 500	 HR	 30212 J	 0,930	

	 	 110	 29,75	 28	 24	 131 000	 167 000	 3 400	 4 500	 HR	 32212 J	 1,18	

	 	 110	 38	 38	 29	 166 000	 231 000	 3 400	 4 500	 HR	 33212 J	 1,56	

	 	 125	 37	 33,5	 26	 151 000	 197 000	 2 800	 3 800	 T7	 FC060	 2,03	

	 	 130	 33,5	 31	 26	 174 000	 201 000	 3 000	 4 000	 HR	 30312 J	 2,03	

	 	 130	 33,5	 31	 22	 151 000	 177 000	 2 600	 3 800	 HR	 30312 DJ	 1,98	

	 	 130	 33,5	 31	 22	 151 000	 177 000	 2 600	 3 800	 HR	 31312 J	 1,98	

	 	 130	 48,5	 46	 37	 233 000	 295 000	 3 000	 4 000	 HR	 32312 J	 2,96	

	 	 130	 48,5	 46	 35	 196 000	 249 000	 2 800	 3 800	 	 32312 C	 2,86

	 65	 90	 17	 17	 14	 49 000	 86 500	 3 600	 5 000	 HR	 32913 J	 0,323	

	 	 100	 23	 23	 17,5	 86 500	 132 000	 3 400	 4 500	 HR	 32013 XJ	 0,646	

	 	 100	 27	 27	 21	 97 500	 156 000	 3 400	 4 500	 HR	 33013 J	 0,76	

	 	 110	 34	 34	 26,5	 148 000	 218 000	 3 200	 4 300	 HR	 33113 J	 1,32	

	 	 120	 24,75	 23	 20	 122 000	 151 000	 3 000	 4 000	 HR	 30213 J	 1,18	

	 	 120	 32,75	 31	 27	 157 000	 202 000	 3 000	 4 000	 HR	 32213 J	 1,55	

	 	 120	 41	 41	 32	 202 000	 282 000	 3 000	 4 000	 HR	 33213 J	 2,04	

	 	 140	 36	 33	 28	 200 000	 233 000	 2 600	 3 600	 HR	 30313 J	 2,51	

	 	 140	 36	 33	 23	 173 000	 205 000	 2 400	 3 400	 HR	 30313 DJ	 2,43	

	 	 140	 36	 33	 23	 173 000	 205 000	 2 400	 3 400	 HR	 31313 J	 2,43	

	 	 140	 51	 48	 39	 267 000	 340 000	 2 800	 3 800	 HR	 32313 J	 3,6

Kegelrollenlager
Bohrung 55 – 65 mm
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Kegelrollenlager
Bohrung 70 – 80 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 70	 100	 20	 20	 16	 70 000	 113 000	 3 200	 4 500	 HR	 32914 J	 0,494	

	 	 110	 25	 25	 19	 104 000	 158 000	 3 200	 4 300	 HR	 32014 XJ	 0,869	

	 	 110	 31	 31	 25,5	 127 000	 204 000	 3 000	 4 300	 HR	 33014 J	 1,11	

	 	 120	 37	 37	 29	 177 000	 262 000	 3 000	 4 000	 HR	 33114 J	 1,71	

	 	 125	 26,25	 24	 21	 132 000	 163 000	 2 800	 4 000	 HR	 30214 J	 1,3	

	 	 125	 33,25	 31	 27	 157 000	 205 000	 2 800	 4 000	 HR	 32214 J	 1,66	

	 	 125	 41	 41	 32	 209 000	 299 000	 2 800	 4 000	 HR	 33214 J	 2,15	

	 	 140	 39	 35,5	 27	 177 000	 229 000	 2 400	 3 400	 T7	 FC070	 2,55	

	 	 150	 38	 35	 30	 227 000	 268 000	 2 400	 3 400	 HR	 30314 J	 3,03	

	 	 150	 38	 35	 25	 192 000	 229 000	 2 200	 3 200	 HR	 30314 DJ	 2,94	

	 	 150	 38	 35	 25	 192 000	 229 000	 2 200	 3 200	 HR	 31314 J	 2,94	

	 	 150	 54	 51	 42	 300 000	 390 000	 2 600	 3 400	 HR	 32314 J	 4,35	

	 	 150	 54	 51	 42	 280 000	 390 000	 2 400	 3 400	 HR	 32314 CJ	 4,47

	 75	 105	 20	 20	 16	 72 500	 120 000	 3 200	 4 300	 HR	 32915 J	 0,53	

	 	 115	 25	 25	 19	 109 000	 171 000	 3 000	 4 000	 HR	 32015 XJ	 0,925	

	 	 115	 31	 31	 25,5	 133 000	 220 000	 3 000	 4 000	 HR	 33015 J	 1,18	

	 	 125	 37	 37	 29	 182 000	 275 000	 2 800	 3 800	 HR	 33115 J	 1,8	

	 	 130	 27,25	 25	 22	 143 000	 182 000	 2 800	 3 800	 HR	 30215 J	 1,43	

	 	 130	 33,25	 31	 27	 165 000	 219 000	 2 800	 3 800	 HR	 32215 J	 1,72	

	 	 130	 41	 41	 31	 215 000	 315 000	 2 800	 3 800	 HR	 33215 J	 2,25	

	 	 160	 40	 37	 31	 253 000	 300 000	 2 400	 3 200	 HR	 30315 J	 3,63	

	 	 160	 40	 37	 26	 211 000	 251 000	 2 200	 3 000	 HR	 30315 DJ	 3,47	

	 	 160	 40	 37	 26	 211 000	 251 000	 2 200	 3 000	 HR	 31315 J	 3,47	

	 	 160	 58	 55	 45	 340 000	 445 000	 2 400	 3 200	 HR	 32315 J	 5,31	

	 	 160	 58	 55	 43	 310 000	 420 000	 2 200	 3 200	 	 32315 CA	 5,3

	 80	 110	 20	 20	 16	 75 000	 128 000	 3 000	 4 000	 HR	 32916 J	 0,56	

	 	 125	 29	 29	 22	 140 000	 222 000	 2 800	 3 600	 HR	 32016 XJ	 1,32	

	 	 125	 36	 36	 29,5	 172 000	 282 000	 2 800	 3 600	 HR	 33016 J	 1,66	

	 	 130	 37	 37	 29	 186 000	 289 000	 2 600	 3 600	 HR	 33116 J	 1,88	

	 	 140	 28,25	 26	 22	 157 000	 195 000	 2 600	 3 400	 HR	 30216 J	 1,68	

	 	 140	 28,25	 26	 20	 147 000	 190 000	 2 400	 3 400	 	 30216 CA	 1,66	

	 	 140	 35,25	 33	 28	 192 000	 254 000	 2 600	 3 400	 HR	 32216 J	 2,13	

	 	 140	 46	 46	 35	 256 000	 385 000	 2 600	 3 400	 HR	 33216 J	 2,93	

	 	 170	 42,5	 39	 33	 276 000	 330 000	 2 200	 3 000	 HR	 30316 J	 4,27	

	 	 170	 42,5	 39	 27	 235 000	 283 000	 2 000	 2 800	 HR	 30316 DJ	 4,07	

	 	 170	 42,5	 39	 27	 235 000	 283 000	 2 000	 2 800	 HR	 31316 J	 4,07	

	 	 170	 61,5	 58	 48	 385 000	 505 000	 2 200	 3 000	 HR	 32316 J	 6,35	

	 	 170	 61,5	 58	 48	 365 000	 530 000	 2 200	 3 000	 HR	 32316 CJ	 6,59

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 85	 120	 23	 23	 18	 93 500	 157 000	 2 800	 3 800	 HR	 32917 J	 0,8	

	 	 130	 29	 29	 22	 143 000	 231 000	 2 600	 3 600	 HR	 32017 XJ	 1,38	

	 	 130	 36	 36	 29,5	 180 000	 305 000	 2 600	 3 600	 HR	 33017 J	 1,75	

	 	 140	 41	 41	 32	 230 000	 365 000	 2 400	 3 400	 HR	 33117 J	 2,51	

	 	 150	 30,5	 28	 24	 184 000	 233 000	 2 400	 3 200	 HR	 30217 J	 2,12	

	 	 150	 30,5	 28	 22	 171 000	 226 000	 2 200	 3 200	 	 30217 CA	 2,07	

	 	 150	 38,5	 36	 30	 210 000	 277 000	 2 200	 3 200	 HR	 32217 J	 2,64	

	 	 150	 49	 49	 37	 281 000	 415 000	 2 400	 3 200	 HR	 33217 J	 3,57	

	 	 180	 44,5	 41	 34	 310 000	 375 000	 2 000	 2 800	 HR	 30317 J	 5,08	

	 	 180	 44,5	 41	 28	 261 000	 315 000	 1 900	 2 600	 HR	 30317 DJ	 4,88	

	 	 180	 44,5	 41	 28	 261 000	 315 000	 1 900	 2 600	 HR	 31317 J	 4,88	

	 	 180	 63,5	 60	 49	 410 000	 535 000	 2 000	 2 800	 HR	 32317 J	 7,31

	 90	 125	 23	 23	 18	 97 000	 167 000	 2 600	 3 600	 HR	 32918 J	 0,838	

	 	 140	 32	 32	 24	 170 000	 273 000	 2 400	 3 200	 HR	 32018 XJ	 1,78	

	 	 140	 39	 39	 32,5	 220 000	 360 000	 2 400	 3 200	 HR	 33018 J	 2,21	

	 	 150	 45	 45	 35	 259 000	 405 000	 2 400	 3 200	 HR	 33118 J	 3,14	

	 	 160	 32,5	 30	 26	 201 000	 256 000	 2 200	 3 000	 HR	 30218 J	 2,6	

	 	 160	 42,5	 40	 34	 256 000	 350 000	 2 200	 3 000	 HR	 32218 J	 3,41	

	 	 190	 46,5	 43	 36	 345 000	 425 000	 1 900	 2 600	 HR	 30318 J	 5,91	

	 	 190	 46,5	 43	 30	 264 000	 315 000	 1 800	 2 400	 HR	 30318 DJ	 5,52	

	 	 190	 46,5	 43	 30	 264 000	 315 000	 1 800	 2 400	 HR	 31318 J	 5,52	

	 	 190	 67,5	 64	 53	 450 000	 590 000	 2 000	 2 600	 HR	 32318 J	 8,6

	 95	 130	 23	 23	 18	 98 000	 172 000	 2 400	 3 400	 HR	 32919 J	 0,877	

	 	 145	 32	 32	 24	 173 000	 283 000	 2 400	 3 200	 HR	 32019 XJ	 1,88	

	 	 145	 39	 39	 32,5	 231 000	 390 000	 2 400	 3 200	 HR	 33019 J	 2,3	

	 	 160	 46	 46	 38	 283 000	 445 000	 2 200	 3 000	 T2	 ED095	 3,74	

	 	 170	 34,5	 32	 27	 223 000	 286 000	 2 200	 2 800	 HR	 30219 J	 3,13	

	 	 170	 45,5	 43	 37	 289 000	 400 000	 2 200	 2 800	 HR	 32219 J	 4,22	

	 	 200	 49,5	 45	 38	 370 000	 455 000	 1 900	 2 600	 HR	 30319 J	 6,92	

	 	 200	 49,5	 45	 36	 350 000	 430 000	 1 800	 2 400	 	 30319 CA	 6,71	

	 	 200	 49,5	 45	 32	 310 000	 375 000	 1 700	 2 400	 HR	 30319 DJ	 6,64	

	 	 200	 49,5	 45	 32	 310 000	 375 000	 1 700	 2 400	 HR	 31319 J	 6,64	

	 	 200	 71,5	 67	 55	 525 000	 710 000	 1 900	 2 600	 HR	 32319 J	 10,4

	 100	 140	 25	 25	 20	 117 000	 205 000	 2 200	 3 200	 HR	 32920 J	 1,18	

	 	 145	 24	 22,5	 17,5	 113 000	 163 000	 2 200	 3 000	 T4	 CB100	 1,18	

	 	 150	 32	 32	 24	 176 000	 294 000	 2 200	 3 000	 HR	 32020 XJ	 1,95	

	 	 150	 39	 39	 32,5	 235 000	 405 000	 2 200	 3 000	 HR	 33020 J	 2,38	

	 	 165	 52	 52	 40	 315 000	 515 000	 2 000	 2 800	 HR	 33120 J	 4,32	

	 	 180	 37	 34	 29	 255 000	 330 000	 2 000	 2 600	 HR	 30220 J	 3,78	

	 	 180	 49	 46	 39	 325 000	 450 000	 2 000	 2 600	 HR	 32220 J	 5,05	

	 	 180	 63	 63	 48	 410 000	 635 000	 2 000	 2 600	 HR	 33220 J	 6,76	

	 	 215	 51,5	 47	 39	 425 000	 525 000	 1 700	 2 400	 HR	 30320 J	 8,41	

	 	 215	 56,5	 51	 35	 385 000	 505 000	 1 500	 2 200	 HR	 31320 J	 9,02	

	 	 215	 77,5	 73	 60	 565 000	 755 000	 1 700	 2 400	 HR	 32320 J	 12,7

Kegelrollenlager
Bohrung 85 – 100 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.
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Kegelrollenlager
Bohrung 105 – 130 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 105	 145	 25	 25	 20	 119 000	 212 000	 2 200	 3 000	 HR	 32921 J	 1,23	

	 	 160	 35	 35	 26	 204 000	 340 000	 2 000	 2 800	 HR	 32021 XJ	 2,48	

	 	 160	 43	 43	 34	 256 000	 435 000	 2 000	 2 800	 HR	 33021 J	 3,03	

	 	 190	 39	 36	 30	 280 000	 365 000	 1 900	 2 600	 HR	 30221 J	 4,51	

	 	 190	 53	 50	 43	 360 000	 510 000	 1 900	 2 600	 HR	 32221 J	 6,25	

	 	 225	 53,5	 49	 41	 455 000	 565 000	 1 600	 2 200	 HR	 30321 J	 9,52	

	 	 225	 58	 53	 36	 415 000	 540 000	 1 500	 2 000	 HR	 31321 J	 10	

	 	 225	 81,5	 77	 63	 670 000	 925 000	 1 700	 2 200	 HR	 32321 J	 14,9

	 110	 150	 25	 25	 20	 123 000	 224 000	 2 200	 2 800	 HR	 32922 J	 1,29	

	 	 170	 38	 38	 29	 236 000	 390 000	 2 000	 2 600	 HR	 32022 XJ	 3,09	

	 	 170	 47	 47	 37	 294 000	 515 000	 2 000	 2 600	 HR	 33022 J	 3,84	

	 	 180	 56	 56	 43	 365 000	 610 000	 1 900	 2 600	 HR	 33122 J	 5,54	

	 	 200	 41	 38	 32	 315 000	 420 000	 1 800	 2 400	 HR	 30222 J	 5,28	

	 	 200	 56	 53	 46	 400 000	 565 000	 1 800	 2 400	 HR	 32222 J	 7,35	

	 	 240	 54,5	 50	 42	 485 000	 595 000	 1 500	 2 000	 HR	 30322 J	 11	

	 	 240	 63	 57	 38	 470 000	 605 000	 1 400	 1 900	 HR	 31322 J	 12,3	

	 	 240	 84,5	 80	 65	 675 000	 910 000	 1 500	 2 000	 HR	 32322 J	 17,1

	 120	 165	 29	 29	 23	 161 000	 291 000	 1 900	 2 600	 HR	 32924 J	 1,8	

	 	 170	 27	 25	 19,5	 153 000	 243 000	 1 800	 2 600	 T4	 CB120	 1,78	

	 	 180	 38	 38	 29	 242 000	 405 000	 1 800	 2 400	 HR	 32024 XJ	 3,27	

	 	 180	 48	 48	 38	 300 000	 540 000	 1 800	 2 600	 HR	 33024 J	 4,2	

	 	 200	 62	 62	 48	 460 000	 755 000	 1 700	 2 400	 HR	 33124 J	 7,67	

	 	 215	 43,5	 40	 34	 335 000	 450 000	 1 600	 2 200	 HR	 30224 J	 6,28	

	 	 215	 61,5	 58	 50	 440 000	 635 000	 1 600	 2 200	 HR	 32224 J	 9,0	

	 	 260	 59,5	 55	 46	 535 000	 655 000	 1 400	 1 900	 HR	 30324 J	 13,9	

	 	 260	 68	 62	 42	 560 000	 730 000	 1 300	 1 800	 HR	 31324 J	 15,6	

	 	 260	 90,5	 86	 69	 770 000	 1 060 000	 1 400	 1 900	 HR	 32324 J	 21,8

	 130	 180	 32	 30	 26	 167 000	 281 000	 1 800	 2 400	 	 32926	 2,25	

	 	 180	 32	 32	 25	 200 000	 365 000	 1 800	 2 400	 HR	 32926 J	 2,46	

	 	 185	 29	 27	 21	 183 000	 296 000	 1 700	 2 400	 T4	 CB130	 2,32	

	 	 200	 45	 45	 34	 320 000	 535 000	 1 600	 2 200	 HR	 32026 XJ	 5,06	

	 	 200	 55	 55	 43	 395 000	 715 000	 1 700	 2 200	 HR	 33026 J	 6,25	

	 	 230	 43,75	 40	 34	 375 000	 505 000	 1 500	 2 000	 HR	 30226 J	 7,25	

	 	 230	 67,75	 64	 54	 530 000	 790 000	 1 500	 2 000	 HR	 32226 J	 11,3	

	 	 280	 63,75	 58	 49	 545 000	 675 000	 1 300	 1 800	 	 30326	 16,6	

	 	 280	 63,75	 58	 49	 650 000	 820 000	 1 300	 1 800	 HR	 30326 J	 17,2	

	 	 280	 72	 66	 44	 625 000	 820 000	 1 200	 1 700	 HR	 31326 J	 18,8	

	 	 280	 98,75	 93	 78	 830 000	 1 150 000	 1 300	 1 800	 	 32326	 26,6

64  Wälzlager



Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 140	 190	 32	 32	 25	 206 000	 390 000	 1 700	 2 200	 HR	 32928 J	 2,64	

	 	 210	 45	 45	 34	 325 000	 555 000	 1 600	 2 200	 HR	 32028 XJ	 5,32	

	 	 210	 56	 56	 44	 410 000	 770 000	 1 600	 2 200	 HR	 33028 J	 6,74	

	 	 250	 45,75	 42	 36	 390 000	 515 000	 1 400	 1 900	 HR	 30228 J	 8,74	

	 	 250	 71,75	 68	 58	 610 000	 915 000	 1 400	 1 900	 HR	 32228 J	 14,3	

	 	 300	 67,75	 62	 53	 740 000	 945 000	 1 200	 1 700	 HR	 30328 J	 21,1	

	 	 300	 77	 70	 47	 695 000	 955 000	 1 100	 1 500	 HR	 31328 J	 28,5	

	 	 300	 107,75	 102	 85	 985 000	 1 440 000	 1 200	 1 600	 	 32328	 33,9

	 150	 210	 38	 36	 31	 247 000	 440 000	 1 500	 2 000	 	 32930	 3,8	

	 	 210	 38	 38	 30	 281 000	 520 000	 1 500	 2 000	 HR	 32930 J	 4,05	

	 	 225	 48	 48	 36	 375 000	 650 000	 1 400	 2 000	 HR	 32030 XJ	 6,6	

	 	 225	 59	 59	 46	 435 000	 805 000	 1 400	 2 000	 HR	 33030 J	 8,07	

	 	 270	 49	 45	 38	 485 000	 665 000	 1 300	 1 800	 HR	 30230 J	 11,2	

	 	 270	 77	 73	 60	 705 000	 1 080 000	 1 300	 1 800	 HR	 32230 J	 17,8	

	 	 320	 72	 65	 55	 690 000	 860 000	 1 100	 1 500	 	 30330	 24,2	

	 	 320	 72	 65	 55	 825 000	 1 060 000	 1 100	 1 600	 HR	 30330 J	 25	

	 	 320	 82	 75	 50	 790 000	 1 100 000	 1 000	 1 400	 HR	 31330 J	 28,5	

	 	 320	 114	 108	 90	 1 120 000	 1 700 000	 1 100	 1 500	 	 32330	 41,4

	 160	 220	 38	 38	 30	 296 000	 570 000	 1 400	 1 900	 HR	 32932 J	 4,32	

	 	 240	 51	 51	 38	 425 000	 750 000	 1 300	 1 800	 HR	 32032 XJ	 7,93	

	 	 290	 52	 48	 40	 530 000	 730 000	 1 200	 1 600	 HR	 30232 J	 13,7	

	 	 290	 84	 80	 67	 795 000	 1 120 000	 1 200	 1 600	 HR	 32232 J	 22,7	

	 	 340	 75	 68	 58	 765 000	 960 000	 1 000	 1 400	 	 30332	 28,4	

	 	 340	 75	 68	 58	 870 000	 1 110 000	 1 100	 1 400	 HR	 30332 J	 29,2	

	 	 340	 75	 68	 48	 675 000	 875 000	 950	 1 300	 	 30332 D	 27,5	

	 	 340	 121	 114	 95	 1 210 000	 1 770 000	 1 000	 1 400	 	 32332	 48,3

	 170	 230	 38	 36	 31	 258 000	 485 000	 1 300	 1 800	 	 32934	 4,3	

	 	 230	 38	 38	 30	 294 000	 560 000	 1 400	 1 800	 HR	 32934 J	 4,44	

	 	 260	 57	 57	 43	 505 000	 890 000	 1 200	 1 700	 HR	 32034 XJ	 10,6	

	 	 310	 57	 52	 43	 630 000	 885 000	 1 100	 1 500	 HR	 30234 J	 17,1	

	 	 310	 91	 86	 71	 930 000	 1 450 000	 1 100	 1 500	 HR	 32234 J	 28	

	 	 360	 80	 72	 62	 845 000	 1 080 000	 950	 1 300	 	 30334	 33,5	

	 	 360	 80	 72	 62	 960 000	 1 230 000	 1 000	 1 300	 HR	 30334 J	 34,5	

	 	 360	 80	 72	 50	 760 000	 1 040 000	 900	 1 200	 	 30334 D	 33,4	

	 	 360	 127	 120	 100	 1 370 000	 2 050 000	 1 000	 1 300	 	 32334	 57

Kegelrollenlager
Bohrung 140 – 170 mm
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Kegelrollenlager
Bohrung 180 – 240 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 180	 250	 45	 45	 34	 350 000	 685 000	 1 300	 1 700	 HR	 32936 J	 6,56	

	 	 280	 64	 64	 48	 640 000	 1 130 000	 1 200	 1 600	 HR	 32036 XJ	 14,3	

	 	 320	 57	 52	 43	 650 000	 930 000	 1 100	 1 400	 HR	 30236 J	 17,8	

	 	 320	 91	 86	 71	 960 000	 1 540 000	 1 100	 1 400	 HR	 32236 J	 29,8	

	 	 380	 83	 75	 64	 935 000	 1 230 000	 900	 1 300	 	 30336	 39,3	

	 	 380	 83	 75	 53	 820 000	 1 120 000	 850	 1 200	 	 30336 D	 38,5	

	 	 380	 134	 126	 106	 1 520 000	 2 290 000	 950	 1 300	 	 32336	 66,8

	 190	 260	 45	 45	 34	 365 000	 715 000	 1 200	 1 600	 HR	 32938 J	 6,83	

	 	 290	 64	 64	 48	 650 000	 1 170 000	 1 100	 1 500	 HR	 32038 XJ	 14,9	

	 	 340	 60	 55	 46	 760 000	 1 080 000	 1 000	 1 300	 HR	 30238 J	 21,4	

	 	 340	 97	 92	 75	 1 110 000	 1 770 000	 1 000	 1 400	 HR	 32238 J	 35,2	

	 	 400	 86	 78	 65	 1 010 000	 1 340 000	 850	 1 200	 	 30338	 46	

	 	 400	 140	 132	 109	 1 660 000	 2 580 000	 850	 1 200	 	 32338	 78,9

	 200	 280	 51	 48	 41	 410 000	 780 000	 1 100	 1 500	 	 32940	 9,26	

	 	 280	 51	 51	 39	 480 000	 935 000	 1 100	 1 500	 HR	 32940 J	 9,65	

	 	 310	 70	 70	 53	 760 000	 1 370 000	 1 000	 1 400	 HR	 32040 XJ	 18,9	

	 	 360	 64	 58	 48	 825 000	 1 180 000	 950	 1 300	 HR	 30240 J	 25,1	

	 	 360	 104	 98	 82	 1 210 000	 1 920 000	 950	 1 300	 HR	 32240 J	 42,6	

	 	 420	 89	 80	 67	 1 030 000	 1 390 000	 850	 1 200	 	 30340	 52,3	

	 	 420	 89	 80	 56	 965 000	 1 330 000	 750	 1 000	 	 30340 D	 49,6	

	 	 420	 146	 138	 115	 1 820 000	 2 870 000	 800	 1 100	 	 32340	 90,9

	 220	 300	 51	 51	 39	 490 000	 990 000	 1 000	 1 400	 HR	 32944 J	 10,3	

	 	 340	 76	 76	 57	 885 000	 1 610 000	 950	 1 300	 HR	 32044 XJ	 24,4	

	 	 400	 72	 65	 54	 810 000	 1 150 000	 850	 1 100	 	 30244	 33,6	

	 	 400	 114	 108	 90	 1 340 000	 2 210 000	 850	 1 100	 	 32244	 57,4	

	 	 460	 97	 88	 73	 1 430 000	 1 990 000	 750	 1 000	 	 30344	 72,4	

	 	 460	 154	 145	 122	 2 020 000	 3 200 000	 750	 1 000	 	 32344	 114

	 240	 320	 51	 51	 39	 500 000	 1 040 000	 950	 1 300	 HR	 32948 J	 11,1	

	 	 360	 76	 76	 57	 920 000	 1 730 000	 850	 1 200	 HR	 32048 XJ	 26,2	

	 	 440	 79	 72	 60	 990 000	 1 400 000	 750	 1 000	 	 30248	 45,2	

	 	 440	 127	 120	 100	 1 630 000	 2 730 000	 750	 1 000	 	 32248	 78	

	 	 500	 105	 95	 80	 1 660 000	 2 340 000	 670	 950	 	 30348	 92,6	

	 	 500	 165	 155	 132	 2 520 000	 4 100 000	 670	 900	 	 32348	 145
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	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)	 (min-1)		  (kg)

	 d	 D	 T	 B	 C	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl			   ca.

	 260	 360	 63,5	 63,5	 48	 730 000	 1 450 000	 850	 1 100	 HR	 32952 J	 18,6	

	 	 400	 87	 87	 65	 1 160 000	 2 160 000	 800	 1 100	 HR	 32052 XJ	 38,5	

	 	 480	 89	 80	 67	 1 190 000	 1 700 000	 670	 900	 	 30252	 60,7	

	 	 480	 137	 130	 106	 1 900 000	 3 300 000	 670	 950	 	 32252	 103	

	 	 540	 113	 102	 85	 1 870 000	 2 640 000	 630	 850	 	 30352	 114	

	 	 540	 176	 165	 136	 2 910 000	 4 800 000	 630	 850	 	 32352	 188

	 280	 380	 63,5	 63,5	 48	 765 000	 1 580 000	 800	 1 100	 HR	 32956 J	 20	

	 	 420	 87	 87	 65	 1 180 000	 2 240 000	 710	 1 000	 HR	 32056 XJ	 40,6	

	 	 500	 89	 80	 67	 1 240 000	 1 900 000	 630	 850	 	 30256	 66,3	

	 	 500	 137	 130	 106	 1 950 000	 3 450 000	 630	 850	 	 32256	 109	

	 	 580	 187	 175	 145	 3 300 000	 5 400 000	 560	 800	 	 32356	 224

	 300	 420	 76	 72	 62	 895 000	 1 820 000	 710	 950	 	 32960	 30,5	

	 	 420	 76	 76	 57	 1 010 000	 2 100 000	 710	 950	 HR	 32960 J	 31,4	

	 	 460	 100	 100	 74	 1 440 000	 2 700 000	 670	 900	 HR	 32060 XJ	 56,6	

	 	 540	 96	 85	 71	 1 440 000	 2 100 000	 600	 800	 	 30260	 80,6	

	 	 540	 149	 140	 115	 2 220 000	 3 700 000	 600	 800	 	 32260	 132

	 320	 440	 76	 72	 63	 900 000	 1 880 000	 970	 900	 	 32964	 32	

	 	 440	 76	 76	 57	 1 040 000	 2 220 000	 670	 900	 HR	 32964 J	 33,3	

	 	 480	 100	 100	 74	 1 510 000	 2 910 000	 630	 850	 HR	 32064 XJ	 60	

	 	 580	 104	 92	 75	 1 640 000	 2 420 000	 530	 750	 	 30264	 99,3	

	 	 580	 159	 150	 125	 2 860 000	 5 050 000	 530	 750	 	 32264	 175	

	 	 670	 210	 200	 170	 4 200 000	 7 100 000	 480	 670	 	 32364	 343

	 340	 460	 76	 72	 63	 910 000	 1 940 000	 630	 850	 	 32968	 33,6	

	 	 460	 76	 76	 57	 1 050 000	 2 220 000	 630	 850	 HR	 32968 J	 34,3	

	 	 520	 112	 106	 92	 1 650 000	 3 400 000	 560	 750	 	 32068	 83,7

	 360	 480	 76	 72	 62	 945 000	 2 100 000	 600	 800	 	 32972	 35,8	

	 	 480	 76	 76	 57	 1 080 000	 2 340 000	 560	 800	 HR	 32972 J	 36,1	

	 	 540	 112	 106	 92	 1 680 000	 3 500 000	 530	 750	 	 32072	 86,5

	 380	 520	 87	 82	 71	 1 210 000	 2 550 000	 560	 750	 	 32976	 49,5

	 400	 540	 87	 82	 71	 1 250 000	 2 700 000	 530	 710	 	 32980	 52,7	

	 	 600	 125	 118	 100	 1 960 000	 4 050 000	 480	 670	 	 32080	 116

	 420	 560	 87	 82	 72	 1 300 000	 2 810 000	 500	 670	 	 32984	 54,8	

	 	 620	 125	 118	 100	 2 000 000	 4 200 000	 450	 630	 	 32084	 121

	 440	 650	 130	 122	 104	 2 230 000	 4 600 000	 430	 600	 	 32088	 136

Kegelrollenlager
Bohrung 260 – 440 mm

Das Nachsetzzeichen C steht für Kegelrollenlager mit mittlerem Kontaktwinkel. Da diese für spezielle Anwendungen konstruiert  
wurden, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie Lager mit dem Nachsetzzeichen C einsetzen möchten.
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Pendelrollenlager

Schmierung
E3:	 �Schmierbohrungen im 

Außenring
E4:	 �Schmiernut und -bohrungen 

im Außenring
E7:	 �Schmiernut und -bohrungen 

im Außenring und Innenring
Leerzeichen:	 ohne Schmierung

weitere Nachsetzzeichen
P52: 	�eingeengte 

Laufgenauigkeit, 
Außenring

P53: 	�eingeengte 
Laufgenauigkeit, 
Innenring

P55: 	�eingeengte 
Laufgenauigkeit, 
Innen- und Außenring

S11: 	�wärmestabilisiert bis 
200 °C

E4 P53S11

Lagerreihe
22200:	 mittlere Baureihe
22300:	 schwere Baureihe
23000:	 sehr leichte Baureihe
23100:	 leichte Baureihe
23200:	 mittlere Baureihe, breit
23900:	 extra leichte Baureihe
24000:	 sehr leichte Baureihe, breit
24100:	 leichte Baureihe, breit

231

Bohrung
Für die Bohrung in mm die letzten 
beiden Zahlen mit 5 multiplizieren:
20: 100 mm	 48: 240 mm
32: 160 mm	 96: 480 mm
500 mm und mehr dargestellt als:
/500: 500 mm	 /710: 710 mm
/630: 630 mm	 /1000: 1000 mm

72

Bohrung
Leerzeichen:	 zylindrische Bohrung
K:	 1:12 konische Bohrung
K30:	 1:30 konische Bohrung

Lagerluft

C2:	 kleiner als normal
Leerzeichen:	normal
C3:	 größer als normal
C4:	 größer als C3

K C3

Käfig Optionen
CAM:	 �Massivmessingkäfig, einteilig, 

schwimmender Mittelbord
C,CD:	 �Stahlblechkäfig, zweiteilig, 

schwimmender Mittelbord
EA:	 �hochfester Stahlblechkäfig, 

zweiteilig mit spezieller 
Oberflächenbehandlung

M:	 �Massivmessingkäfig, zweiteilig, 
fester Mittelbord

CAM

Siehe Lagertabellen bezüglich genauer Optionen zu Kurzzeichen
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Konstruktion, Ausführungen und Merkmale

Wie in den Abbildungen gezeigt, sind die Ausführungen EA, C, CD, CA, die für hohe Belastung ausgelegt sind, verfügbar. Die 

Ausführungen EA, C und CD haben Stahlblechkäfige und die Ausführung CA einen Massivmessingkäfig. Die Ausführung EA 

kann besonders hohe Belastungen aufnehmen und zeichnet sich durch niedrige Drehmomente und einen besonders hoch 

belastbaren Käfig aus. Lager mit dem Nachsetzzeichen E4 werden mit Schmiernut und Bohrungen im Außenring gefertigt. 

Um Lager mit Schmiernut und Bohrungen verwenden zu können, empfiehlt es sich, in der Gehäusebohrung eine Schmiernut 

vorzusehen, da die Rillentiefe im Lager begrenzt ist. Die Anzahl und Abmessungen der Bohrungen und der Schmiernut 

stehen in den Tabellen 1 und 2. Bestimmte Lagergrößen können bei Bedarf mit Haltebohrung im Außenring gefertigt werden.

Tabelle 1: 
Abmessungen der Schmiernuten und -bohrungen (mm)

	 Nennweite Außenring C	 Schmiernut	 Ø Schmierbohrung

	 über	 inkl.	 Breite W	 d
OH

	 18	 30	 5	 2,5	

	 30	 40	 6	 3	

	 40	 50	 7	 4

	 50	 65	 8	 5	

	 65	 80	 10	 6	

	 80	 100	 12	 8

	 100	 120	 15	 10	

	 120	 160	 20	 12	

	 160	 200	 25	 15

	 200	 250	 30	 20	

	 250	 315	 35	 20	

	 315	 400	 40	 25	

	 400	 –	 40	 25,0

Tabelle 2: 
Anzahl der Schmierbohrungen

	 Nenn-Ø Außenring D (mm)	 Anzahl der Schmierbohrungen

	 über	 inkl.

	 –	 180	 4	

	 180	 250	 6	

	 250	 315	 6

	 315	 400	 6	

	 400	 500	 6	

	 500	 630	 8

	 630	 800	 8	

	 800	 1000	 8	

	 1000	 1250	 8

	 1250	 1600	 8	

	 1600	 2000	 8

C und CD

CA

C und CD

CA

C und CD

CA

Anwendungen

› Baumaschinen  › Blechbearbeitung  › Brecher  › Gebläse und Ventilatoren  › Generatoren und Stromerzeuger für Eisenbahnen  	

› Getriebe, Antriebe und Untersetzungsgetriebe  › Gummi- und Kunstoff verarbeitende Industrie  › Laufkräne, Kranhaken, Fördergeräte  	

› Ölfeldgeräte  › Papiermaschinen  › Pumpen und Kompressoren  › Schüttelsiebe und sonstige Vibrationsgeräte  › Stranguß  › Walzwerk
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Radiale Lagerluft

Einheiten: µm

	 Nennmaß		  Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen				   Lagerspiel bei zylindrischen Bohrungen 
	 Bohrungs d (mm)	 C2		  CN	 C3	 C4	 C5	 C2		  CN	 C3	 C4	 C5

	 über	 inkl.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.	 min.	 max.

	 24	 30	 15	 25	 25	 40	 40	 55	 55	 75	 75	 95	 20	 30	 30	 40	 40	 55	 55	 75	 75	 95	

	 30	 40	 15	 30	 30	 45	 45	 60	 60	 80	 80	 100	 25	 35	 35	 50	 50	 65	 65	 85	 85	 105	

	 40	 50	 20	 35	 35	 55	 55	 75	 75	 100	 100	 125	 30	 45	 45	 60	 60	 80	 80	 100	 100	 130

	 50	 65	 20	 40	 40	 65	 65	 90	 90	 120	 120	 150	 40	 55	 55	 75	 75	 95	 95	 120	 120	 160	

	 65	 80	 30	 50	 50	 80	 80	 110	 110	 145	 145	 180	 50	 70	 70	 95	 95	 120	 120	 150	 150	 200	

	 80	 100	 35	 60	 60	 100	 100	 135	 135	 180	 180	 225	 55	 80	 80	 110	 110	 140	 140	 180	 180	 230

	 100	 120	 40	 75	 75	 120	 120	 160	 160	 210	 210	 260	 65	 100	 100	 135	 135	 170	 170	 220	 220	 280	

	 120	 140	 50	 95	 95	 145	 145	 190	 190	 240	 240	 300	 80	 120	 120	 160	 160	 200	 200	 260	 260	 330	

	 140	 160	 60	 110	 110	 170	 170	 220	 220	 280	 280	 350	 90	 130	 130	 180	 180	 230	 230	 300	 300	 380

	 160	 180	 65	 120	 120	 180	 180	 240	 240	 310	 310	 390	 100	 140	 140	 200	 200	 260	 260	 340	 340	 430	

	 180	 200	 70	 130	 130	 200	 200	 260	 260	 340	 340	 430	 110	 160	 160	 220	 220	 290	 290	 370	 370	 470	

	 200	 225	 80	 140	 140	 220	 220	 290	 290	 380	 380	 470	 120	 180	 180	 250	 250	 320	 320	 410	 410	 520

	 225	 250	 90	 150	 150	 240	 240	 320	 320	 420	 420	 520	 140	 200	 200	 270	 270	 350	 350	 450	 450	 570	

	 250	 280	 100	 170	 170	 260	 260	 350	 350	 460	 460	 570	 150	 220	 220	 300	 300	 390	 390	 490	 490	 620	

	 280	 315	 110	 190	 190	 280	 280	 370	 370	 500	 500	 630	 170	 240	 240	 330	 330	 430	 430	 540	 540	 680

	 315	 355	 120	 200	 200	 310	 310	 410	 410	 550	 550	 690	 190	 270	 270	 360	 360	 470	 470	 590	 590	 740	

	 355	 400	 130	 220	 220	 340	 340	 450	 450	 600	 600	 750	 210	 300	 300	 400	 400	 520	 520	 650	 650	 820	

	 400	 450	 140	 240	 240	 370	 370	 500	 500	 660	 660	 820	 230	 330	 330	 440	 440	 570	 570	 720	 720	 910

	 450	 500	 140	 260	 260	 410	 410	 550	 550	 720	 720	 900	 260	 370	 370	 490	 490	 630	 630	 790	 790	 1 000	

	 500	 560	 150	 280	 280	 440	 440	 600	 600	 780	 780	 1 000	 290	 410	 410	 540	 540	 680	 680	 870	 870	 1 100	

	 560	 630	 170	 310	 310	 480	 480	 650	 650	 850	 850	 1 100	 320	 460	 460	 600	 600	 760	 760	 980	 980	 1 230

	 630	 710	 190	 350	 350	 530	 530	 700	 700	 920	 920	 1 190	 350	 510	 510	 670	 670	 850	 850	 1 090	 1 090	 1 360	

	 710	 800	 210	 390	 390	 580	 580	 770	 770	 1 010	 1 010	 1 300	 390	 570	 570	 750	 750	 960	 960	 1 220	 1 220	 1 500	

	 800	 900	 230	 430	 430	 650	 650	 860	 860	 1 120	 1 120	 1 440	 440	 640	 640	 840	 840	 1 070	 1 070	 1 370	 1 370	

	 900	 1 000	 260	 480	 480	 710	 710	 930	 930	 1 220	 1 220	 1 570	 490	 710	 710	 930	 930	 1 190	 1 190	 1 520	 1 520	 1 860	

	 1 000	 1 120	 290	 530	 530	 780	 780	 1 020	 1 020	 1 330	 –	 –	 530	 770	 770	 1 030	 1 030	 1 300	 1 300	 1 670	 –	 –	

	 1 120	 1 250	 320	 580	 580	 860	 860	 1 120	 1 120	 1 460	 –	 –	 570	 830	 830	 1 120	 1 120	 1 420	 1 420	 1 830	 –	 –	

	 1 250	 1 400	 350	 640	 640	 950	 950	 1 240	 1 240	 1 620	 –	 –	 620	 910	 910	 1 230	 1 230	 1 560	 1 560	 2 000	 –	 –

	 Beschreibung	 NSK	 SKF	 FAG	 NTN	 SNR

Kurzzeichen	 siehe Vergleichsliste

	 Polyamidkäfig	 	 	 TVPB	

	 Stahlblechkäfig	 C, CD, EA 	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 J	 A	

	 Messingmassivkäfig	 M, CAM	 ECA, ECAC	 M, MA, MB	 L1	 M, MB	

	 Verstärkte Ausführung	 Leerzeichen	 E, Explorer	 E, E1	 E	 E	

	 Lagerluft kleiner als Normal 	 C2	 C2	 C2	 C2	 J20	

	 Normale Lagerluft	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Lagerluft größer als Normal	 C3	 C3	 C3	 C3	 C3	

	 Lagerluft größer als C3	 C4	 C4	 C4	 C4	 C4	

	 Konische Bohrung 1:12	 K	 K	 K	 K	 K	

	 Konische Bohrung 1:30	 K30	 K30	 K30	 K30	 K30	

	 Schmiernut und -bohrung	 E4	 W33	 Blank, S	 D1	 B33	

	 Wärmestabilisiert	 S11	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	 Leerzeichen	

	 Ausführung für Vibrationsanwendungen	 U15VS	 A15, VA405	 T41A	 UAVS1	 F800, F801

Vergleichsliste
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1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).

Die Ausführung EA verfügt standardmäßig über Schmiernut und Schmierbohrungen.

Pendelrollenlager
Bohrung 20 – 70 mm

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung

Ohne Schmiernut oder	
Schmierbohrungen

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

20	 52	 15	 29 300	 26 900	 6 300	 8 200	 21304CDE4	 21304CDKE4	 0,17

25	 52	 18	 37 500	 37 000	 7 100	 9 000	 22205CE4	 22205CKE4	 0,17	

	 62	 17	 43 000	 40 500	 5 300	 6 700	 21305CDE4	 21305CDKE4	 0,26

30	 62	 20	 50 000	 50 000	 6 000	 7 500	 22206CE4	 22206CKE4	 0,27	

	 72	 19	 55 000	 54 000	 4 500	 6 000	 21306CDE4	 21306CDKE4	 0,39

35	 72	 23	 69 000	 71 000	 5 300	 6 700	 22207CE4	 22207CKE4	 0,42	

	 80	 21	 71 500	 76 000	 4 000	 5 300	 21307CDE4	 21307CDKE4	 0,53

40	 80	 23	 113 000	 99 500	 6 000	 7 500	 22208EAE4	 22208EAKE4	 0,50	

	 90	 23	 118 000	 111 000	 5 300	 7 000	 21308EAE4	 21308EAKE4	 0,73	

	 90	 33	 170 000	 153 000	 4 500	 6 000	 22308EAE4	 22308EAKE4	 0,98

45	 85	 23	 118 000	 111 000	 5 300	 7 000	 22209EAE4	 22209EAKE4	 0,55	

	 100	 25	 149 000	 144 000	 4 500	 5 600	 21309EAE4	 21309EAKE4	 0,96	

	 100	 36	 207 000	 195 000	 4 000	 5 300	 22309EAE4	 22309EAKE4	 1,34

50	 90	 23	 124 000	 119 000	 5 000	 6 300	 22210EAE4	 22210EAKE4	 0,61	

	 110	 27	 178 000	 174 000	 4 300	 5 300	 21310EAE4	 21310EAKE4	 1,21	

	 110	 40	 246 000	 234 000	 3 800	 4 800	 22310EAE4	 22310EAKE4	 1,78

55	 100	 25	 149 000	 144 000	 4 500	 5 600	 22211EAE4	 22211EAKE4	 0,81	

	 120	 29	 178 000	 174 000	 4 300	 5 300	 21311EAE4	 21311EAKE4	 1,58	

	 120	 43	 292 000	 292 000	 3 400	 4 300	 22311EAE4	 22311EAKE4	 2,3

60	 95	 26	 98 500	 141 000	 3 600	 4 500	 23012CE4	 23012CKE4	 0,68	

	 110	 28	 178 000	 174 000	 4 300	 5 300	 22212EAE4	 22212EAKE4	 1,1	

	 130	 31	 238 000	 244 000	 3 400	 4 300	 21312EAE4	 21312EAKE4	 1,98	

	 130	 46	 340 000	 340 000	 3 200	 4 000	 22312EAE4	 22312EAKE4	 2,89

65	 120	 31	 221 000	 230 000	 3 800	 4 800	 22213EAE4	 22213EAKE4	 1,51	

	 140	 33	 264 000	 275 000	 3 200	 4 000	 21313EAE4	 21313EAKE4	 2,45	

	 140	 48	 375 000	 380 000	 3 000	 3 800	 22313EAE4	 22313EAKE4	 3,52

70	 125	 31	 225 000	 232 000	 3 600	 4 500	 22214EAE4	 22214EAKE4	 1,58	

	 150	 35	 310 000	 325 000	 3 000	 3 800	 21314EAE4	 21314EAKE4	 3,0	

	 150	 51	 425 000	 435 000	 2 800	 3 400	 22314EAE4	 22314EAKE4	 4,28
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Pendelrollenlager
Bohrung 75 – 110 mm

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung

Ohne Schmiernut oder	
Schmierbohrungen

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

75	 130	 31	 238 000	 244 000	 3 400	 4 300	 22215EAE4	 22215EAKE4	 1,64	

	 160	 37	 310 000	 325 000	 3 000	 3 800	 21315EAE4	 21315EAKE4	 3,64	

	 160	 55	 485 000	 505 000	 2 600	 3 200	 22315EAE4	 22315EAKE4	 5,26

80	 140	 33	 264 000	 275 000	 3 200	 4 000	 22216EAE4	 22216EAKE4	 2,01	

	 170	 39	 355 000	 375 000	 2 800	 3 600	 21316EAE4	 21316EAKE4	 4,32	

	 170	 58	 540 000	 565 000	 2 400	 3 000	 22316EAE4	 22316EAKE4	 6,23

85	 150	 36	 310 000	 325 000	 3 000	 3 800	 22217EAE4	 22217EAKE4	 2,54	

	 180	 41	 360 000	 395 000	 2 800	 3 600	 21317EAE4	 21317EAKE4	 5,2	

	 180	 60	 600 000	 630 000	 2 200	 2 800	 22317EAE4	 22317EAKE4	 7,23

90	 160	 40	 360 000	 395 000	 2 800	 3 600	 22218EAE4	 22218EAKE4	 3,3	

	 160	 52,4	 340 000	 490 000	 1 800	 2 400	 23218CE4	 23218CKE4	 4,51	

	 190	 43	 415 000	 450 000	 2 600	 3 400	 21318EAE4	 21318EAKE4	 6,1	

	 190	 64	 665 000	 705 000	 2 200	 2 600	 22318EAE4	 22318EAKE4	 8,56 

95	 170	 43	 415 000	 450 000	 2 600	 3 400	 22219EAE4	 22219EAKE4	 4,04	

	 170	 55,6	 370 000	 525 000	 1 700	 2 200	 23219CAE4	 23219CAKE4	 5,33	

	 200	 45	 345 000	 435 000	 1 500	 2 000	 21319CE4	 21319CKE4	 6,92	

	 200	 67	 735 000	 780 000	 2 000	 2 600	 22319EAE4	 22319EAKE4	 9,91

100	 150	 37	 212 000	 335 000	 2 200	 2 800	 23020CDE4	 23020CDKE4	 2,31	

	 150	 50	 276 000	 470 000	 1 800	 2 400	 24020CE4	 24020CK30E4	 3,08	

	 165	 52	 345 000	 530 000	 1 700	 2 200	 23120CE4	 23120CKE4	 4,38	

	 165	 65	 345 000	 535 000	 1 700	 2 200	 24120CAE4	 24120CAK30E4	 5,42	

	 180	 46	 455 000	 490 000	 2 400	 3 200	 22220EAE4	 22220EAKE4	 4,84	

	 180	 60,3	 420 000	 605 000	 1 600	 2 200	 23220CE4	 23220CKE4	 6,6	

	 215	 47	 395 000	 485 000	 1 400	 1 900	 21320CE4	 21320CKE4	 8,46	

	 215	 73	 860 000	 930 000	 1 900	 2 400	 22320EAE4	 22320EAKE4	 12,7

110	 170	 45	 293 000	 465 000	 2 000	 2 400	 23022CDE4	 23022CDKE4	 3,76	

	 170	 60	 380 000	 645 000	 1 600	 2 200	 24022CE4	 24022CK30E4	 4,96	

	 180	 56	 385 000	 630 000	 1 600	 2 000	 23122CE4	 23122CKE4	 5,7	

	 180	 69	 460 000	 750 000	 1 600	 2 000	 24122CE4	 24122CK30E4	 6,84	

	 200	 53	 605 000	 645 000	 2 200	 2 800	 22222EAE4	 22222EAKE	 6,99	

	 200	 69,8	 515 000	 760 000	 1 500	 1 900	 23222CE4	 23222CKE4	 9,54	

	 240	 50	 450 000	 545 000	 1 300	 1 700	 21322CAE4	 21322CAKE4	 11,2	

	 240	 80	 1 030 000	 1 120 000	 1 700	 2 200	 22322EAE4	 22322EAKE4	 17,6

1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).

Die Ausführung EA verfügt standardmäßig über Schmiernut und Schmierbohrungen.
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Pendelrollenlager
Bohrung 120 – 150 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

120	 180	 46	 315 000	 525 000	 1 800	 2 200	 23024CDE4	 23024CDKE4	 4,11	

	 180	 60	 395 000	 705 000	 1 500	 2 000	 24024CE4	 24024CK30E4	 5,33	

	 200	 62	 465 000	 720 000	 1 400	 1 800	 23124CE4	 23124CKE4	 7,85	

	 200	 80	 575 000	 950 000	 1 400	 1 800	 24124CE4	 24124CK30E4	 10	

	 215	 58	 685 000	 765 000	 2 000	 2 600	 22224EAE4	 22224EAKE4	 8,8	

	 215	 76	 630 000	 970 000	 1 300	 1 700	 23224CE4	 23224CKE4	 12,1	

	 260	 86	 1 090 000	 1 320 000	 1 600	 2 000	 22324EAE4	 22324EAKE4	 22,2

130	 200	 52	 400 000	 655 000	 1 700	 2 000	 23026CDE4	 23026CDKE4	 5,98	

	 200	 69	 495 000	 865 000	 1 400	 1 800	 24026CE4	 24026CK30E4	 7,84	

	 210	 64	 505 000	 825 000	 1 300	 1 700	 23126CE4	 23126CKE4	 8,69	

	 210	 80	 590 000	 1 010 000	 1 300	 1 700	 24126CE4	 24126CK30E4	 10,7	

	 230	 64	 820 000	 940 000	 1 900	 2 400	 22226EAE4	 22226EAKE4	 11	

	 230	 80	 700 000	 1 080 000	 1 200	 1 600	 23226CE4	 23226CKE4	 14,3	

	 280	 93	 995 000	 1 350 000	 1 300	 1 600	 22326CE4	 22326CKE4	 28,1

140	 210	 53	 420 000	 715 000	 1 600	 1 900	 23028CDE4	 23028CDKE4	 6,49	

	 210	 69	 525 000	 945 000	 1 300	 1 700	 24028CE4	 24028CK30E4	 8,37	

	 225	 68	 580 000	 945 000	 1 200	 1 600	 23128CE4	 23128CKE4	 10,5	

	 225	 85	 670 000	 1 160 000	 1 200	 1 600	 24128CE4	 24128CK30E4	 13	

	 250	 68	 645 000	 930 000	 1 400	 1 700	 22228CDE4	 22228CDKE4	 14,5	

	 250	 88	 835 000	 1 300 000	 1 100	 1 500	 23228CE4	 23228CKE4	 18,8	

	 300	 102	 1 160 000	 1 590 000	 1 200	 1 500	 22328CE4	 22328CKE4	 35,4

150	 225	 56	 470 000	 815 000	 1 400	 1 800	 23030CDE4	 23030CDKE4	 7,9	

	 225	 75	 590 000	 1 090 000	 1 200	 1 500	 24030CE4	 24030CK30E4	 10,5	

	 250	 80	 725 000	 1 180 000	 1 100	 1 400	 23130CE4	 23130CKE4	 15,8	

	 250	 100	 890 000	 1 530 000	 1 100	 1 400	 24130CE4	 24130CK30E4	 19,8	

	 270	 73	 765 000	 1 120 000	 1 300	 1 600	 22230CDE4	 22230CDKE4	 18,4	

	 270	 96	 975 000	 1 560 000	 1 100	 1 400	 23230CE4	 23230CKE4	 24,2	

	 320	 108	 1 220 000	 1 690 000	 1 100	 1 400	 22330CAE4	 22330CAKE4	 41,5

1) Das Nachsetzzeichen K steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12).

Die Ausführung EA verfügt standardmäßig über Schmiernut und Schmierbohrungen.
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Pendelrollenlager
Bohrung 160 – 200 mm

1) Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung

Ohne Schmiernut oder	
Schmierbohrungen

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

160	 220	 45	 360 000	 675 000	 1 400	 1 800	 23932CAE4	 23932CAKE4	 4,97	

	 240	 60	 540 000	 955 000	 1 300	 1 700	 23032CDE4	 23032CDKE4	 9,66	

	 240	 80	 680 000	 1 260 000	 1 100	 1 400	 24032CE4	 24032CK30E4	 12,7	

	 270	 86	 855 000	 1 400 000	 1 000	 1 300	 23132CE4	 23132CKE4	 20,3	

	 270	 109	 1 040 000	 1 760 000	 1 000	 1 300	 24132CE4	 24132CK30E4	 25,4	

	 290	 80	 910 000	 1 320 000	 1 200	 1 500	 22232CDE4	 22232CDKE4	 23,1	

	 290	 104	 1 100 000	 1 770 000	 1 000	 1 300	 23232CE4	 23232CKE4	 30,5	

	 340	 114	 1 360 000	 1 900 000	 1 100	 1 300	 22332CAE4	 22332CAKE4	 49,3

170	 230	 45	 350 000	 660 000	 1 400	 1 800	 23934BCAE4	 23934BCAKE4	 5,38	

	 260	 67	 640 000	 1 090 000	 1 200	 1 600	 23034CDE4	 23034CDKE4	 13	

	 260	 90	 825 000	 1 520 000	 1 000	 1 300	 24034CE4	 24034CK30E4	 17,3	

	 280	 88	 940 000	 1 570 000	 1 000	 1 300	 23134CE4	 23134CKE4	 21,8	

	 280	 109	 1 080 000	 1 860 000	 1 000	 1 300	 24134CE4	 24134CK30E4	 26,6	

	 310	 86	 990 000	 1 500 000	 1 100	 1 400	 22234CDE4	 22234CDKE4	 28,8	

	 310	 110	 1 200 000	 1 910 000	 900	 1 200	 23234CE4	 23234CKE4	 36,4	

	 360	 120	 1 580 000	 2 110 000	 1 000	 1 200	 22334CAE4	 22334CAKE4	 57,9

180	 250	 52	 470 000	 890 000	 1 200	 1 600	 23936CAE4	 23936CAKE4	 7,64	

	 280	 74	 750 000	 1 270 000	 1 200	 1 400	 23036CDE4	 23036CDKE4	 17,1	

	 280	 100	 965 000	 1 750 000	 950	 1 200	 24036CE4	 24036CK30E4	 22,7	

	 300	 96	 1 050 000	 1 760 000	 900	 1 200	 23136CE4	 23136CKE4	 27,5	

	 300	 118	 1 190 000	 2 040 000	 900	 1 200	 24136CE4	 24136CK30E4	 33,1	

	 320	 86	 1 020 000	 1 540 000	 1 100	 1 300	 22236CDE4	 22236CDKE4	 30,2	

	 320	 112	 1 300 000	 2 110 000	 850	 1 100	 23236CE4	 23236CKE4	 38,9	

	 380	 126	 1 740 000	 2 340 000	 950	 1 200	 22336CAE4	 22336CAKE4	 67

190	 260	 52	 460 000	 875 000	 1 200	 1 500	 23938CAE4	 23938CAKE4	 8,03	

	 290	 75	 775 000	 1 350 000	 1 100	 1 400	 23038CAE4	 23038CAKE4	 17,6	

	 290	 100	 975 000	 1 840 000	 900	 1 200	 24038CE4	 24038CK30E4	 24	

	 320	 104	 1 190 000	 2 020 000	 850	 1 100	 23138CE4	 23138CKE4	 34,5	

	 320	 128	 1 370 000	 2 330 000	 850	 1 100	 24138CE4	 24138CK30E4	 41,5	

	 340	 92	 1 140 000	 1 730 000	 1 000	 1 200	 22238CAE4	 22238CAKE4	 35,5	

	 340	 120	 1 440 000	 2 350 000	 800	 1 100	 23238CE4	 23238CKE4	 47,6	

	 400	 132	 1 890 000	 2 590 000	 900	 1 100	 22338CAE4	 22338CAKE4	 77,6

200	 280	 60	 570 000	 1 060 000	 1 100	 1 400	 23940CAE4	 23940CAKE4	 11	

	 310	 82	 940 000	 1 700 000	 1 000	 1 300	 23040CAE4	 23040CAKE4	 22,6	

	 310	 109	 1 140 000	 2 120 000	 850	 1 100	 24040CE4	 24040CK30E4	 30,4	

	 340	 112	 1 360 000	 2 330 000	 800	 1 000	 23140CE4	 23140CKE4	 42,7	

	 340	 140	 1 570 000	 2 670 000	 800	 1 000	 24140CE4	 24140CK30E4	 51,3	

	 360	 98	 1 300 000	 2 010 000	 950	 1 200	 22240CAE4	 22240CAKE4	 42,6	

	 360	 128	 1 660 000	 2 750 000	 750	 1 000	 23240CE4	 23240CKE4	 57,1	

	 420	 138	 2 000 000	 2 990 000	 850	 1 000	 22340CAE4	 22340CAKE4	 92,6

74  Wälzlager



1) Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)

Pendelrollenlager
Bohrung 220 – 300 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

220	 300	 60	 625 000	 1 240 000	 1 000	 1 300	 23944CAE4	 23944CAKE4	 12,2	

	 340	 90	 1 090 000	 1 980 000	 950	 1 200	 23044CAE4	 23044CAKE4	 29,7	

	 340	 118	 1 360 000	 2 600 000	 750	 1 000	 24044CE4	 24044CK30E4	 40,5	

	 370	 120	 1 570 000	 2 710 000	 710	 950	 23144CE4	 23144CKE4	 53	

	 370	 150	 1 800 000	 3 200 000	 710	 950	 24144CE4	 24144CK30E4	 66,7	

	 400	 108	 1 570 000	 2 430 000	 850	 1 000	 22244CAE4	 22244CAKE4	 59	

	 400	 144	 2 020 000	 3 400 000	 670	 900	 23244CE4	 23244CKE4	 80,4	

	 460	 145	 2 350 000	 3 400 000	 750	 950	 22344CAE4	 22344CAKE4	 116

240	 320	 60	 635 000	 1 300 000	 950	 1 200	 23948CAE4	 23948CAKE4	 13,3	

	 360	 92	 1 160 000	 2 140 000	 850	 1 100	 23048CAE4	 23048CAKE4	 32,6	

	 360	 118	 1 390 000	 2 730 000	 710	 950	 24048CE4	 24048CK30E4	 43,4	

	 400	 128	 1 790 000	 3 100 000	 670	 850	 23148CE4	 23148CKE4	 66,9	

	 400	 160	 2 130 000	 3 800 000	 670	 850	 24148CE4	 24148CK30E4	 79,5	

	 440	 120	 1 870 000	 2 890 000	 750	 950	 22248CAE4	 22248CAKE4	 80,2	

	 440	 160	 2 440 000	 4 050 000	 630	 800	 23248CAE4	 23248CAKE4	 106	

	 500	 155	 2 600 000	 3 800 000	 670	 850	 22348CAE4	 22348CAKE4	 147

260	 360	 75	 930 000	 1 870 000	 850	 1 000	 23952CAE4	 23952CAKE4	 23	

	 400	 104	 1 430 000	 2 580 000	 800	 950	 23052CAE4	 23052CAKE4	 46,6	

	 400	 140	 1 810 000	 3 500 000	 630	 850	 24052CAE4	 24052CAK30E4	 62,6	

	 440	 144	 2 160 000	 3 750 000	 600	 800	 23152CAE4	 23152CAKE4	 88,2	

	 440	 180	 2 560 000	 4 700 000	 600	 800	 24152CAE4	 24152CAK30E4	 109	

	 480	 130	 2 180 000	 3 400 000	 670	 850	 22252CAE4	 22252CAKE4	 104	

	 480	 174	 2 740 000	 4 550 000	 560	 750	 23252CAE4	 23252CAKE4	 137	

	 540	 165	 3 100 000	 4 600 000	 630	 800	 22352CAE4	 22352CAKE4	 180

280	 380	 75	 925 000	 1 950 000	 800	 950	 23956CAE4	 23956CAKE4	 24,5	

	 420	 106	 1 540 000	 2 950 000	 710	 900	 23056CAE4	 23056CAKE4	 50,5	

	 420	 140	 1 880 000	 3 800 000	 600	 800	 24056CAE4	 24056CAK30E4	 66,4	

	 460	 146	 2 230 000	 4 000 000	 560	 750	 23156CAE4	 23156CAKE4	 94,3	

	 460	 180	 2 640 000	 5 000 000	 560	 750	 24156CAE4	 24156CAK30E4	 115	

	 500	 130	 2 280 000	 3 650 000	 630	 800	 22256CAE4	 22256CAKE4	 110	

	 500	 176	 2 880 000	 4 900 000	 530	 670	 23256CAE4	 23256CAKE4	 147	

	 580	 175	 3 500 000	 5 150 000	 560	 710	 22356CAE4	 22356CAKE4	 221

300	 420	 90	 1 230 000	 2 490 000	 710	 900	 23960CAE4	 23960CAKE4	 38,2	

	 460	 118	 1 920 000	 3 700 000	 670	 850	 23060CAE4	 23060CAKE4	 70,5	

	 460	 160	 2 310 000	 4 600 000	 530	 710	 24060CAE4	 24060CAK30E4	 93,6	

	 500	 160	 2 670 000	 4 800 000	 500	 670	 23160CAE4	 23160CAKE4	 125	

	 500	 200	 3 100 000	 5 800 000	 500	 670	 24160CAE4	 24160CAK30E4	 152	

	 540	 140	 2 610 000	 4 250 000	 600	 750	 22260CAE4	 22260CAKE4	 139	

	 540	 192	 3 400 000	 5 900 000	 480	 630	 23260CAE4	 23260CAKE4	 189
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Pendelrollenlager
Bohrung 320 – 420 mm

1) Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)

Zylindrische	
Bohrung

Kegelige	
Bohrung

Ohne Schmiernut oder	
Schmierbohrungen

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

320	 440	 90	 1 300 000	 2 750 000	 670	 850	 23964CAE4	 23964CAKE4	 40,6	

	 480	 121	 1 960 000	 3 850 000	 630	 800	 23064CAE4	 23064CAKE4	 75,6	

	 480	 160	 2 440 000	 5 050 000	 500	 670	 24064CAE4	 24064CAK30E4	 99,7	

	 540	 176	 3 050 000	 5 500 000	 480	 600	 23164CAE4	 23164CAKE4	 162	

	 540	 218	 3 550 000	 6 650 000	 480	 600	 24164CAE4	 24164CAK30E4	 196	

	 580	 150	 2 990 000	 4 850 000	 530	 670	 22264CAE4	 22264CAKE4	 174	

	 580	 208	 3 900 000	 6 900 000	 450	 600	 23264CAE4	 23264CAKE4	 239

340	 460	 90	 1 330 000	 2 840 000	 630	 800	 23968CAE4	 23968CAKE4	 42,4	

	 520	 133	 2 280 000	 4 400 000	 560	 710	 23068CAE4	 23068CAKE4	 101	

	 520	 180	 2 920 000	 6 050 000	 480	 600	 24068CAE4	 24068CAK30E4	 135	

	 580	 190	 3 600 000	 6 600 000	 430	 560	 23168CAE4	 23168CAKE4	 206	

	 580	 243	 4 250 000	 7 900 000	 430	 560	 24168CAE4	 24168CAK30E4	 257	

	 620	 224	 4 400 000	 7 800 000	 400	 530	 23268CAE4	 23268CAKE4	 295

360	 480	 90	 1 390 000	 3 050 000	 600	 750	 23972CAE4	 23972CAKE4	 44,7	

	 540	 134	 2 390 000	 4 700 000	 530	 670	 23072CAE4	 23072CAKE4	 106	

	 540	 180	 2 930 000	 6 100 000	 450	 600	 24072CAE4	 24072CAK30E4	 139	

	 600	 192	 3 800 000	 7 100 000	 400	 530	 23172CAE4	 23172CAKE4	 217	

	 600	 243	 4 200 000	 8 000 000	 400	 530	 24172CAE4	 24172CAK30E4	 264	

	 650	 232	 4 800 000	 8 550 000	 380	 500	 23272CAE4	 23272CAKE4	 342

380	 520	 106	 1 870 000	 4 100 000	 530	 670	 23976CAE4	 23976CAKE4	 65,4	

	 560	 135	 2 500 000	 5 100 000	 530	 630	 23076CAE4	 23076CAKE4	 113	

	 560	 180	 3 050 000	 6 600 000	 430	 560	 24076CAE4	 24076CAK30E4	 148	

	 620	 194	 4 000 000	 7 600 000	 400	 500	 23176CAE4	 23176CAKE4	 229	

	 620	 243	 4 350 000	 8 450 000	 400	 500	 24176CAE4	 24176CAK30E4	 275	

	 680	 240	 5 150 000	 9 200 000	 360	 480	 23276CAE4	 23276CAKE4	 372

400	 540	 106	 1 890 000	 4 250 000	 530	 630	 23980CAE4	 23980CAKE4	 69,1	

	 600	 148	 2 970 000	 5 900 000	 480	 600	 23080CAE4	 23080CAKE4	 146	

	 600	 200	 3 600 000	 7 600 000	 400	 500	 24080CAE4	 24080CAK30E4	 193	

	 650	 200	 4 150 000	 7 900 000	 380	 480	 23180CAE4	 23180CAKE4	 257	

	 650	 250	 4 950 000	 10 100 000	 380	 480	 24180CAE4	 24180CAK30E4	 316	

	 720	 256	 5 800 000	 10 400 000	 340	 450	 23280CAE4	 23280CAKE4	 449

420	 560	 106	 1 870 000	 4 250 000	 500	 600	 23984CAE4	 23984CAKE4	 71,6	

	 620	 150	 2 910 000	 5 850 000	 450	 560	 23084CAE4	 23084CAKE4	 151	

	 620	 200	 3 750 000	 8 100 000	 380	 480	 24084CAE4	 24084CAK30E4	 199	

	 700	 224	 5 000 000	 9 400 000	 340	 450	 23184CAE4	 23184CAKE4	 341	

	 700	 280	 6 000 000	 12 000 000	 340	 450	 24184CAE4	 24184CAK30E4	 421	

	 760	 272	 6 450 000	 11 700 000	 320	 430	 23284CAE4	 23284CAKE4	 534
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1) Das Nachsetzzeichen K oder K30 steht für Lager mit kegeliger Bohrung (1 : 12 oder 1 : 30)

Pendelrollenlager
Bohrung 440 – 560 mm

	 Hauptabmessungen	 Tragzahlen		 Drehzahlgrenzen		  Kurzzeichen	 Gewicht 
	 (mm)	 (N)		  (min–1)			   (kg)

	 d	 D	 B	 C
r
	 C

0r
	 Fett	 Öl	 Zylindrische Bohrung	 Kegelige Bohrung1)	 ca.

440	 600	 118	 2 190 000	 4 800 000	 450	 560	 23988CAE4	 23988CAKE4	 96,3	

	 650	 157	 3 150 000	 6 350 000	 430	 530	 23088CAE4	 23088CAKE4	 173	

	 650	 212	 4 150 000	 9 100 000	 360	 450	 24088CAE4	 24088CAK30E4	 237	

	 720	 226	 5 300 000	 10 300 000	 320	 430	 23188CAE4	 23188CAKE4	 360	

	 720	 280	 6 000 000	 12 100 000	 320	 430	 24188CAE4	 24188CAK30E4	 433	

	 790	 280	 6 900 000	 12 800 000	 300	 400	 23288CAE4	 23288CAKE4	 594

460	 620	 118	 2 220 000	 4 950 000	 430	 530	 23992CAE4	 23992CAKE4	 100	

	 680	 163	 3 450 000	 7 100 000	 400	 500	 23092CAE4	 23092CAKE4	 201	

	 680	 218	 4 500 000	 9 950 000	 340	 430	 24092CAE4	 24092CAK30E4	 266	

	 760	 240	 5 700 000	 10 900 000	 300	 400	 23192CAE4	 23192CAKE4	 423	

	 760	 300	 6 300 000	 12 400 000	 300	 400	 24192CAE4	 24192CAK30E4	 512	

	 830	 296	 7 350 000	 13 700 000	 280	 380	 23292CAE4	 23292CAKE4	 691

480	 650	 128	 2 580 000	 5 850 000	 400	 500	 23996CAE4	 23996CAKE4	 121	

	 700	 165	 3 800 000	 7 950 000	 400	 480	 23096CAE4	 23096CAKE4	 211	

	 700	 218	 4 600 000	 10 200 000	 320	 430	 24096CAE4	 24096CAK30E4	 270	

	 790	 248	 6 050 000	 11 700 000	 300	 380	 23196CAE4	 23196CAKE4	 475	

	 790	 308	 7 150 000	 14 600 000	 300	 380	 24196CAE4	 24196CAK30E4	 567	

	 870	 310	 7 850 000	 14 400 000	 260	 360	 23296CAE4	 23296CAKE4	 795

500	 670	 128	 2 460 000	 5 550 000	 400	 500	 239/500CAE4	 239/500CAKE4	 124	

	 720	 167	 3 750 000	 8 100 000	 380	 480	 230/500CAE4	 230/500CAKE4	 220	

	 720	 218	 4 450 000	 9 900 000	 300	 400	 240/500CAE4	 240/500CAK30E4	 276	

	 830	 264	 6 850 000	 13 400 000	 280	 360	 231/500CAE4	 231/500CAKE4	 567	

	 830	 325	 8 000 000	 16 000 000	 280	 360	 241/500CAE4	 241/500CAK30E4	 666	

	 920	 336	 9 000 000	 16 600 000	 260	 320	 232/500CAE4	 232/500CAKE4	 969

530	 710	 136	 2 930 000	 6 800 000	 360	 450	 239/530CAE4	 239/530CAKE4	 149	

	 780	 185	 4 400 000	 9 200 000	 340	 430	 230/530CAE4	 230/530CAKE4	 298	

	 780	 250	 5 400 000	 11 800 000	 280	 360	 240/530CAE4	 240/530CAK30E4	 390	

	 870	 272	 7 150 000	 14 100 000	 260	 340	 231/530CAE4	 231/530CAKE4	 628	

	 870	 335	 8 500 000	 17 500 000	 260	 340	 241/530CAE4	 241/530CAK30E4	 773	

	 980	 355	 10 100 000	 18 800 000	 240	 300	 232/530CAE4	 232/530CAKE4	 1170

560	 750	 140	 3 100 000	 7 250 000	 340	 430	 239/560CAE4	 239/560CAKE4	 172	

	 820	 195	 5 000 000	 10 700 000	 320	 400	 230/560CAE4	 230/560CAKE4	 344	

	 820	 258	 5 950 000	 13 300 000	 260	 340	 240/560CAE4	 240/560CAK30E4	 440	

	 920	 280	 7 850 000	 15 500 000	 240	 320	 231/560CAE4	 231/560CAKE4	 727	

	 920	 355	 9 400 000	 19 600 000	 240	 320	 241/560CAE4	 241/560CAK30E4	 886	

	 1 030	 365	 10 900 000	 20 500 000	 220	 280	 232/560CAE4	 232/560CAKE4	 1320
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Axiallager
Axial-Rillenkugellager

Sonstige Merkmale
U:	 �mit einstellbarer Unterlagscheibe
X:	 �Lagerabmessungen geändert gem. ISO
P5:	Genauigkeitsklasse 5 (ABEC 5)

U

Lagerreihe
51:	 �Axial-Rillenkugellager, 

einseitig wirkend, metrisch
52:	 �Axial-Rillenkugellager, 

zweiseitig wirkend, metrisch
53:	 �Axial-Rillenkugellager, 

einseitig wirkend mit 
Sitzeinstellung

54:	 �Axial-Rillenkugellager, 
zweiseitig wirkend mit 
Sitzeinstellung

XLT,LT, MT:	 �Axial-Rillenkugellager, 
einseitig wirkend, Zollmaß

53

Serie
1:	 extra leichte Baureihe
2:	 leichte Baureihe
3:	 mittlere Baureihe
4:	 schwere Baureihe
XLT:	extra leicht
LT:	 leicht
MT:	 mittel

2

Käfig
Leerzeichen:	 Stahl
M:	 Messing

M

Bohrung

(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
00: 10 mm	 04: 20 mm
01: 12 mm	 05: 25 mm
02: 15 mm	 12: 60 mm
03: 17 mm	 20: 100 mm

Zoll: direkt angezeigt

05
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Konstruktion, Ausführungen und Merkmale

Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäuse-

scheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer 

Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager 

können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, 

zweiseitig wirkende in zwei. Beide sind zum Ausgleich von 

Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche 

und einstellbarer Unterlagescheibe unter der Gehäusescheibe 

erhältlich. 

Axial-Zylinderrollenlager sind Axiallager mit zylindrischen 

Wälzkörpern. Sie nehmen nur Axialbelastungen auf, sind aber 

für schwere Lasten geeignet und verfügen über hohe axiale 

Steifigkeit. Die Käfige sind Messingmassivkäfige.

 

Axial-Pendelrollenlager haben eine hohlkugelförmige Lauf-

bahn im Außenring und die tonnenförmigen Wälzkörper sind in 

einem Winkel zur Lagerachse in einer Reihe angeordnet. Diese 

Lager nehmen neben sehr hohen Axialbelastungen auch 

beträchtliche Radialbelastungen auf (Fr max = 0,55 Fa). 	

Aufgrund der Bauform der Wälzkörper können Axialpendel

rollenlager Fluchtfehler und Wellendurchbiegungen ausgleichen 

und sind für den Betrieb mit moderaten Drehzahlen geeignet.

Wälzlager  79



Axiallager
Axial-Pendelrollenlager

Lagerreihe
292xx:	 leichte Baureihe
293xx:	 mittlere Baureihe
294xx:	 schwere Baureihe

293

Bohrung
(Normale Lager: 	
ab 04 mit 5 multiplizieren für 	
den Bohrungsdurchmesser)
12: 60 mm	 48: 240 mm
20: 100 mm	 96: 480 mm

500 mm und mehr dargestellt als:
/500: 500 mm	 /710: 710 mm
/630: 630 mm	 /1000: 1000 mm

26

Käfig
E:	 Stahlblechkäfig
M:	 �Messingmassivkäfig 	

(im Kurzzeichen nicht immer angegeben) 

E

Siehe Lagertabellen bezüglich genauer Optionen zu Kurzzeichen
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Axial-Rillenkugellager

› Reitstock von Werkzeugmaschinenspindeln  › Schraubenwinden  › Senkrechte Öffner (Spinn- und Webmaschinen)

Axial-Pendelrollenlager

› Anlagen zur Kunststoffverarbeitung  › Axialkolbenpumpen  › Entwässerungspumpen  › Industriegetriebe  › Kohlemühlen  	

› Kranhaken  › Kreiselpumpen  › Luftvorwärmer in Kraftwerken

Anwendungen

Nachfolgend werden die gebräuchlichsten Anwendungen für die 

beiden Axiallager aufgeführt, die in diesem Abschnitt behandelt 

werden. Es handelt sich dabei um Axial-Rillenkugellager und Axial-

Pendelrollenlager. Ebenfalls erhältlich, jedoch nicht abgebildet, 

sind Axial-Zylinderrollenlager (TMP) und Axial-Kegelrollenlager 	

(TT, TTF).  

	

Axial-Rillenkugellager nehmen hohe Axialbelastungen bei 	

moderaten Drehzahlen auf. Diese Lager werden mit kugeliger 

Auflagefläche 

oder einstellbarer Unterlagescheibe unter der Gehäusescheibe 

hergestellt um statische Fluchtfehler der Welle gegenüber der 

Auflagefläche im Gehäuse auszugleichen. Axial-Pendelrollenlager 

nehmen sehr hohe Axialbelastungen in einer Richtung bei gerin

gen bis mittleren Drehzahlen auf. Diese Lager nehmen neben 

sehr hohen Axialbelastungen auch beträchtliche Radial-

belastungen 	

(Fr max = 0,55 Fa) auf. Durch die hohlkugelige Laufbahn im Außen

ring sind die Lager hervorragend zum Ausgleichen von Fluchtfehlern 

und Wellendurchbiegungen geeignet.
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Axiallager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 10 – 50 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 10	 11	 24	 24	 9	 51100	 10 100	 14 000	 6 700	 10 000	 0,019	

	 	 12	 26	 26	 11	 51200	 12 800	 17 100	 6 000	 9 000	 0,028

	 12	 13	 26	 26	 9	 51101	 10 400	 15 400	 6 700	 10 000	 0,021	

	 	 14	 28	 28	 11	 51201	 13 300	 19 000	 5 600	 8 500	 0,031

	 15	 16	 28	 28	 9	 51102	 10 600	 16 800	 6 300	 9 500	 0,023	

	 	 17	 32	 32	 12	 51202	 16 700	 24 800	 5 000	 7 500	 0,043

	 17	 18	 30	 30	 9	 51103	 11 400	 19 500	 6 000	 9 000	 0,025	

	 	 19	 35	 35	 12	 51203	 17 300	 27 300	 4 800	 7 500	 0,050

	 20	 21	 35	 35	 10	 51104	 15 100	 26 600	 5 300	 8 000	 0,037	

	 	 22	 40	 40	 14	 51204	 22 500	 37 500	 4 300	 6 300	 0,077

	 25	 26	 42	 42	 11	 51105	 19 700	 37 000	 4 800	 7 100	 0,056	

	 	 27	 47	 47	 15	 51205	 28 000	 50 500	 3 800	 5 600	 0,111	

	 	 27	 52	 52	 18	 51305	 36 000	 61 500	 3 200	 5 000	 0,169	

	 	 27	 60	 60	 24	 51405	 56 000	 89 500	 2 600	 4 000	 0,334

	 30	 32	 47	 47	 11	 51106	 20 600	 42 000	 4 300	 6 700	 0,064	

	 	 32	 52	 52	 16	 51206	 29 500	 58 000	 3 400	 5 300	 0,137	

	 	 32	 60	 60	 21	 51306	 43 000	 78 500	 2 800	 4 300	 0,267	

	 	 32	 70	 70	 28	 51406	 73 000	 126 000	 2 200	 3 400	 0,519

	 35	 37	 52	 52	 12	 51107	 22 100	 49 500	 4 000	 6 000	 0,081	

	 	 37	 62	 62	 18	 51207	 39 500	 78 000	 3 000	 4 500	 0,21	

	 	 37	 68	 68	 24	 51307	 56 000	 105 000	 2 400	 3 800	 0,386	

	 	 37	 80	 80	 32	 51407	 87 500	 155 000	 2 000	 3 000	 0,769

	 40	 42	 60	 60	 13	 51108	 27 100	 63 000	 3 600	 5 300	 0,12	

	 	 42	 68	 68	 19	 51208	 47 500	 98 500	 2 800	 4 300	 0,27	

	 	 42	 78	 78	 26	 51308	 70 000	 135 000	 2 200	 3 400	 0,536	

	 	 42	 90	 90	 36	 51408	 103 000	 188 000	 1 700	 2 600	 1,1

	 45	 47	 65	 65	 14	 51109	 28 100	 69 000	 3 400	 5 000	 0,143	

	 	 47	 73	 73	 20	 51209	 48 000	 105 000	 2 600	 4 000	 0,31	

	 	 47	 85	 85	 28	 51309	 80 500	 163 000	 2 000	 3 000	 0,672	

	 	 47	 100	 100	 39	 51409	 128 000	 246 000	 1 600	 2 400	 1,46

	 50	 52	 70	 70	 14	 51110	 29 000	 75 500	 3 200	 4 800	 0,153	

	 	 52	 78	 78	 22	 51210	 49 000	 111 000	 2 400	 3 600	 0,378	

	 	 52	 95	 95	 31	 51310	 97 500	 202 000	 1 800	 2 800	 0,931	

	 	 52	 110	 110	 43	 51410	 147 000	 288 000	 1 400	 2 200	 1,94

Mit kugeliger	
Auflagefläche

Mit einstellbarer	
Unterlagscheibe

Mit ebener	
Auflagegläche
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Axiallager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 55 – 100 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 55	 57	 78	 78	 16	 51111	 35 000	 93 000	 2 800	 4 300	 0,227	

	 	 57	 90	 90	 25	 51211	 70 000	 159 000	 2 200	 3 200	 0,599	

	 	 57	 105	 105	 35	 51311	 115 000	 244 000	 1 600	 2 400	 1,31	

	 	 57	 120	 120	 48	 51411	 181 000	 350 000	 1 300	 1 900	 2,58

	 60	 62	 85	 85	 17	 51112	 41 500	 113 000	 2 600	 4 000	 0,281	

	 	 62	 95	 95	 26	 51212	 71 500	 169 000	 2 000	 3 000	 0,673	

	 	 62	 110	 110	 35	 51312	 119 000	 263 000	 1 600	 2 400	 1,4	

	 	 62	 130	 130	 51	 51412	 202 000	 395 000	 1 200	 1 800	 3,16

	 65	 67	 90	 90	 18	 51113	 42 000	 117 000	 2 400	 3 800	 0,324	

	 	 67	 100	 100	 27	 51213	 75 500	 189 000	 1 900	 2 800	 0,756	

	 	 67	 115	 115	 36	 51313	 123 000	 282 000	 1 500	 2 400	 1,54	

	 	 68	 140	 140	 56	 51413	 234 000	 495 000	 1 100	 1 700	 4,1

	 70	 72	 95	 95	 18	 51114	 43 500	 127 000	 2 400	 3 600	 0,346	

	 	 72	 105	 105	 27	 51214	 74 000	 189 000	 1 900	 2 800	 0,793	

	 	 72	 125	 125	 40	 51314	 137 000	 315 000	 1 400	 2 000	 2,0	

	 	 73	 150	 150	 60	 51414	 252 000	 555 000	 1 000	 1 500	 5,05

	 75	 77	 100	 100	 19	 51115	 43 500	 131 000	 2 200	 3 400	 0,389	

	 	 77	 110	 110	 27	 51215	 78 000	 209 000	 1 800	 2 800	 0,845	

	 	 77	 135	 135	 44	 51315	 159 000	 365 000	 1 300	 1 900	 2,6	

	 	 78	 160	 160	 65	 51415	 254 000	 560 000	 950	 1 400	 6,15

	 80	 82	 105	 105	 19	 51116	 45 000	 141 000	 2 200	 3 400	 0,417	

	 	 82	 115	 115	 28	 51216	 79 000	 218 000	 1 800	 2 600	 0,931	

	 	 82	 140	 140	 44	 51316	 164 000	 395 000	 1 300	 1 900	 2,74	

	 	 83	 170	 170	 68	 51416	 272 000	 620 000	 900	 1 300	 7,21

	 85	 87	 110	 110	 19	 51117	 46 500	 150 000	 2 200	 3 200	 0,44	

	 	 88	 125	 125	 31	 51217	 96 000	 264 000	 1 600	 2 400	 1,22	

	 	 88	 150	 150	 49	 51317	 207 000	 490 000	 1 100	 1 700	 3,57	

	 	 88	 180	 177	 72	 51417X	 310 000	 755 000	 850	 1 300	 8,51

	 90	 92	 120	 120	 22	 51118	 60 000	 190 000	 1 900	 3 000	 0,646	

	 	 93	 135	 135	 35	 51218	 114 000	 310 000	 1 400	 2 200	 1,69	

	 	 93	 155	 155	 50	 51318	 214 000	 525 000	 1 100	 1 700	 3,83	

	 	 93	 190	 187	 77	 51418X	 330 000	 825 000	 800	 1 200	 10,2

	 100	 102	 135	 135	 25	 51120	 86 000	 268 000	 1 700	 2 600	 0,96	

	 	 103	 150	 150	 38	 51220	 135 000	 375 000	 1 300	 2 000	 2,25	

	 	 103	 170	 170	 55	 51320	 239 000	 595 000	 1 000	 1 500	 4,98	

	 	 103	 210	 205	 85	 51420X	 370 000	 985 000	 710	 1 100	 14,8
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Axiallager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 110 – 190 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 110	 112	 145	 145	 25	 51122	 88 000	 288 000	 1 700	 2 400	 1,04	

	 	 113	 160	 160	 38	 51222	 136 000	 395 000	 1 300	 1 900	 2,42	

	 	 113	 190	 187	 63	 51322X	 282 000	 755 000	 900	 1 300	 7,19	

	 	 113	 230	 225	 95	 51422X	 415 000	 1 150 000	 630	 950	 20

	 120	 122	 155	 155	 25	 51124	 90 000	 310 000	 1 600	 2 400	 1,12	

	 	 123	 170	 170	 39	 51224	 141 000	 430 000	 1 200	 1 800	 2,7	

	 	 123	 210	 205	 70	 51324X	 330 000	 930 000	 800	 1 200	 9,7	

	 	 123	 250	 245	 102	 51424X	 480 000	 1 400 000	 600	 900	 26,2

	 130	 132	 170	 170	 30	 51126	 105 000	 350 000	 1 400	 2 000	 1,68	

	 	 133	 190	 187	 45	 51226X	 183 000	 550 000	 1 100	 1 600	 3,95	

	 	 134	 225	 220	 75	 51326X	 350 000	 1 030 000	 750	 1 100	 12,1	

	 	 134	 270	 265	 110	 51426X	 525 000	 1 590 000	 530	 800	 32,3

	 140	 142	 180	 178	 31	 51128X	 107 000	 375 000	 1 300	 2 000	 1,83	

	 	 143	 200	 197	 46	 51228X	 186 000	 575 000	 1 000	 1 500	 4,3	

	 	 144	 240	 235	 80	 51328X	 370 000	 1 130 000	 670	 1 000	 14,2	

	 	 144	 280	 275	 112	 51428X	 550 000	 1 750 000	 530	 800	 34,7

	 150	 152	 190	 188	 31	 51130X	 110 000	 400 000	 1 300	 1 900	 1,95	

	 	 153	 215	 212	 50	 51230X	 238 000	 735 000	 950	 1 400	 5,52	

	 	 154	 250	 245	 80	 51330X	 380 000	 1 200 000	 670	 1 000	 15	

	 	 154	 300	 295	 120	 51430X	 620 000	 2 010 000	 480	 710	 43,5

	 160	 162	 200	 198	 31	 51132X	 113 000	 425 000	 1 200	 1 900	 2,07	

	 	 163	 225	 222	 51	 51232X	 249 000	 805 000	 900	 1 400	 6,04	

	 	 164	 270	 265	 87	 51332X	 475 000	 1 570 000	 600	 900	 19,6	

	 	 164	 320	 315	 130	 51432X	 650 000	 2 210 000	 450	 670	 52,7

	 170	 172	 215	 213	 34	 51134X	 135 000	 510 000	 1 100	 1 700	 2,72	

	 	 173	 240	 237	 55	 51234X	 280 000	 915 000	 850	 1 300	 7,41	

	 	 174	 280	 275	 87	 51334X	 465 000	 1 570 000	 600	 900	 20,3	

	 	 174	 340	 335	 135	 51434X	 715 000	 2 480 000	 430	 630	 61,2

	 180	 183	 225	 222	 34	 51136X	 136 000	 530 000	 1 100	 1 700	 2,79	

	 	 183	 250	 247	 56	 51236X	 284 000	 955 000	 800	 1 200	 7,94	

	 	 184	 300	 295	 95	 51336X	 480 000	 1 680 000	 560	 850	 25,9	

	 	 184	 360	 355	 140	 51436X	 750 000	 2 730 000	 400	 600	 70,5

	 190	 193	 240	 237	 37	 51138X	 172 000	 655 000	 1 000	 1 600	 3,6	

	 	 194	 270	 267	 62	 51238X	 320 000	 1 110 000	 750	 1 100	 11,8	

	 	 195	 320	 315	 105	 51338X	 550 000	 1 960 000	 500	 750	 36,5

Mit kugeliger	
Auflagefläche

Mit einstellbarer	
Unterlagscheibe

Mit ebener	
Auflagegläche
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Axiallager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 200 – 360 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 200	 203	 250	 247	 37	 51140X	 173 000	 675 000	 1 000	 1 500	 3,75	

	 	 204	 280	 277	 62	 51240X	 315 000	 1 110 000	 710	 1 100	 12,3	

	 	 205	 340	 335	 110	 51340X	 600 000	 2 220 000	 480	 710	 43,6

	 220	 223	 270	 267	 37	 51144X	 179 000	 740 000	 950	 1 500	 4,09	

	 	 224	 300	 297	 63	 51244X	 325 000	 1 210 000	 670	 1 000	 13,6

	 240	 243	 300	 297	 45	 51148X	 229 000	 935 000	 850	 1 200	 6,55	

	 	 244	 340	 335	 78	 51248X	 420 000	 1 650 000	 560	 850	 23,7

	 260	 263	 320	 317	 45	 51152X	 233 000	 990 000	 800	 1 200	 7,01	

	 	 264	 360	 355	 79	 51252X	 435 000	 1 800 000	 560	 850	 25,1

	 280	 283	 350	 347	 53	 51156X	 315 000	 1 310 000	 710	 1 000	 12	

	 	 284	 380	 375	 80	 51256X	 450 000	 1 950 000	 530	 800	 27,1

	 300	 304	 380	 376	 62	 51160X	 360 000	 1 560 000	 600	 900	 17,2	

	 	 304	 420	 415	 95	 51260X	 540 000	 2 410 000	 450	 670	 43,5

	 320	 324	 400	 396	 63	 51164X	 365 000	 1 660 000	 600	 900	 18,6	

	 	 325	 440	 435	 95	 51264X	 585 000	 2 680 000	 450	 670	 45

	 340	 344	 420	 416	 64	 51168X	 375 000	 1 760 000	 560	 850	 19,9	

	 	 345	 460	 455	 96	 51268X	 595 000	 2 800 000	 430	 630	 47,9

	 360	 364	 440	 436	 65	 51172X	 385 000	 1 860 000	 560	 800	 21,5	

	 	 365	 500	 495	 110	 51272X	 705 000	 3 500 000	 380	 560	 68,8
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Axiallager
Zweiseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 10 – 65 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d2	 d	 D1	 D	 T1	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 10	 15	 17	 32	 22	 52202	 16 700	 24 800	 4 800	 7 100	 0,081

	 15	 20	 22	 40	 26	 52204	 22 500	 37 500	 4 000	 6 000	 0,148	

	 	 25	 27	 60	 45	 52405	 56 000	 89 500	 2 400	 3 600	 0,641

	 20	 25	 27	 47	 28	 52205	 28 000	 50 500	 3 400	 5 300	 0,213	

	 	 25	 27	 52	 34	 52305	 36 000	 61 500	 3 000	 4 500	 0,324	

	 	 30	 32	 70	 52	 52406	 73 000	 126 000	 2 200	 3 200	 0,978

	 25	 30	 32	 52	 29	 52206	 29 500	 58 000	 3 200	 5 000	 0,254	

	 	 30	 32	 60	 38	 52306	 43 000	 78 500	 2 600	 4 000	 0,483	

	 	 35	 37	 80	 59	 52407	 87 500	 155 000	 1 800	 2 800	 1,43

	 30	 35	 37	 62	 34	 52207	 39 500	 78 000	 2 800	 4 300	 0,406	

	 	 35	 37	 68	 44	 52307	 56 000	 105 000	 2 400	 3 600	 0,71	

	 	 40	 42	 68	 36	 52208	 47 500	 98 500	 2 600	 3 800	 0,543	

	 	 40	 42	 78	 49	 52308	 70 000	 135 000	 2 000	 3 000	 1,04	

	 	 40	 42	 90	 65	 52408	 103 000	 188 000	 1 700	 2 400	 1,98

	 35	 45	 47	 73	 37	 52209	 48 000	 105 000	 2 400	 3 600	 0,606	

	 	 45	 47	 85	 52	 52309	 80 500	 163 000	 1 900	 2 800	 1,28	

	 	 45	 47	 100	 72	 52409	 128 000	 246 000	 1 500	 2 200	 2,71

	 40	 50	 52	 78	 39	 52210	 49 000	 111 000	 2 400	 3 400	 0,697	

	 	 50	 52	 95	 58	 52310	 97 500	 202 000	 1 700	 2 600	 1,78	

	 	 50	 52	 110	 78	 52410	 147 000	 288 000	 1 400	 2 000	 3,51

	 45	 55	 57	 90	 45	 52211	 70 000	 159 000	 2 000	 3 000	 1,11	

	 	 55	 57	 105	 64	 52311	 115 000	 244 000	 1 500	 2 400	 2,43	

	 	 55	 57	 120	 87	 52411	 181 000	 350 000	 1 200	 1 800	 4,66

	 50	 60	 62	 95	 46	 52212	 71 500	 169 000	 1 900	 3 000	 1,22	

	 	 60	 62	 110	 64	 52312	 119 000	 263 000	 1 500	 2 200	 2,59	

	 	 60	 62	 130	 93	 52412	 202 000	 395 000	 1 100	 1 700	 5,74	

	 	 65	 68	 140	 101	 52413	 234 000	 495 000	 1 000	 1 600	 7,41

	 55	 65	 67	 100	 47	 52213	 75 500	 189 000	 1 900	 2 800	 1,34	

	 	 65	 67	 115	 65	 52313	 123 000	 282 000	 1 500	 2 200	 2,8	

	 	 70	 72	 105	 47	 52214	 74 000	 189 000	 1 800	 2 800	 1,44	

	 	 70	 72	 125	 72	 52314	 137 000	 315 000	 1 300	 2 000	 3,67	

	 	 70	 73	 150	 107	 52414	 252 000	 555 000	 1 000	 1 500	 8,99

	 60	 75	 77	 110	 47	 52215	 78 000	 209 000	 1 800	 2 600	 1,54	

	 	 75	 77	 135	 79	 52315	 159 000	 365 000	 1 200	 1 800	 4,74	

	 	 75	 78	 160	 115	 52415	 254 000	 560 000	 900	 1 400	 10,8

	 65	 80	 82	 115	 48	 52216	 79 000	 218 000	 1 700	 2 600	 1,66	

	 	 80	 82	 140	 79	 52316	 164 000	 395 000	 1 200	 1 800	 4,99	

	 	 80	 83	 170	 120	 52416	 272 000	 620 000	 850	 1 300	 12,6	

	 	 85	 88	 180	 128	 52417X	 310 000	 755 000	 800	 1 200	 15,4

Mit ebener	
Auflagegläche

Mit kugelige	
Auflagefläche

Mit einstellbarer	
Unterlagscheibe
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Axiallager
Zweiseitig wirkende Axial-Rillenkugellager
Bohrung 70 – 190 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d2	 d	 D1	 D	 T1	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Fett	 Öl	 ca.

	 70	 85	 88	 125	 55	 52217	 96 000	 264 000	 1 500	 2 200	 2,26	

	 	 85	 88	 150	 87	 52317	 207 000	 490 000	 1 100	 1 600	 6,38	

	 	 90	 93	 190	 135	 52418X	 330 000	 825 000	 750	 1 100	 17,5

	 75	 90	 93	 135	 62	 52218	 114 000	 310 000	 1 400	 2 000	 3,09	

	 	 90	 93	 155	 88	 52318	 214 000	 525 000	 1 100	 1 600	 6,79

	 80	 100	 103	 210	 150	 52420X	 370 000	 985 000	 670	 1 000	 26,8

	 85	 100	 103	 150	 67	 52220	 135 000	 375 000	 1 300	 1 900	 4,08	

	 	 100	 103	 170	 97	 52320	 239 000	 595 000	 950	 1 500	 8,82

	 90	 110	 113	 230	 166	 52422X	 415 000	 1 150 000	 600	 900	 35,6

	 95	 110	 113	 160	 67	 52222	 136 000	 395 000	 1 200	 1 800	 4,39	

	 	 110	 113	 190	 110	 52322X	 282 000	 755 000	 850	 1 300	 12,7	

	 	 120	 123	 250	 177	 52424X	 515 000	 1 540 000	 560	 850	 47,6

	 100	 120	 123	 170	 68	 52224	 141 000	 430 000	 1 200	 1 800	 4,92	

	 	 120	 123	 210	 123	 52324X	 330 000	 930 000	 750	 1 100	 17,6	

	 	 130	 134	 270	 192	 52426X	 525 000	 1 590 000	 530	 800	 57,8

	 110	 130	 133	 190	 80	 52226X	 183 000	 550 000	 1 000	 1 500	 7,43	

	 	 130	 134	 225	 130	 52326X	 350 000	 1 030 000	 710	 1 100	 21,5	

	 	 140	 144	 280	 196	 52428X	 550 000	 1 750 000	 500	 750	 62,4

	 120	 140	 143	 200	 81	 52228X	 186 000	 575 000	 1 000	 1 500	 8,01	

	 	 140	 144	 240	 140	 52328X	 370 000	 1 130 000	 670	 1 000	 24,8	

	 	 150	 153	 300	 209	 52430X	 620 000	 2 010 000	 480	 710	 77,8

	 130	 150	 153	 215	 89	 52230X	 238 000	 735 000	 900	 1 300	 10,4	

	 	 150	 154	 250	 140	 52330X	 380 000	 1 200 000	 630	 950	 30,3	

	 	 160	 164	 320	 226	 52432X	 650 000	 2 210 000	 430	 630	 93,6

	 135	 170	 174	 340	 236	 52434X	 715 000	 2 480 000	 400	 600	 110

	 140	 160	 163	 225	 90	 52232X	 249 000	 805 000	 850	 1 300	 11,2	

	 	 160	 164	 270	 153	 52332X	 475 000	 1 570 000	 600	 900	 35,1	

	 	 180	 184	 360	 245	 52436X	 750 000	 2 730 000	 380	 560	 126

	 150	 170	 173	 240	 97	 52234X	 280 000	 915 000	 800	 1 200	 13,6	

	 	 170	 174	 280	 153	 52334X	 465 000	 1 570 000	 560	 850	 40,8	

	 	 180	 183	 250	 98	 52236X	 284 000	 955 000	 800	 1 200	 14,8	

	 	 180	 184	 300	 165	 52336X	 480 000	 1 680 000	 530	 800	 46,3

	 160	 190	 194	 270	 109	 52238X	 320 000	 1 110 000	 710	 1 100	 22,1	

	 	 190	 195	 320	 183	 52338X	 550 000	 1 960 000	 480	 710	 113

	 170	 200	 204	 280	 109	 52240X	 315 000	 1 110 000	 710	 1 000	 23,1	

	 	 200	 205	 340	 192	 52340X	 600 000	 2 220 000	 450	 670	 78,4

	 190	 220	 224	 300	 110	 52244X	 325 000	 1 210 000	 670	 1 000	 25,2
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Axiallager
Axial-Pendelrollenlager
Bohrung 60 – 240 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Öl	 ca.

	 60	 89	 130	 114,5	 42	 29412E	 330 000	 885 000	 2 600	 2,55

	 65	 93	 140	 121,5	 45	 29413E	 405 000	 1 100 000	 2 400	 3,2

	 70	 102	 150	 131,5	 48	 29414E	 450 000	 1 240 000	 2 400	 3,9

	 75	 107	 160	 138	 51	 29415E	 515 000	 1 430 000	 2 200	 4,65

	 80	 114,5	 170	 148	 54	 29416E	 575 000	 1 600 000	 2 000	 5,55

	 85	 112	 150	 134,5	 39	 29317E	 330 000	 1 040 000	 2 400	 2,7	

	 	 124	 180	 156,5	 58	 29417E	 630 000	 1 760 000	 1 900	 6,55

	 90	 118	 155	 139,5	 39	 29318E	 350 000	 1 080 000	 2 200	 2,83	

	 	 129,5	 190	 165,5	 60	 29418E	 695 000	 1 950 000	 1 800	 7,55

	 100	 128	 170	 152	 42	 29320E	 410 000	 1 280 000	 2 000	 3,6	

	 	 144	 210	 185	 67	 29420E	 840 000	 2 400 000	 1 600	 10,3

	 110	 142,5	 190	 169,5	 48	 29322E	 530 000	 1 710 000	 1 800	 5,25	

	 	 157	 230	 200	 73	 29422E	 1 010 000	 2 930 000	 1 500	 13,3

	 120	 156,5	 210	 187,5	 54	 29324E	 645 000	 2 100 000	 1 600	 7,3	

	 	 171	 250	 215	 78	 29424E	 1 160 000	 3 400 000	 1 400	 16,6

	 130	 168,5	 225	 203,5	 58	 29326E	 740 000	 2 450 000	 1 500	 8,95	

	 	 185	 270	 235	 85	 29426E	 1 330 000	 3 900 000	 1 200	 21,1

	 140	 179	 240	 216,5	 60	 29328E	 840 000	 2 810 000	 1 400	 10,4	

	 	 195,5	 280	 244,5	 85	 29428E	 1 370 000	 4 200 000	 1 200	 22,2

	 150	 190	 250	 224	 60	 29330E	 870 000	 2 900 000	 1 400	 10,8	

	 	 209	 300	 266	 90	 29430E	 1 580 000	 4 900 000	 1 100	 27,3

	 160	 203	 270	 243	 67	 29332E	 1 010 000	 3 400 000	 1 300	 14,3	

	 	 224,5	 320	 278	 95	 29432E	 1 740 000	 5 400 000	 1 100	 32,1

	 170	 214,5	 280	 252	 67	 29334E	 1 050 000	 3 500 000	 1 200	 14,8	

	 	 243	 340	 310	 103	 29434	 1 680 000	 5 800 000	 1 000	 43,5

	 180	 227	 300	 270	 73	 29336E	 1 230 000	 4 200 000	 1 100	 19	

	 	 255	 360	 330	 109	 29436	 1 870 000	 6 500 000	 900	 52

	 190	 244	 320	 288,5	 78	 29338E	 1 370 000	 4 700 000	 1 100	 23	

	 	 271	 380	 345	 115	 29438	 2 100 000	 7 450 000	 850	 60

	 200	 236	 280	 266	 48	 29240	 540 000	 2 310 000	 1 500	 8,55	

	 	 257	 340	 306,5	 85	 29340E	 1 570 000	 5 450 000	 1 000	 28,5	

	 	 280	 400	 365	 122	 29440	 2 290 000	 8 150 000	 800	 69

	 220	 254	 300	 285	 48	 29244	 560 000	 2 500 000	 1 400	 9,2	

	 	 280	 360	 335	 85	 29344	 1 340 000	 5 200 000	 950	 33	

	 	 308	 420	 385	 122	 29444	 2 350 000	 8 650 000	 800	 74

	 240	 283	 340	 325	 60	 29248	 800 000	 3 450 000	 1 200	 16,5	

	 	 300	 380	 355	 85	 29348	 1 360 000	 5 400 000	 950	 35,5	

	 	 326	 440	 405	 122	 29448	 2 420 000	 9 100 000	 750	 79
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Axiallager
Axial-Pendelrollenlager
Bohrung 260 – 500 mm

	 Hauptabmessungen	 Kurzzeichen	 Tragzahlen	 Drehzahlgrenzen	 Gewicht 
	 (mm)		  (N)	 (min-1)	 (kg)

	 d	 D1	 D	 d1	 T	 Mit flachem Sitz	 Ca	 C0a	 Öl	 ca.

	 260	 302	 360	 345	 60	 29252	 855 000	 3 850 000	 1 200	 18	

	 	 329	 420	 390	 95	 29352	 1 700 000	 6 800 000	 800	 48,5	

	 	 357	 480	 445	 132	 29452	 2 820 000	 10 700 000	 710	 105

	 280	 323	 380	 365	 60	 29256	 885 000	 4 100 000	 1 100	 19	

	 	 348	 440	 410	 95	 29356	 1 830 000	 7 650 000	 800	 52,5	

	 	 384	 520	 480	 145	 29456	 3 400 000	 13 100 000	 630	 132

	 300	 353	 420	 400	 73	 29260	 1 160 000	 5 150 000	 950	 30	

	 	 379	 480	 450	 109	 29360	 2 190 000	 9 100 000	 710	 74	

	 	 402	 540	 500	 145	 29460	 3 500 000	 13 700 000	 630	 140

	 320	 372	 440	 420	 73	 29264	 1 190 000	 5 450 000	 950	 32,5	

	 	 399	 500	 470	 109	 29364	 2 230 000	 9 400 000	 670	 77	

	 	 436	 580	 555	 155	 29464	 3 650 000	 14 600 000	 560	 175

	 340	 395	 460	 440	 73	 29268	 1 230 000	 5 750 000	 900	 33,5	

	 	 428	 540	 510	 122	 29368	 2 640 000	 11 200 000	 630	 103	

	 	 462	 620	 590	 170	 29468	 4 400 000	 17 400 000	 530	 218

	 360	 423	 500	 480	 85	 29272	 1 550 000	 7 300 000	 800	 51	

	 	 448	 560	 525	 122	 29372	 2 670 000	 11 500 000	 600	 107	

	 	 480	 640	 610	 170	 29472	 4 200 000	 17 200 000	 500	 228

	 380	 441	 520	 496	 85	 29276	 1 620 000	 7 800 000	 800	 52	

	 	 477	 600	 568	 132	 29376	 3 300 000	 14 500 000	 560	 140	

	 	 504	 670	 640	 175	 29476	 4 800 000	 19 500 000	 480	 254

	 400	 460	 540	 517	 85	 29280	 1 640 000	 8 000 000	 750	 55	

	 	 494	 620	 590	 132	 29380	 3 250 000	 14 500 000	 530	 150	

	 	 536	 710	 680	 185	 29480	 5 400 000	 22 100 000	 450	 306

	 420	 489	 580	 553	 95	 29284	 2 010 000	 9 800 000	 670	 72	

	 	 520	 650	 620	 140	 29384	 3 500 000	 15 700 000	 500	 170	

	 	 556	 730	 700	 185	 29484	 5 650 000	 23 500 000	 450	 323

	 440	 508	 600	 575	 95	 29288	 2 030 000	 10 100 000	 670	 77	

	 	 548	 680	 645	 145	 29388	 3 750 000	 16 700 000	 480	 190	

	 	 588	 780	 745	 206	 29488	 6 550 000	 27 200 000	 400	 407

	 460	 530	 620	 592	 95	 29292	 2 060 000	 10 300 000	 670	 80	

	 	 567	 710	 666	 150	 29392	 4 100 000	 18 400 000	 450	 210	

	 	 608	 800	 765	 206	 29492	 6 750 000	 28 600 000	 380	 420

	 480	 556	 650	 624	 103	 29296	 2 370 000	 12 100 000	 600	 97	

	 	 590	 730	 690	 150	 29396	 4 150 000	 19 000 000	 450	 215	

	 	 638	 850	 810	 224	 29496	 7 200 000	 31 000 000	 360	 545

	 500	 574	 670	 645	 103	 292/500	 2 390 000	 12 400 000	 600	 100	

	 	 611	 750	 715	 150	 293/500	 4 350 000	 20 400 000	 450	 220	

	 	 661	 870	 830	 224	 294/500	 7 850 000	 33 000 000	 340	 560
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Hülsen, Muttern und Sicherungsbleche
Spannhülsenauswahltabelle

	 Spannhülsen

Lager	 H200	 H300	 H2300	 H3000	 H3100	 H3200

Rillenkugellager	 6211K bis	 6311K bis	 –	 6224K bis	 6324K bis	 –	

	 6222K	 6322K	 	 6240K	 6340K

Pendelkugellager	 1204K bis	 1304K bis	 2304K bis	 –	 –	 –	

	 1222K	 1322K	 2322K

	 	 2204K bis	

	 	 2222K

Pendelrollenlager	 –	 22205K bis	 23218K bis	 23024K bis	 23122K bis	 23260K bis	

	 	 22222K	 23256K	 230 / 500K	 230 / 500K	 232 / 500K

	 	 21304K bis	 22308K bis	 	 22224K bis	

	 	 21322K	 22356K	 	 22264K

Zylinderrollenlager	 N206K bis	 NU2205K bis	 NU2305K bis	 N224K bis	 NU2224K bis	 –	

	 N222K	 NU2222K	 NU2356K	 N264K	 NU2264K

	 NU204K bis	 N306K bis	 	 NU224K bis	 N324K bis	

	 NU222K	 N322K	 	 NU264K	 N340K

	 	 NU304K bis	 	 N344K bis	 NU324K bis	

	 	 NU322K	 	 N356K	 NU340K

	 	 	 	 NU344K bis	

	 	 	 	 NU356K
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Spannhülsen, Muttern und Sicherungsbleche
Serien H200/H300 (Metrisch)
Serien HE200/HE300/HS200/HS300/HA200 (Zoll)

Die Spannhülse beinhaltet Mutter und Sicherungsblech.

			   D1 
Spannhülse	 H	 HE		  HS	 HA	 L	 D3	 C	 Gewicht	 Mutter	 Sicherungsblech 
	 (mm)	 (Zoll)		  (Zoll)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

H204	 17	 –	 –	 –	 24	 32	 7	 0,041	 KM 04	 MB 04	

H205	 20	 3⁄4	 7⁄8	 –	 26	 38	 8	 0,070	 KM 05	 MB 05	

H206	 25	 1	 7⁄8	 15⁄16	 27	 45	 8	 0,099	 KM 06	 MB 06	

H207	 30	 –	 11⁄8	 13⁄16	 29	 52	 9	 0,125	 KM 07	 MB 07	

H208	 35	 11⁄4	 13⁄8	 15⁄16	 31	 58	 10	 0,174	 KM 08	 MB 08

H209	 40	 11⁄2	 15⁄8	 17⁄16	 33	 65	 11	 0,227	 KM 09	 MB 09	

H210	 45	 13⁄4	 15⁄8	 111⁄16	 35	 70	 12	 0,274	 KM 10	 MB 10	

H211	 50	 2	 17⁄8	 115⁄16	 37	 75	 12	 0,308	 KM 11	 MB 11	

H212	 55	 –	 21⁄8	 –	 38	 80	 13	 0,346	 KM 12	 MB 12	

H213	 60	 21⁄4	 23⁄8	 23⁄16	 40	 85	 14	 0,401	 KM 13	 MB 13

H215	 65	 21⁄2	 –	 27⁄16	 43	 98	 15	 0,707	 KM 15	 MB 15	

H216	 70	 23⁄4	 –	 211⁄16	 46	 105	 17	 0,882	 KM 16	 MB 16	

H217	 75	 3	 –	 215⁄16	 50	 110	 18	 1,020	 KM 17	 MB 17	

H218	 80	 –	 –	 33⁄16	 52	 120	 18	 1,190	 KM 18	 MB 18	

H219	 85	 31⁄4	 –	 –	 55	 125	 19	 1,370	 KM 19	 MB 19

H220	 90	 31⁄2	 –	 37⁄16	 58	 130	 20	 1,490	 KM 20	 MB 20	

H222	 100	 4	 –	 315⁄16	 63	 145	 21	 1,930	 KM 22	 MB 22

H304	 17	 –	 –	 –	 28	 32	 7	 0,045	 KM 04	 MB 04	

H305	 20	 3⁄4	 7⁄8	 –	 29	 38	 8	 0,075	 KM 05	 MB 05

H306	 25	 1	 7⁄8	 15⁄16	 31	 45	 8	 0,109	 KM 06	 MB 06	

H307	 30	 –	 11⁄8	 13⁄16	 35	 52	 9	 0,142	 KM 07	 MB 07	

H308	 35	 11⁄4	 13⁄8	 15⁄16	 36	 58	 10	 0,189	 KM 08	 MB 08	

H309	 40	 11⁄2	 15⁄8	 17⁄16	 39	 65	 11	 0,248	 KM 09	 MB 09	

H310	 45	 13⁄4	 15⁄8	 111⁄16	 42	 70	 12	 0,303	 KM 10	 MB 10

H311	 50	 21⁄2	 17⁄8	 115⁄16	 45	 75	 12	 0,345	 KM 11	 MB 11	

H312	 55	 23⁄4	 21⁄8	 –	 47	 80	 13	 0,394	 KM 12	 MB 12	

H313	 60	 3	 23⁄8	 23⁄16	 50	 85	 14	 0,458	 KM 13	 MB 13	

H315	 65	 31⁄4	 –	 27⁄16	 55	 98	 15	 0,831	 KM 15	 MB 15	

H316	 70	 31⁄2	 –	 211⁄16	 59	 105	 17	 1,030	 KM 16	 MB 16

H317	 75	 –	 –	 215⁄16	 63	 110	 18	 1,180	 KM 17	 MB 17	

H318	 80	 –	 –	 33⁄16	 65	 120	 18	 1,370	 KM 18	 MB 18	

H319	 85	 –	 –	 –	 68	 125	 19	 1,560	 KM 19	 MB 19	

H320	 90	 –	 –	 37⁄16	 71	 130	 20	 1,690	 KM 20	 MB 20	

H322	 100	 4	 –	 315⁄16	 77	 145	 21	 2,180	 KM 22	 MB 22

d1 D3

C

L
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H2304	 17	 –	 –	 –	 31	 32	 7	 0,049	 KM 04	 MB 04	

H2305	 20	 3⁄4	 –	 –	 35	 38	 8	 0,087	 KM 05	 MB 05	

H2306	 25	 1	 –	 –	 38	 45	 8	 0,126	 KM 06	 MB 06	

H2307	 30	 –	 –	 –	 43	 52	 9	 0,165	 KM 07	 MB 07	

H2308	 35	 11⁄4	 13⁄8	 –	 46	 58	 10	 0,224	 KM 08	 MB 08

H2309	 40	 11⁄2	 –	 17⁄16	 50	 65	 11	 0,280	 KM 09	 MB 09	

H2310	 45	 13⁄4	 15⁄8	 111⁄16	 55	 70	 12	 0,362	 KM 10	 MB 10	

H2311	 50	 2	 17⁄8	 115⁄16	 59	 75	 12	 0,420	 KM 11	 MB 11	

H2312	 55	 –	 21⁄8	 –	 62	 80	 13	 0,481	 KM 12	 MB 12	

H2313	 60	 21⁄4	 23⁄8	 23⁄16	 65	 85	 14	 0,557	 KM 13	 MB 13

H2315	 65	 21⁄2	 –	 27⁄16	 73	 98	 15	 1,050	 KM 15	 MB 15	

H2316	 70	 23⁄4	 –	 211⁄16	 78	 105	 17	 1,280	 KM 16	 MB 16	

H2317	 75	 3	 –	 215⁄16	 82	 110	 18	 1,450	 KM 17	 MB 17	

H2318	 80	 –	 –	 33⁄16	 86	 120	 18	 1,690	 KM 18	 MB 18	

H2319	 85	 31⁄4	 –	 –	 90	 125	 19	 1,920	 KM 19	 MB 19

H2320	 90	 31⁄2	 –	 37⁄16	 97	 130	 20	 2,150	 KM 20	 MB 20	

H2322	 100	 4	 –	 315⁄16	 105	 145	 21	 2,740	 KM 22	 MB 22	

H2324	 110	 41⁄4	 –	 43⁄16	 112	 155	 22	 3,190	 KM 24	 MB 24	

H2326	 115	 41⁄2	 –	 47⁄16	 121	 165	 23	 4,600	 KM 26	 MB 26	

H2328	 125	 5	 –	 415⁄16	 131	 180	 24	 5,550	 KM 28	 MB 28

H2330	 135	 51⁄4	 –	 53⁄16	 139	 195	 26	 6,630	 KM 30	 MB 30	

H2332	 140	 51⁄2	 –	 57⁄16	 147	 210	 28	 9,140	 KM 32	 MB 32	

H2334	 150	 6	 –	 515⁄16	 154	 220	 29	 10,200	 KM 34	 MB 34	

H2336	 160	 61⁄2	 –	 67⁄16	 161	 230	 30	 11,300	 KM 36	 MB 36	

H2338	 170	 63⁄4	 –	 615⁄16	 169	 240	 31	 12,600	 KM 38	 MB 38

H2340	 180	 7	 –	 73⁄16	 176	 250	 32	 13,900	 KM 40	 MB 40	

H2344	 200	 –	 –	 –	 183	 280	 35	 16,700	 HM 44 T	 MB 44	

H2348	 220	 –	 –	 –	 199	 300	 37	 19,700	 HM 48 T	 MB 48	

H2352	 240	 –	 –	 –	 208	 330	 39	 24,200	 HM 52 T	 MB 52	

H2356	 260	 –	 –	 –	 221	 350	 41	 27,800	 HM 56 T	 MB 56

Spannhülsen, Muttern und Sicherungsbleche
Serien H2300 (Metrisch)
Serien HE2300/HS2300/HA2300 (Zoll)

Die Spannhülse beinhaltet Mutter und Sicherungsblech.

			   D1 
Spannhülse	 H	 HE		  HS	 HA	 L	 D3	 C	 Gewicht	 Mutter	 Sicherungsblech 
	 (mm)	 (Zoll)		  (Zoll)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)
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Die Spannhülse beinhaltet Mutter und Sicherungsblech.

			   D1 
Spannhülse	 H			   HE	 HA	 L	 D3	 C	 Gewicht	 Mutter	 Sicherungsblech 
	 (mm)			   (Zoll)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

H3024	 110	 	 –	 –	 72	 145	 22	 1,930	 KML 24	 MBL 24	

H3026	 115	 	 –	 –	 80	 155	 23	 2,850	 KML 26	 MBL 26	

H3028	 125	 	 –	 –	 82	 165	 24	 3,160	 KML 28	 MBL 28	

H3030	 135	 	 –	 –	 87	 180	 26	 3,890	 KML 30	 MBL 30	

H3032	 140	 	 –	 –	 93	 190	 28	 5,210	 KML 32	 MBL 32

H3034	 150	 	 –	 –	 101	 200	 29	 5,990	 KML 34	 MBL 34	

H3036	 160	 	 –	 –	 109	 210	 30	 6,830	 KML 36	 MBL 36	

H3038	 170	 	 –	 –	 112	 220	 31	 7,450	 KML 38	 MBL 38	

H3040	 180	 	 –	 –	 120	 240	 32	 9,190	 KML 40	 MBL 40	

H3044X	 200	 	 –	 –	 126	 260	 30	 10,300	 HM 3044	 MS 3044

H3048	 220	 	 –	 –	 133	 290	 34	 13,200	 HM 3048	 MS 3048	

H3052X	 240	 	 –	 –	 145	 310	 34	 15,300	 HM 3052	 MS 3052	

H3056	 260	 	 –	 –	 152	 330	 38	 17,700	 HM 3056	 MS 3056	

H3060	 280	 	 –	 –	 168	 360	 42	 22,800	 HM 3060	 MS 3060	

H3064	 300	 	 –	 –	 171	 380	 42	 24,600	 HM 3064	 MS 3064

H3124	 110	 	 41⁄4	 43⁄16	 88	 155	 22	 2,640	 KM 24	 MB 24	

H3126	 115	 	 41⁄2	 47⁄16	 92	 165	 23	 3,660	 KM 26	 MB 26	

H3128	 125	 	 5	 415⁄16	 97	 180	 24	 4,340	 KM 28	 MB 28	

H3130	 135	 	 51⁄4	 53⁄16	 111	 195	 26	 5,520	 KM 30	 MB 30	

H3132	 140	 	 51⁄2	 57⁄16	 119	 210	 28	 7,670	 KM 32	 MB 32

H3134	 150	 	 6	 515⁄16	 122	 220	 29	 8,380	 KM 34	 MB 34	

H3136	 160	 	 61⁄2	 67⁄16	 131	 230	 30	 9,500	 KM 36	 MB 36	

H3138	 170	 	 63⁄4	 615⁄16	 141	 240	 31	 10,800	 KM 38	 MB 38	

H3140	 180	 	 7	 73⁄16	 150	 250	 32	 12,100	 KM 40	 MB 40	

H3144	 200	 	 –	 715⁄16	 161	 280	 35	 14,700	 HM 44 T	 MB 44

H3148	 220	 	 –	 –	 172	 300	 37	 17,300	 HM 48 T	 MB 48	

H3152	 240	 	 –	 –	 190	 330	 39	 22,000	 HM 52 T	 MB 52	

H3156	 260	 	 –	 –	 195	 350	 41	 24,500	 HM 56 T	 MB 56	

H3160	 280	 	 –	 –	 208	 380	 40	 30,200	 HM 3160	 MS 3160	

H3164	 300	 	 –	 –	 226	 400	 42	 34,900	 HM 3164	 MS 3164

H3168	 320	 	 –	 –	 254	 440	 55	 49,500	 HM 3168	 MS 3168	

H3172	 340	 	 –	 –	 259	 460	 58	 54,200	 HM 3172	 MS 3172	

H3176	 360	 	 –	 –	 264	 490	 60	 61,700	 HM 3176	 MS 3176	

H3180	 380	 	 –	 –	 272	 520	 62	 70,600	 HM 3180	 MS 3180	

H3184	 400	 	 –	 –	 304	 540	 70	 84,200	 HM 3184	 MS 3184

H3260	 280	 	 –	 –	 240	 380	 40	 34,100	 HM 3160	 MS 3160	

H3264	 300	 	 –	 –	 258	 400	 42	 39,300	 HM 3164	 MS 3164	

H3268	 320	 	 –	 –	 288	 440	 55	 54,600	 HM 3168	 MS 3168	

H3272	 340	 	 –	 –	 299	 460	 58	 60,600	 HM 3172	 MS 3172	

H3276	 360	 	 –	 –	 310	 490	 60	 69,600	 HM 3176	 MS 3176

H3280	 380	 	 –	 –	 328	 520	 62	 81,000	 HM 3180	 MS 3180

Spannhülsen, Muttern und Sicherungsbleche
Serien H3000/H3100/H3200 (Metrisch)
Serien HE3100/HA3100 (Zoll)

d1 D3

C

L
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Abziehhülse	 d1	 D1	 L	 L1	 b	 Gewicht	 Gewinde	 Mutter 
	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

AH 308	 35	 45	 29	 32	 6	 0,090	 M 45 x 1,5	 KM 09	

AH 309	 40	 50	 31	 34	 6	 0,109	 M 50 x 1,5	 KM 10	

AHX 310	 45	 55	 35	 38	 7	 0,137	 M 55 x 2,0	 KM 11

AHX 311	 50	 60	 37	 40	 7	 0,161	 M 60 x 2,0	 KM 12	

AHX 312	 55	 65	 40	 43	 8	 0,189	 M 65 x 2,0	 KM 13	

AHX 313	 60	 75	 42	 45	 8	 0,253	 M 75 x 2,0	 KM 15

AH 314	 65	 80	 43	 47	 8	 0,280	 M 80 x 2,0	 KM 16	

AH 315	 70	 85	 45	 49	 8	 0,313	 M 85 x 2,0	 KM 17	

AH 316	 75	 90	 48	 52	 8	 0,365	 M 90 x 2,0	 KM 18

AHX 317	 80	 95	 52	 56	 9	 0,429	 M 95 x 2,0	 KM 19	

AHX 318	 85	 100	 53	 57	 9	 0,461	 M 100 x 2,0	 KM 20	

AHX 319	 90	 105	 57	 61	 10	 0,532	 M 105 x 2,0	 KM 21

AHX 320	 95	 110	 59	 63	 10	 0,582	 M 110 x 2,0	 KM 22

AH 2308	 35	 45	 40	 43	 7	 0,128	 M 45 x 1,5	 KM 09	

AH 2309	 40	 50	 44	 47	 7	 0,164	 M 50 x 1,5	 KM 10	

AHX 2310	 45	 55	 50	 53	 9	 0,209	 M 55 x 2,0	 KM 11

AHX 2311	 50	 60	 54	 57	 10	 0,253	 M 60 x 2,0	 KM 12	

AHX 2312	 55	 65	 58	 61	 11	 0,297	 M 65 x 2,0	 KM 13	

AHX 2313	 60	 75	 61	 64	 12	 0,395	 M 75 x 2,0	 KM 15

AHX 2314	 65	 80	 64	 68	 12	 0,466	 M 80 x 2,0	 KM 16	

AHX 2315	 70	 85	 68	 72	 12	 0,534	 M 85 x 2,0	 KM 17	

AHX 2316	 75	 90	 71	 75	 12	 0,597	 M 90 x 2,0	 KM 18

AHX 2317	 80	 95	 74	 78	 13	 0,670	 M 95 x 2,0	 KM 19	

AHX 2318	 85	 100	 79	 83	 14	 0,779	 M 100 x 2,0	 KM 20	

AHX 2319	 90	 105	 85	 89	 16	 0,886	 M 105 x 2,0	 KM 21

AHX 2320	 95	 110	 90	 94	 16	 0,998	 M 110 x 2,0	 KM 22	

AHX 2322	 105	 125	 98	 102	 16	 1,350	 M 125 x 2,0	 KM 25	

AHX 2324	 115	 135	 105	 109	 17	 1,600	 M 135 x 2,0	 KM 27

AHX 2326	 125	 145	 115	 119	 19	 1,970	 M 145 x 2,0	 KM 29	

AHX 2328	 135	 155	 125	 130	 20	 2,330	 M 155 x 3,0	 KM 31	

AHX 2330	 145	 165	 135	 140	 24	 2,820	 M 165 x 3,0	 KM 33

AH 2332	 150	 180	 140	 146	 24	 4,720	 M 180 x 3,0	 KM 36	

AH 2334	 160	 190	 146	 152	 24	 5,250	 M 190 x 3,0	 KM 38	

AH 2336	 170	 200	 154	 160	 26	 5,830	 M 200 x 3,0	 KM 40

AH 2338	 180	 210	 160	 167	 26	 6,630	 MTr 210 x 4,0	 HM 42 T	

AH 2340	 190	 220	 170	 177	 30	 7,540	 MTr 220 x 4,0	 HM 44 T	

AH 2344	 200	 240	 181	 189	 30	 13,500	 MTr 240 x 4,0	 HM 48 T

Abziehhülsen
Serien AH, AHX 300 und AH, AHX 2300

d1

b

D1
L

L1
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Abziehhülse	 d1	 D1	 L	 L1	 b	 Gewicht	 Gewinde	 Mutter 
	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)

AH 2348	 220	 260	 189	 197	 30	 15,500	 MTr 260 x 4,0	 HM 52 T	

AH 2352	 240	 290	 205	 213	 30	 19,600	 MTr 290 x 4,0	 HM 58 T	

AH 2356	 260	 310	 212	 220	 30	 21,600	 MTr 310 x 5,0	 HM 62 T

AHX 3122	 105	 120	 68	 72	 11	 0,760	 M 120 x 2	 KM 24	

AHX 3124	 115	 130	 75	 79	 12	 0,950	 M 130 x 2	 KM 26	

AHX 3126	 125	 140	 78	 82	 12	 1,080	 M 140 x 2	 KM 28

AHX 3128	 135	 150	 83	 88	 14	 1,280	 M 150 x 2	 KM 30	

AHX 3130	 145	 165	 96	 101	 15	 1,790	 M 165 x 3	 KM 33	

AHX 3132	 150	 180	 103	 108	 16	 3,210	 M 180 x 3	 KM 36

AH 3134	 160	 190	 104	 109	 16	 3,400	 M 190 x 3	 KM 38	

AH 3136	 170	 200	 116	 122	 19	 4,220	 M 200 x 3	 KM 40	

AH 3138	 180	 210	 125	 131	 20	 4,890	 MTr 210 x 4	 HM 42 T

AH 3140	 190	 220	 134	 140	 21	 5,490	 MTr 220 x 4	 HM 44 T	

AH 3144	 200	 240	 145	 151	 23	 10,400	 MTr 240 x 4	 HM 48 T	

AH 3148	 220	 260	 154	 161	 25	 12,000	 MTr 260 x 4	 HM 52 T

AH 3152	 240	 290	 172	 179	 26	 16,200	 MTr 290 x 4	 HM 58 T	

AH 3156	 260	 310	 175	 183	 28	 17,500	 MTr 310 x 5	 HM 62 T	

AH 3160	 280	 330	 192	 200	 30	 20,800	 MTr 330 x 5	 HM 66 T

AH 3164	 300	 350	 209	 217	 31	 24,500	 MTr 350 x 5	 HM 70 T	

AH 3168	 320	 370	 225	 234	 33	 29,000	 MTr 370 x 5	 HM 74 T	

AH 3172	 340	 400	 229	 238	 35	 33,000	 MTr 400 x 5	 HM 80 T

AH 3176	 360	 420	 232	 242	 36	 35,700	 MTr 420 x 5	 HM 84 T	

AH 3180	 380	 440	 240	 250	 38	 39,500	 MTr 440 x 5	 HM 88 T	

AH 3184	 400	 460	 266	 276	 40	 46,500	 MTr 460 x 5	 HM 92 T

AHX 3218	 85	 100	 63	 67	 10	 0,576	 M 100 x 2	 KM 20	

AHX 3220	 95	 110	 73	 77	 11	 0,767	 M 110 x 2	 KM 22	

AHX 3222	 105	 125	 82	 86	 11	 1,040	 M 125 x 2	 KM 25

AHX 3224	 115	 135	 90	 94	 13	 1,300	 M 135 x 2	 KM 27	

AHX 3226	 125	 145	 98	 102	 15	 1,580	 M 145 x 2	 KM 29	

AHX 3228	 135	 155	 104	 109	 15	 1,840	 M 155 x 3	 KM 31

AHX 3230	 145	 165	 114	 119	 17	 2,220	 M 165 x 3	 KM 33	

AH 3232	 150	 180	 124	 130	 20	 4,080	 M 180 x 3	 KM 36	

AH 3234	 160	 190	 134	 140	 24	 4,800	 M 190 x 3	 KM 38

AH 3236	 170	 200	 140	 146	 25	 5,320	 M 200 x 3	 KM 40	

AH 3238	 180	 210	 145	 152	 25	 5,900	 MTr 210 x 4	 HM 42 T	

AH 3240	 190	 220	 153	 160	 34	 6,680	 MTr 220 x 4	 HM 44 T

Abziehhülsen
Serien AH, AHX 300 und AH, AHX 2300

d1

b

D1
L
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Mutter	 D3	 D4	 g	 Gewinde	 B	 S	 Gewinde	 D6	 Sicherungs-	
									         blech

KM 00	 18	 13,5	 14	 M 10 x 0,75	 4	 3	 2	 0,004	 MB 00	

KM 01	 22	 17	 18	 M 12 x 1,0	 4	 3	 2	 0,007	 MB 01	

KM 02	 25	 21	 21	 M 15 x 1,0	 5	 4	 2	 0,010	 MB 02

KM 03	 28	 24	 24	 M 17 x 1,0	 5	 4	 2	 0,013	 MB 03	

KM 04	 32	 26	 28	 M 20 x 1,0	 6	 4	 2	 0,019	 MB 04	

KM 05	 38	 32	 34	 M 25 x 1,5	 7	 5	 2	 0,025	 MB 05

KM 06	 45	 38	 41	 M 30 x 1,5	 7	 5	 2	 0,043	 MB 06	

KM 07	 52	 44	 48	 M 35 x 1,5	 8	 5	 2	 0,053	 MB 07	

KM 08	 58	 50	 53	 M 40 x 1,5	 9	 6	 2,5	 0,085	 MB 08

KM 09	 65	 56	 60	 M 45 x 1,5	 10	 6	 2,5	 0,119	 MB 09	

KM 10	 70	 61	 65	 M 50 x 1,5	 11	 6	 2,5	 0,148	 MB 10	

KM 11	 75	 67	 69	 M 55 x 2,0	 11	 7	 3	 0,158	 MB 11

KM 12	 80	 73	 74	 M 60 x 2,0	 11	 7	 3	 0,174	 MB 12	

KM 13	 85	 79	 79	 M 65 x 2,0	 12	 7	 3	 0,203	 MB 13	

KM 14	 92	 85	 85	 M 70 x 2,0	 12	 8	 3,5	 0,242	 MB 14

KM 15	 98	 90	 91	 M 75 x 2,0	 13	 8	 3,5	 0,287	 MB 15	

KM 16	 105	 95	 98	 M 80 x 2,0	 15	 8	 3,5	 0,397	 MB 16	

KM 17	 110	 102	 103	 M 85 x 2,0	 16	 8	 3,5	 0,451	 MB 17

KM 18	 120	 108	 112	 M 90 x 2,0	 16	 10	 4	 0,556	 MB 18	

KM 19	 125	 113	 117	 M 95 x 2,0	 17	 10	 4	 0,658	 MB 19	

KM 20	 130	 120	 122	 M 100 x 2,0	 18	 10	 4	 0,698	 MB 20

KM 21	 140	 126	 130	 M 105 x 2,0	 18	 12	 5	 0,845	 MB 21	

KM 22	 145	 133	 135	 M 110 x 2,0	 19	 12	 5	 0,965	 MB 22	

KM 23	 150	 137	 140	 M 115 x 2,0	 19	 12	 5	 1,010	 MB 23

KM 24	 155	 138	 145	 M 120 x 2,0	 20	 12	 5	 1,080	 MB 24	

KM 25	 160	 148	 150	 M 125 x 2,0	 21	 12	 5	 1,190	 MB 25	

KM 26	 165	 149	 155	 M 130 x 2,0	 21	 12	 5	 1,250	 MB 26

KM 27	 175	 160	 163	 M 135 x 2,0	 22	 14	 6	 1,550	 MB 27	

KM 28	 180	 160	 168	 M 140 x 2,0	 22	 14	 6	 1,560	 MB 28	

KM 29	 190	 171	 178	 M 145 x 2,0	 24	 14	 6	 1,800	 MB 29

KM 30	 195	 171	 183	 M 150 x 2,0	 24	 14	 6	 2,030	 MB 30	

KM 31	 200	 182	 186	 M 155 x 3,0	 25	 16	 7	 2,300	 MB 31	

KM 32	 210	 182	 196	 M 160 x 3,0	 25	 16	 7	 2,590	 MB 32

KM 33	 210	 193	 196	 M 165 x 3,0	 26	 16	 7	 2,700	 MB 33	

KM 34	 220	 193	 206	 M 170 x 3,0	 26	 16	 7	 2,800	 MB 34	

KM 36	 230	 203	 214	 M 180 x 3,0	 27	 18	 8	 3,070	 MB 36

KM 38	 240	 214	 224	 M 190 x 3,0	 28	 18	 8	 3,390	 MB 38	

KM 40	 250	 226	 234	 M 200 x 3,0	 29	 18	 8	 3,690	 MB 40

Muttern
Serie KM

S
T B

30º

D1gD3 D6 D4
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	 Sicherungs-	 D1	 K	 E	 t	 S	 D4	 D5	 Anzahl der	 Mutter 
	 blech								        Laschen

MB 00	 10	 8,5	 3	 1,0	 3	 13,5	 21	 9	 KM 00	

MB 01	 12	 10,5	 3	 1,0	 3	 17	 25	 9	 KM 01	

MB 02	 15	 13,5	 4	 1,0	 4	 21	 28	 13	 KM 02

MB 03	 17	 15,5	 4	 1,0	 4	 24	 32	 13	 KM 03	

MB 04	 20	 18,5	 4	 1,0	 4	 26	 36	 13	 KM 04	

MB 05	 25	 23,0	 5	 1,25	 5	 32	 42	 13	 KM 05

MB 06	 30	 27,5	 5	 1,25	 5	 38	 49	 13	 KM 06	

MB 07	 35	 32,5	 6	 1,25	 5	 44	 57	 15	 KM 07	

MB 08	 40	 37,5	 6	 1,25	 6	 50	 62	 15	 KM 08

MB 09	 45	 42,5	 6	 1,25	 6	 56	 69	 17	 KM 09	

MB 10	 50	 47,5	 6	 1,25	 6	 61	 74	 17	 KM 10	

MB 11	 55	 52,5	 8	 1,25	 7	 67	 81	 17	 KM 11

MB 12	 60	 57,5	 8	 1,5	 7	 73	 86	 17	 KM 12	

MB 13	 65	 62,5	 8	 1,5	 7	 79	 92	 19	 KM 13	

MB 14	 70	 66,5	 8	 1,5	 8	 85	 98	 19	 KM 14

MB 15	 75	 71,5	 8	 1,5	 8	 90	 104	 19	 KM 15	

MB 16	 80	 76,5	 10	 1,75	 8	 95	 112	 19	 KM 16	

MB 17	 85	 81,5	 10	 1,75	 8	 102	 119	 19	 KM 17

MB 18	 90	 86,5	 10	 1,75	 10	 108	 126	 19	 KM 18	

MB 19	 95	 91,5	 10	 1,75	 10	 113	 133	 19	 KM 19	

MB 20	 100	 96,5	 12	 1,75	 10	 120	 142	 19	 KM 20

MB 21	 105	 100,5	 12	 1,75	 12	 126	 145	 19	 KM 21	

MB 22	 110	 105,5	 12	 1,75	 12	 133	 154	 19	 KM 22	

MB 23	 115	 110,5	 12	 2,0	 12	 137	 159	 19	 KM 23

MB 24	 120	 115,0	 14	 2,0	 12	 138	 164	 19	 KM 24	

MB 25	 125	 120,0	 14	 2,0	 12	 148	 170	 19	 KM 25	

MB 26	 130	 125,0	 14	 2,0	 12	 149	 175	 19	 KM 26

MB 27	 135	 130,0	 14	 2,0	 14	 160	 185	 19	 KM 27	

MB 28	 140	 135,0	 16	 2,0	 14	 160	 192	 19	 KM 28	

MB 29	 145	 140,0	 16	 2,0	 14	 172	 202	 19	 KM 29

MB 30	 150	 145,0	 16	 2,0	 14	 171	 205	 19	 KM 30	

MB 31	 155	 147,5	 16	 2,5	 16	 182	 212	 19	 KM 31	

MB 32	 160	 154,0	 18	 2,5	 16	 182	 217	 19	 KM 32

MB 33	 165	 157,5	 18	 2,5	 16	 193	 222	 19	 KM 33	

MB 34	 170	 164,0	 18	 2,5	 16	 193	 232	 19	 KM 34	

MB 36	 180	 174,0	 20	 2,5	 18	 203	 242	 19	 KM 36

MB 38	 190	 184,0	 20	 2,5	 18	 214	 252	 19	 KM 38	

MB 40	 200	 194,0	 20	 2,5	 18	 226	 262	 19	 KM 40

Sicherungsblech
Serie MB

S

E

KD1
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WIR FREUEN UNS DARAUF, 
SIE ZU BEGEISTERN.

Ihren Ansprechpartner im Produktbereich 
Wälzlager erreichen Sie hier :

Tel.:	 0521 / 9259-262
Fax:	 0521 / 9259-20262
E-Mail: lineartechnik@dreckshage.de
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August Dreckshage GmbH & Co. KG
Walter-Werning-Straße 7· 33699 Bielefeld· Telefon: 0521 / 92 59-0· Fax: 0521 / 92 59-139

info@dreckshage.de· www.dreckshage.de

Werkstoffe Lineartechnik

Technische Walzen Profile + Systeme
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