I[:Jl DRECKSHAGE

DAS PARADIES FUR MASCHINENBAUER

v Zeichnungsteile von DRECKSHAGE:
Jedes Teil ein Meisterwerk (Teil II)

Objekt: Steckverbinder 32-polig / 4-reihig
Werkstoff: Polyetheretherketon*

Fertigung: CNC Frasmaschine DMU 70 5-Achs

Bauteil:

Auf der Vorderseite des Bauteiles befinden sich vier Zentriertaschen. Die formschlissige Ver-
bindung zum Gegenstlick erfolgt liber zwei ausgestellte Absatze mit Einflihrschragen und an-
schlieBender Sicherung mit einer Klammer.

Werkstoffinformation:

*Polyetheretherketon (PEEK) ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit hervor-
ragenden Gleiteigenschaften bei gleichzeitig sehr guten mechanischen Eigenschaften auch unter
thermischer Belastung in Verbindung mit einer ausgezeichneten chemischen Bestandigkeit. Die

hohe Dauergebrauchstemperatur rundet das Profil dieses Hochleistungskunststoffes ab und

macht ihn zu einem fast universell einsetzbaren Konstruktionswerkstoff fiir stark belastete
Teile. Die von uns angebotenen PEEK-Halbzeuge werden im Extrusionsverfahren hergestellt.
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